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2 Przebudowa wodociggu
29|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |[m3 2¥272 =
d.2|0212-04 z.sz  |biernymi 0.25 m3 na odkiad w gruncie kat. lll - bez rgcz- 8.000
2.3.11 9905-01 |nego wyréwnania powierzchni odkiadu )
30|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 poz.29 =
d.2|022201 niem gruntu na odleglto&¢ do 10 m w gruncie kat. I-llI 8.000
31|KNR-W 2-18 Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne ciénieniowe kot |szt. 1
d.2|0114-05 nierzowe o $r. 100 mm - wykopy umocnione-
| |z.s2.3.9. 9907 - B
32|KNR-W 2-18  |Przewierty o diugosci do 40 m maszyng do wiercen po- |m 89.5
d.2|0306-06 ziomych WP 15/25 rurami o $r. 100 mm w gruntach
kat.llI-IV
33|KNR-W 2-18 Przecigganie rurociagu zeliwnego DN 110 mm tgczone- |m 89.5
d.2|0309-01 go za pomocg 2taczy Uni-Ve - zeliwo sferoidalne
analogia o B
34 Wykonanie przetaczen isteniejacych przylaczy i odgate- |kpl. 1
d.2|kalk. wlasna __ |zien ) -
35 KNR-W 2-18 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ze- |200m -1 prob.|  89.5/200 =
d.2|0701-02 uwaga |liwnych cisnieniowych o $r.nominalnej 100 mm 0.448
p-tab.
Razem dzial: Przebudowa wodociagu
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogolem wartoéé kosztorysowa robot
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 28022 Uzytkownik: SAN-BUD PROJEKT Krzysziof Winnicki




