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Sieci wod.-kan. Kwidzyn-Brodnicka

OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

Podstaw  niniejszego opracowania projektowego jest zlecenie Przedsi biorstwa Wodoci gowego
– Kanalizacyjnego Kwidzyn w Kwidzynie na wykonanie projektu budowlanego sieci wod.-kan. w
Kwidzynie przy ul. Brodnickiej,  dz. nr ew. 346, 347, 351, 383/4, 211 obr. 05.
W opracowaniu korzystano z nast puj cych materia ów:
- warunków technicznych wydanych przez  PW-K Kwidzyn
- mapy sytuacyjno – wysoko ciowej z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- norm krajowych i bran owych,
- dokumentacje producentów zastosowanych urz dze  i armatury,
- uzgodnie  z inwestorem.

2. Cel i zakres opracowania

Celem dokumentacji jest projekt budowlany. Zakresem projekt obejmuje nast puj ce sieci
 wod.-kan.:
- sie  wodoci gow ,
- sie  kanalizacji sanitarnej,
- sie  kanalizacji deszczowej.

3. Warunki gruntowo-wodne
Na terenie obj tym niniejszym opracowaniem nie wykonano bada  geologicznych. Na trasie
projektowanych przy czy mog  wyst pi  wody gruntowe.
4. Ochrona zabytków i dóbr kultury

Nie dotyczy.
5. Ukszta towanie terenu i stan zieleni

Realizacja inwestycji pozostanie bez wp ywu na ukszta towanie terenu i stan zieleni.
6. Informacja o przewidywanych zagro eniach dla rodowiska i zdrowia u ytkowników

Planowana inwestycja w trakcie budowy i pó niejszego u ytkowania nie wp ynie znacz co na stan
rodowiska naturalnego. Negatywne oddzia ywanie zwi zane z u ytkowaniem obiektu b dzie

praktycznie niezauwa alne i oczywi cie nie wykroczy poza granic  dzia ek.
7. Istniej ce uzbrojenie podziemne

      -  kable teletechniczne,
      -  gazoci gi,
      -  kanalizacja deszczowa,
      -  kanalizacja sanitarna,
      -  wodoci gi.
8. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWI ZA

8.1. SIE  WODOCI GOWA
Dla zapewnienia dostawy wody dla planowanych budynków przy ulicy Brodnickiej projektuje si
now  sie  wodoci gow . W czenie projektowanej sieci w w le W1 do wodoci gu DN 50.
Materia  i rednice
Przy cze wodoci gowe projektuje si  z rur  63 PEHD PN10 ( SDR 11) dla wody czonych za
pomoc  systemowych kszta tek dla rur PE. Kszta tki ko nierzowe czone przy pomocy ko nierzy
rubami z uszczelkami neoprenowymi, kszta tki zaciskowe dla rur PE np. systemu Fischer GF+,

POLYRAC, kszta tki zgrzewane elektrooporowo systemu Frialen. Rury nale y uk ada  w wykopie
na podsypce piaskowej gr 10 cm i obsypce ochronnej 20 cm wokó  rur z zag szczeniem.
Zachowa  minimalne przykrycie wodoci gu 1,6 m.

Armatura
czenie do sieci wykona  z u yciem kszta tek systemowych z zastosowaniem materia ów

systemowych i zasuwy odcinaj cej.  Zasuw  zaopatrzy  w trzpie  teleskopowy i skrzynk eliwn
do zasuw. W terenie nieutwardzonym skrzynk  obetonowa  lub obrukowa  na szeroko  60 cm.
Skrzynk  ustawi  na p ycie odci aj cej. Pod armatur  stosowa  bloki podporowe ( beton B10 w
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Sieci wod.-kan. Kwidzyn-Brodnicka
formie p yty 50x50x15 cm). Blok nale y tak wyprofilowa  aby podpiera y armatur  do po owy jej
wysoko ci, zapewniaj c jednocze nie swobodny dost p do z czy. Pomi dzy blokiem i zasuw

 foli  z tworzywa w celu zapobie enia tarciu. Armatura winna by  zabezpieczona
antykorozyjnie. Na za amaniach wodoci gu zastosowa  bloki oporowe.

Oznakowanie wodoci gu
Miejsce lokalizacji zasuwy oznaczy  na tabliczce umieszczonej na punkcie sta ym lub s upku
stalowym w tabliczki w/g PN-86/B-09700.
Na obsypce nad przewodem u  ta  sygnalizacyjno-ostrzegawcz  z tworzywa koloru bia o-
niebieskiego z zatopion  wk adk  metalow  dla lokalizacji wodoci gu.
Próba szczelno ci i dezynfekcja przewodu
Przed zasypaniem wodoci g nale y podda  p ukaniu a nast pnie próbie ci nieniowo-hydraulicznej
zgodnie z PN-81/B-10725, BN-92/9192-06 na ci nienie 1,0 [MPa]. Oddanie wodoci gu do
eksploatacji mo e nast pi  po dezynfekcji oraz uzyskaniu pozytywnych wyników
bakteriologicznych analizy wody.

8.2. SIE  KANALIZACJI SANITARNEJ

Kanalizacja sanitarna s  b dzie do odprowadzania cieków sanitarnych dla planowanych
budynków przy ulicy Brodnickiej do istniej cej studni Si kanalizacji sanitarnej w ulicy Malborskiej.

Materia  i rednice
Kanalizacj  sanitarn  wykona  z rur 0,16 PVC ( lub PP ) klasy SN 8 kielichowych czonych na
uszczelki. Ca y system rur i kszta tek powinien posiada  fabrycznie zamontowan  uszczelk
EPDM. Kanalizacj  uk ada  na podsypce piaskowej grubo ci 10 cm z wyprofilowanym rowkiem
pod rury z k tem podparcia rury minimum 90o i obsypa  piaskiem wokó  o warstwie 20 cm.
Przej cie rur PVC przez ciany elbetowe i pod awami w tulejach ochronnych. U enie
kanalizacji zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Uzbrojenie kanalizacji

Uzbrojenie kanalizacji stanowi  studnie rewizyjne 1200 z kr gów elbetowych.
Studnie elbetowe wykona  z kr gów elbetowych wibroprasowanych wed ug dokumentacji
typowej KB4-4.12.1. przykryt  p yt  pokrywow  wg KB 1-38.4.3(1)-73, pier cieniem odci aj cym i

azem kanalizacyjnym typu ci kiego o ebrowanym wg PN-EN 124:2000 klasy D 400.
Wykonanie materia owe studzienek rewizyjnych z elementów betonowych wysokiej jako ci i
wytrzyma ci: beton wibroprasowany klasy min. C 35/45 (B-45), wodoszczelny, mrozoodporny i
ma o nasi kliwy.  Zewn trzne powierzchnie elementów betonowych zabezpieczy  wg normy
PN-61/B-06253 „Warunki wykonania ochrony w rodowisku agresywnym wód gruntowych”.
Zabezpieczenie to wykona  w postaci pow oki ochronnej sk adaj cej si  z emulsji do gruntowania
betonowych pod y wilgotnych i suchych. Wykonywanie izolacji powinno odbywa  si  w miejscu
wykluczaj cym ska enie wód gruntowych rodkiem izoluj cym i bezwzgl dnie nie mo e odbywa
si  na terenie budowy. Przej cia rur PVC przez ciany elbetowe studzienek w tulejach
os onowych, czenie kr gów za pomoc  uszczelek i zaprawy cementowej. Kaskady nale y
obetonowa  na grubo  min. 0,5m. Kinety winny by  wykonane do po owy wysoko ci zgodnie z
kszta tem rur oraz powy ej w wysoko ci ¼ wysoko ci rur odcinkiem pionowym. Spadek
powierzchni dna w kierunku kinety 5%. Ostateczne rz dne góry w azów dostosowa  do
planowanego i istniej cego terenu.
8.3. SIE  KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Kanalizacja sanitarna s  b dzie do odprowadzania wód deszczowych dla planowanych
budynków przy ulicy Brodnickiej oraz przysz ej nawierzchni ulicy do istniej cej kanalizacji
deszczowej w ulicy Malborskiej. W czenie poprzez nabudowanie studni rewizyjnej D1 na
istniej cej kanalizacji.
Materia y, uzbrojenie  i wykonanie jak przy cza kanalizacji sanitarnej.

8.4. SKRZY OWANIE Z ISTNIEJ CYM UZBROJENIEM

W miejscach kolizji z innymi urz dzeniami podziemnymi i zbli eniach do nich, roboty ziemne
nale y prowadzi  r cznie zachowuj c szczególn  ostro no , dokonuj c próbnych odkrywek.
W nienormatywnych zbli eniach do uzbrojenia podziemnego nale y zastosowa  rury ochronne
oraz inne rodki zabezpieczaj ce zgodnie z przepisami w uzgodnieniu z w cicielami uzbrojenia.
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Je li podczas budowy wyst pi  kolizje, nale y kierowa  si  nast puj cymi zasadami:
- ewentualn  przebudow  uzbrojenia wykona  w uzgodnieniu z u ytkownikiem i inwestorem.
- przy wyst pieniu zbli  z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi ( poni ej 0,5m) nale y
na kable telekomunikacyjne za  os ony rurowe dwudzielne PS 58 d ugo ci 2m, natomiast na
kable energetyczne os ony rurowe dwudzielne PS 110 d ugo ci 2 m z zachowaniem normy N SEP-
E-004.
- przy skrzy owaniach z gazoci gami nale y zastosowa  na gazoci gach rury ochronne.
Rozwi zania kolizji wykona  zgodnie z Rozp. M.G. z dnia 04.06.2013r. Prace przy gazoci gu
mog  wykonywa  uprawnione przez RDG w Elbl gu osoby pod nadzorem PDG w Kwidzynie wg
zatwierdzonego systemu rur ochronnych.
8.5. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy dla uk adania przewodów planuje si  jako w skoprzestrzenne szalowane lub skarpowane
zgodnie z przepisami. Pod utwardzonymi drogami zag szczenie Is> 0,98 w skali Proctora, które
nale y uzgodni  z bran  drogow . W celu prawid owego podparcia, zasypywanie wykopu i
zag szczenie do 0,3 m nad wierzch rury prowadzi  r cznie. W strefie zbli  do istniej cego
uzbrojenia oraz obiektów budowlanych roboty prowadzi  ze szczególn  ostro no ci  z
zastosowaniem rodków zabezpieczaj cych. Z uwagi na mo liwo  wyst pienia kolizji, nale y
przed rozpocz ciem robót dokona  przekopów kontrolnych celem sprawdzenia rzeczywistych
rz dnych istniej cego uzbrojenia podziemnego.
9. WARUNKI WYKONANIA I UWAGI KO COWE
9.1 Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y zawiadomi  instytucje i u ytkowników, których
urz dzenia znajduj  si  w pobli u tras projektowanej sieci o terminie rozpocz cia robót.
9.2. Urz dzenia i materia y zastosowane do monta u winny posiada  wymagane odpowiednie
wiadectwa o dopuszczeniu do stosowania, itd.

9.3. Trasa przewodów winna by  geodezyjnie odtworzona w terenie przed rozpocz ciem robót z
zaznaczeniem kolizji, przed zasypaniem wykopów nale y dokona  odbioru i inwentaryzacj
powykonawcz  trasy i rz dnych posadowienia uzbrojenia przez uprawnion  jednostk  geodezyjn .
9.4. Wykopy prowadzi  z zachowaniem szczególnej ostro no ci.
9.5. Wszelkie napotkane instalacje traktowa  jako czynne. W przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty nale y przerwa  i ustali  jego u ytkownika.
9.6. Ca  instalacji wykona  zgodnie z za czonymi rysunkami oraz WTWiO sieci
wodoci gowych zeszyt 3, WTWiO sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 – COBRTI „INSTAL”, WTWiO
ruroci gów z tworzyw sztucznych – PKTSGGiK,  zgodnie z przepisami BiHP, normami
pa stwowymi i bran owymi.
9.7. Stosowa  si  bezwzgl dnie do wytycznych monta owych producentów rur i urz dze .
9.8. Stosowa  si  do uzgodnie  i uwag z w cicielami uzbrojenia i terenu.
9.9. Roboty winny by  prowadzone przez uprawnione osoby.
9.10. Przy cza podlegaj  odbiorowi technicznemu przez PW-K Kwidzyn.
10. Nawi zanie do sieci reperów
Wszystkie rz dne podane w projekcie odnosz  si  do sieci reperów niwelacji ogólnopa stwowej.
11. Zestawienie g ównych d ugo ci
- sie  wodoci gowa 63 PE   -   53,5 mb
- sie  kanalizacji deszczowej 200 PVC    -  65,8 mb
- sie  kanalizacji sanitarnej 160 PVC    -  81,4mb

Opracowa :
mgr in . Grzegorz Szczepanek
Kwidzyn,  marzec  2014r.
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