Sieci wod.-kan. Kwidzyn-Brodnicke

OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania projektowego jest zlecenie Przedsiebiorstwa Wodociggowego
— Kanalizacyjnego Kwidzyn w Kwidzynie na wykonanie projektu budowlanego sieci wod.-kan. w
Kwidzynie przy ul. Brodnickiej, dz. nr ew. 346, 347, 351, 383/4, 211 obr. 05.

W opracowaniu korzystano z nastepujgcych materiatéw:

- warunkow technicznych wydanych przez PW-K Kwidzyn

- mapy sytuacyjno — wysokosciowej z uzbrojeniem w skali 1: 500,

- norm krajowych i branzowych,

- dokumentacje producentéw zastosowanych urzadzen i armatury,

- uzgodnien z inwestorem.

2. Cel i zakres opracowania

Celem dokumentaciji jest projekt budowlany. Zakresem projekt obejmuje nastepujgace sieci
wod.-kan.:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sie¢€ kanalizacji deszczowej.

3. Warunki gruntowo-wodne
Na terenie objetym niniejszym opracowaniem nie wykonano badanh geologicznych. Na trasie
projektowanych przytaczy moga wystapi¢ wody gruntowe.

4. Ochrona zabytkéw i débr kultury

Nie dotyczy.

5. Uksztattowanie terenu i stan zieleni

Realizacja inwestycji pozostanie bez wptywu na uksztattowanie terenu i stan zieleni.
6. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska i zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja w trakcie budowy i pézniejszego uzytkowania nie wptynie znaczaco na stan
srodowiska naturalnego. Negatywne oddziatywanie zwigzane z uzytkowaniem obiektu bedzie
praktycznie niezauwazalne i oczywiscie nie wykroczy poza granice dziatek.

7. Istniejace uzbrojenie podziemne
- kable teletechniczne,
- gazociagi,
- kanalizacja deszczowa,

kanalizacja sanitarna,
wodociagi.

8. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

8.1. SIEC WODOCIAGOWA

Dla zapewnienia dostawy wody dla planowanych budynkéw przy ulicy Brodnickiej projektuje sie
nowg sie¢ wodociggowa. Wigczenie projektowanej sieci w wezle W1 do wodociggu DN 50.

Materiaf i Srednice

Przytacze wodociggowe projektuje sie z rur ¢ 63 PEHD PN10 ( SDR 11) dla wody tgczonych za
pomocg systemowych ksztattek dla rur PE. Ksztattki kotnierzowe taczone przy pomocy kotnierzy
Srubami z uszczelkami neoprenowymi, ksztattki zaciskowe dla rur PE np. systemu Fischer GF+,
POLYRAC, ksztattki zgrzewane elektrooporowo systemu Frialen. Rury nalezy uktada¢ w wykopie
na podsypce piaskowej gr 10 cm i obsypce ochronnej 20 cm wokét rur z zageszczeniem.
Zachowac¢ minimalne przykrycie wodociagu 1,6 m.

Armatura

Wiaczenie do sieci wykona¢ z uzyciem ksztattek systemowych z zastosowaniem materiatow
systemowych i zasuwy odcinajacej. Zasuwe zaopatrzy¢ w trzpien teleskopowy i skrzynke zeliwng
do zasuw. W terenie nieutwardzonym skrzynke obetonowac lub obrukowac¢ na szerokos¢ 60 cm.
Skrzynke ustawiC na ptycie odcigzajgcej. Pod armature stosowac bloki podporowe ( beton B10 w
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formie ptyty 50x50x15 cm). Blok nalezy tak wyprofilowa¢ aby podpieraty armature do potov. >

0

wysokosci, zapewniajgc jednoczesnie swobodny dostep do ztaczy. Pomiedzy blokiem i zasu

utozy¢ folie z tworzywa w celu zapobiezenia tarciu. Armatura winna by¢ zabezpieczona
antykorozyjnie. Na zatamaniach wodociggu zastosowac bloki oporowe.

Oznakowanie wodociggu

Miejsce lokalizacji zasuwy oznaczy¢ na tabliczce umieszczonej na punkcie statym lub stupku
stalowym w tabliczki w/g PN-86/B-09700.

Na obsypce nad przewodem utozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg z tworzywa koloru biafo-
niebieskiego z zatopiong wkladkg metalowg dla lokalizacji wodociggu.

Proba szczelnosci i dezynfekcja przewodu

Przed zasypaniem wodocigg nalezy poddac ptukaniu a nastepnie prébie cisnieniowo-hydraulicznej
zgodnie z PN-81/B-10725, BN-92/9192-06 na cisnienie 1,0 [MPa]. Oddanie wodociggu do
eksploatacji moze nastgpi¢ po dezynfekcji oraz uzyskaniu pozytywnych  wynikow
bakteriologicznych analizy wody.

8.2. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Kanalizacja sanitarna stuzy¢ bedzie do odprowadzania sciekdw sanitarnych dla planowanych
budynkow przy ulicy Brodnickiej do istniejacej studni Si kanalizacji sanitarnej w ulicy Malborskie;.

Materiaf i Srednice

Kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur ¢0,16 PVC ( lub PP ) klasy SN 8 kielichowych taczonych na
uszczelki. Caly system rur i ksztaltek powinien posiadac¢ fabrycznie zamontowang uszczelke
EPDM. Kanalizacje uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm z wyprofilowanym rowkiem

pod rury z katem podparcia rury minimum 90° i obsypa¢ piaskiem woké6t o warstwie 20 cm.
Przejscie rur PVC przez sciany zelbetowe i pod tawami w tulejach ochronnych. Utozenie
kanalizacji zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Uzbrojenie kanalizacji

Uzbrojenie kanalizacji stanowig studnie rewizyjne $1200 z kregéw zelbetowych.

Studnie Zzelbetowe wykona¢ z kregbéw zelbetowych wibroprasowanych wedtug dokumentaciji
typowej KB4-4.12.1. przykryta ptyta pokrywowg wg KB 1-38.4.3(1)-73, pierscieniem odcigzajgcym i
wlazem kanalizacyjnym typu ciezkiego ozebrowanym wg PN-EN 124:2000 klasy D 400.
Wykonanie materialowe studzienek rewizyjnych z elementéw betonowych wysokiej jakosci i
wytrzymatosci: beton wibroprasowany klasy min. C 35/45 (B-45), wodoszczelny, mrozoodporny i
mato nasigkliwy. Zewnetrzne powierzchnie elementéw betonowych zabezpieczy¢ wg normy
PN-61/B-06253 ,Warunki wykonania ochrony w $rodowisku agresywnym woéd gruntowych”.
Zabezpieczenie to wykonac¢ w postaci powtoki ochronnej sktadajacej sie z emulsji do gruntowania
betonowych podtozy wilgotnych i suchych. Wykonywanie izolacji powinno odbywac sie w miejscu
wykluczajacym skazenie wod gruntowych srodkiem izolujgcym i bezwzglednie nie moze odbywac
sie na terenie budowy. Przejscia rur PVC przez sciany zelbetowe studzienek w tulejach
ostonowych, taczenie kregbw za pomoca uszczelek i zaprawy cementowej. Kaskady nalezy
obetonowac¢ na grubos¢ min. 0,5m. Kinety winny by¢ wykonane do poftowy wysokosci zgodnie z
ksztattem rur oraz powyzej w wysokosci ¥ wysokosci rur odcinkiem pionowym. Spadek
powierzchni dna w kierunku kinety 5%. Ostateczne rzedne goéry wiazéw dostosowaé do
planowanego i istniejgcego terenu.

8.3. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Kanalizacja sanitarna stuzy¢ bedzie do odprowadzania wéd deszczowych dla planowanych
budynkéw przy ulicy Brodnickiej oraz przysztej nawierzchni ulicy do istniejgcej kanalizacji
deszczowej w ulicy Malborskiej. Wiaczenie poprzez nabudowanie studni rewizyjnej D1 na
istniejgcej kanalizacji.

Materiaty, uzbrojenie i wykonanie jak przytagcza kanalizacji sanitarne;.

8.4. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

W miejscach kolizji z innymi urzadzeniami podziemnymi i zblizeniach do nich, roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie zachowujac szczego6lng ostroznosé, dokonujgc prébnych odkrywek.

W nienormatywnych zblizeniach do uzbrojenia podziemnego nalezy zastosowac rury ochronne
oraz inne srodki zabezpieczajgce zgodnie z przepisami w uzgodnieniu z wtascicielami uzbrojenia.
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Jesli podczas budowy wystapig kolizje, nalezy kierowac sie nastepujacymi zasadami:

- ewentualng przebudowe uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem i inwestorem.
- przy wystgpieniu zblizen z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi ( ponizej 0,5m) nalezy
na kable telekomunikacyjne zatozy¢ ostony rurowe dwudzielne PS 58 dtugosci 2m, natomiast na
kable energetyczne ostony rurowe dwudzielne PS 110 dtugosci 2 m z zachowaniem normy N SEP-
E-004.

- przy skrzyzowaniach z gazociggami nalezy zastosowa¢ na gazociggach rury ochronne.
Rozwigzania kolizji wykona¢ zgodnie z Rozp. M.G. z dnia 04.06.2013r. Prace przy gazociggu
moga wykonywac uprawnione przez RDG w Elblaggu osoby pod nadzorem PDG w Kwidzynie wg
zatwierdzonego systemu rur ochronnych.

8.5. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy dla uktadania przewoddw planuje sie jako waskoprzestrzenne szalowane lub skarpowane
zgodnie z przepisami. Pod utwardzonymi drogami zageszczenie Is> 0,98 w skali Proctora, ktore
nalezy uzgodni¢ z branzg drogowg. W celu prawidtowego podparcia, zasypywanie wykopu i
zageszczenie do 0,3 m nad wierzch rury prowadzi¢ recznie. W strefie zblizen do istniejgcego
uzbrojenia oraz obiektow budowlanych roboty prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscig z
zastosowaniem $rodkéw zabezpieczajacych. Z uwagi na mozliwos¢é wystgpienia kolizji, nalezy
przed rozpoczeciem robo6t dokona¢ przekopdéw kontrolnych celem sprawdzenia rzeczywistych
rzednych istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

9. WARUNKI WYKONANIA | UWAGI KONCOWE

9.1 Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ instytucje i uzytkownikéw, ktorych
urzadzenia znajdujg sie w poblizu tras projektowanej sieci o terminie rozpoczecia robot.

9.2. Urzadzenia i materiaty zastosowane do montazu winny posiada¢ wymagane odpowiednie
Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania, itd.

9.3. Trasa przewodow winna by¢ geodezyjnie odtworzona w terenie przed rozpoczeciem robét z
zaznaczeniem kolizji, przed zasypaniem wykopow nalezy dokonaé¢ odbioru i inwentaryzacje
powykonawcza trasy i rzednych posadowienia uzbrojenia przez uprawniong jednostke geodezyjna.
9.4. Wykopy prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

9.5. Wszelkie napotkane instalacje traktowac¢ jako czynne. W przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty nalezy przerwac i ustali¢ jego uzytkownika.
9.6. CatosC instalacji wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami oraz WTWIO sieci
wodociggowych zeszyt 3, WTWIO sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 — COBRTI ,INSTAL"”, WTWiO
rurociggbw z tworzyw sztucznych — PKTSGGIK, zgodnie z przepisami BiHP, normami
panstwowymi i branzowymi.

9.7. Stosowac sie bezwzglednie do wytycznych montazowych producentéw rur i urzadzen.

9.8. Stosowac sie do uzgodnien i uwag z wtascicielami uzbrojenia i terenu.

9.9. Roboty winny by¢ prowadzone przez uprawnione osoby.

9.10. Przytacza podlegajg odbiorowi technicznemu przez PW-K Kwidzyn.

10. Nawigzanie do sieci reperéw
Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperow niwelacji ogélnopanstwowe;j.

11. Zestawienie gtéwnych dlugosci

- sie¢ wodociggowa $63 PE - 53,5mb
- sie¢ kanalizacji deszczowej ¢$200 PVC - 65,8 mb
- sie¢ kanalizacji sanitarnej  $160 PVC - 81,4mb
Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Szczepanek
Kwidzyn, marzec 2014r.
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