Brodnicka 1.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | j.m. l Poszcz f Razem
1 Kanalizagja deszczowa
1]KNR 2-01 Reczne wykopy ciggfe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m | gtebok.do|m3
d.1(0310-01 1.8m ze zloZzeniem urobku na odktad (kat.gr.I-1l)
63.80%0.70%1.50 m3 66.890
RAZEM 66.990
21KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniewych o Scianach pionowych gtebokoseide 1.5 m  [m?
d.1;0320-01 kat.gr.I-H
63.800.70"1.20 m3 53.592
RAZEM §3.592
3/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw linlowych o $cianach pionowych gieboko$cido 1.6 m  |m3
d.1]0320-01 kat.gr.t-ll zasypanie wykopéw pospdlkg po utoZeniu rur deszczéwko z dowie-
zianiem pospoiki
63.800.70%0.30 m3 13.398
RAZEM 13.398
41KNR 2-01 Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku Zurawiem samochodo- [m3
d.1}0308-01 wym 5-6 t i wyladowaniem na odklad kat.gr.l-1l, dodatkowe poghiebienie wy-
kopéw po studzienki sieci deszczowej
1.50%1.50%(2.50+1.00) m3 7.875
RAZEM 7.875
5|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykople o [stud,
d.1|10613-03 gtebck. 3m
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
6|KNR-W 2-18 | Sleci wodociggowe - ruraciagi cisnieniowe z rur PVC tgczone na woisk o $r.ze- [m
d.1]0108-05 wnetrznej 200 mm kanalizacja deszczowa
63.80 m 63.800
RAZEM 63.800
7|KNR 2-01 Umocnienie pionowych §cian wykopdw o gleb.do 3m pod obiekty specjalne w |[m2
d,110326-01 gruntach suchych kat, - balami drewnianymi wraz z rozbiérkg, szalowanie wy-
kepow,deszczéwki
63.80*1.50%2*0.5 m? 96.700
RAZEM 95.700
2 Wodcocigy '
8 KNR 2-01 Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do[m?3
d.2/0310-01 1.8m ze ziozenlem urobku na odktad (kat.gr.I-I1)
52.50%0.70*1.60 m3 58.800
RAZEM 58.800
9 KNR 2-01  |Zasypywanie wykap6w linlowych o $ctanach pionowych gtebokoci do 1.5m  |m2
d.2|0320-01 kat.gr.I-l
52.50*0,70%1.30 m? - 47.775
RAZEM 47.775
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o scianach pionowych glebokoscido 1.5m  [m3
d.2|0320-01 kat.gr.|-Il, absypka piaskiern rurociagu o gr 0,30m
52.50*0.70%0.30 m3 11.0256
RAZEM 11.025
11/KNR 2-18  |Sieci wodoclggowe w miastach - rurociagi z polichlarku winylu (PCW) ciénie-  [m
d.210108-01 niowe o &r.zewnetrznej 63 mm
52.50 m 52.5600
RAZEM 52,5001
12|KNR-W 2-18 | Zasuwy typu"E" Kielichowo-kolnierzowe z obudowa o §r.65 mm montowane na |kpl,
d.2|0211-02 rurociggach PVC i PE, na sieci ulicznejDN 50 i przy budynku DN 32
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR 4-02 Wymiana fréjnika z zeliwa clagliwego ocynkowanego o $r. 50 mm, watawienie [szt.
d.2|/0108-05 trojnika stal ocynk na siecvl miejskiej
1 szt 1.000 :
RAZEM 1.000
14|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach -~ ksztaktki stalowe kolnierzowe o érzewn.57/ |szt.
d.2|0114-01 3.5 mm
7 szt, 7,000
RAZEM 7.000
15/KNR-W 2-18 |Podigczenie instalacii do sieci wodociggowsj - nasady rurowe {opaski) naist- [szt,
d.2|0802-01 niejgcych rurociagach o gr. 80 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 4-02  |Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r. 50 mm - w wykopie szl
d.2(0116-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 2-01 Umocnienle pionowych cian wykopow o ggb.de 3m pod obiskty specjalne w |m?
d.2|0326-01 gruntach suchych kat.l-ll balami drewnianyml wraz z rozbidrkg
52,50%1.6072*0.5 m2 84.00C
RAZEM 84.000
3 Kanalizacja sanitarna

.
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18/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do[m3
d.3/0310-01 1.5m ze ztozeniem urcbku na odklad (kat.gr.I-Il)
79.40%0.7*2.20 m3 122,276
RAZEM 122,276
19(KNR 2-01 Reczne wykopy z podnoszenlem urobku w pojemniku 2urawlem przesuwnym |m3
d.3}0308-05 budowlanym 0.5-0.75 t | wytadowaniem na odklad kat.gr.-ll, wykepy studzie-
nek rewizyjnych
1.5%1.5*2.20*6 ms 29.700
RAZEM 29,700
20[KNR 2-01 Zasypywanle wykopbw linlowych o $cianach plonowych gitebckodcido1.5m |m3
d.3/0320-01 kat.gr.1-1l
79.4*0.7%1.90 m3 105.602
RAZEM 105.602
21/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych © $cianach plonowych glebokosci do 3 m m3
d.3|0320-04 kat.gr.I-ll, obsypka ruro clagu PVC poespélkg o gr 0,30 m
79.4%0.7*0.30 m3 16.674
RAZEM 16.674
22|KNR 2-01 Umocnienie pionowych Scian wykopdow o gleb.do 3m pod obiekty specjalne w |m2
d.3/0326-01 gruntach suchych kat.|-Il balaml drewnianymi wraz z rezblorkg
79.4%2,20*2*0.5 m2 174.680
RAZEM 174.680
23|KNR 2-18  |8ieci wodeclagowe w miastach - rurociagi z polichlorku winylu (PCW) cignie- [m
d.3/0108-04 niowe o &r.zewnetrznej 160 mm
79.4 m 79.400
RAZEM 79.400
24[KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie 0 |stud.
d.3/0613-03 gtebok, 3m
6 stud. 6.000 :
RAZEM 6.000
25/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.3:0511-03 wo-piaskowej
1.50%1.50*6 m2 13.500
RAZEM 13.500
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