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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarneji sieci wodociggowej dla ul. Chmielnej w Kwidzyniu
Zakres budowy kanalizacji:

Kolektory grawitacyjne PCW Dn 200mm L= 1454m
Studzienki inspekcyjne Dn 600 szt. 52

Sie¢ wodociggowa bedzie rozbudowa o odcinki w zakresie:
Rurociagi cisnieniowe PEHD Dn 110 mm L=536 m

Hydranty p -poz dn 80 szt. 4

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 6741 Uzytkownik: PiN



Przedmiar ul. Chmielna bez Miynarskiej PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Kosztorys inwestorski
1 1. Kanalizacja grawitacyjna - Roboty ziemne
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o m3
d.1/0209-04 poj.dyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill
1210*1.64*1.1*0.3 m3 654.852
RAZEM 654.852
1'/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m2
d.1/0113-01 moca spycharek
1210*1.64*1.1*0.7 m?2 1527.988
RAZEM 1527.988
2|KNNR 1 Pompowanie wody z wykopu godz.
d.1/0603-01
84 godz. 84.000
RAZEM 84.000
3/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w |m?2
d.1/0312-01 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 mi gleb.do 3.0 m
1210*2.2*2 m?2 5324.000
RAZEM 5324.000

4/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- |m3
d.1/0214-02 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. [ll-IV

654.9+1527.99*0.88 m3 1999.531
RAZEM 1999.531
5/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami ga-| m2
d.1/0218-02 sienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. IlI-1V
1210*4 m?2 4840.000
RAZEM 4840.000
6/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie|km
d.1/0111-01 réwninnym.
121 km 1.210
RAZEM 1.210
7/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-03
654.9+11527.99*0.70 m3 8724.493
RAZEM 8724.493
8|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie |m3
d.1/0209-01 kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odleg.do 1 km
1156 m3 1156.000
RAZEM 1156.000
9/KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przy- \m3
d.1/0610-01 gotowaniem kruszywa
1210*0.65*0.20 m3 157.300
RAZEM 157.300
10|KNR 2-28 |Podioza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm m2
d.1/0501-06
1210*0.65*0.2 m?2 157.300
RAZEM 157.300
2 6. Przewierty pod drogami pod kanalizacj e.
11|KSNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymi |m3
d.2|0207-02 0 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. 11l pod komore przewieru i kontrolng
2*1.6*1.8*4.5 m3 25.920
RAZEM 25.920
12|KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.2|0210-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il
2*1.4*1.6*4.5 m3 20.160
RAZEM 20.160
13|KNR 2-18 |Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 |m
d.2|0408-06 rurami o $r.350mm w gruntach kat. IlI-IV pod ul. Miynarskg
18 m 18.000
RAZEM 18.000
14|S 219 1400- |Rury ochronne (ostonowe) z tworzyw o $r.nom. AROT PS110 mm m
d.2|04
2 m 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR 2-28 |Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 100 mm; rury prze- |kpl.
d.2|0405-01 wodowe o $r. nom. 50 mm;
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 2-28 |Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 150 mm; rury prze- |kpl.
d.2|0405-02 wodowe o $r. nom. 80 mm;
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

3 10. kanalizacja grawitacyjna -kolektory gtéwne

17|KNR-W 2-  |Wyréwnanie rowéw i kanatow po koparkach - grubo$¢ nadmiaru gruntu do |m3
d.3]01 0415-02 |scinania do 15 cm - kat. IlI
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1210*0.65*0.10 m3 78.650
RAZEM 78.650
18|KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.3/18 0901-01 [nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3|18 0408-03
1210 m 1210.000
RAZEM 1210.000
20|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.3/18 0109-09 |o $r.zewnetrznej 200 mm
33 m 33.000
RAZEM 33.000
21|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 110 mm dwudzielne m
d.3|18 0408-01 |AROT PS 110
4 m 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 630 mm - zamkniecie rurg teles- |szt
d.3/18 0517-02 |kopowg
35 szt 35.000
RAZEM 35.000
23|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 12200 mm wy- |stud.
d.3/18 0515-01 |konywane metoda studniarskg w gruncie kat. I-1l - gtebokos¢ 3 m
14 stud. 14.000
RAZEM 14.000
24|KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o |szt
d.3/18 0421-03 |$r. zewn. 200 mm
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
25/KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm 50m -
d.3(18 0706-02 1
préb.
48 50m - 48.000
1
préb.
RAZEM 48.000
26|KNR 2-25 |Schody drewniane o szerokosci do 1 m z porgeczami - budowa m
d.3|0411-01
5 m 5.000
RAZEM 5.000
27|/KNR 2-25 |Schody drewniane o szerokosci do 1 m z porgeczami - rozebranie m
d.3/0411-02
5 m 5.000
RAZEM 5.000
28|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.3/0417-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
29|KNR 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.3/0417-02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
30|KNR 2-25 |Kfadki dla pieszych na palach - budowa m3
d.3|0416-01
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
31/KNR 2-25 |Kfadki dla pieszych na palach - rozebranie m3
d.3/0416-03
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR 2-25  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - budowa szt.
d.3/0419-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
33|KNR 4-051 |Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z pier- |kpl.
d.3/0410-06 $cieniem odcigzajacym i wkazem o $r. 120 cm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 2-25  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.3|0419-05
4 Sszt. 4.000
RAZEM 4.000
35/KNR 2-25 |Znaki drogowe pfaskie - budowa szt.
d.3|/0420-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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36|KNR 2-25 |Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.3|0420-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37|wycenain- |Kamerowanie kanalizacji Dn 200mm m2
d.3|dywidualna
1454 m?2 1454.000
RAZEM 1454.000
4 12. Roboty naprawa nawierzchni
38|/KNR 2-31 |Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grub.12 cm m2
d.4/0308-01
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
39|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikébw w  |m?2
d.4/0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
983*3.5 m?2 3440.500
RAZEM 3440.500
40/KNR 2-31 |Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - gru- |m?2
d.4/0104-03 bos¢ warstwy po zag. 10 cm
983*3.5 m?2 3440.500
RAZEM 3440.500
41|KNR 2-31  |Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z =~ |m3
d.4/0107-01 zageszczeniem mechanicznym - $rednia grubos$¢ warstwy po zageszcze-
niu do 10 cm
536*3.5*0.05 m3 93.800
RAZEM 93.800
42|KNR 4-04 |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grub. ponad 15 cm m3
d.4|/0301-04
112.0*0.6*0.4+20.0*0.6*0.4 m3 31.680
RAZEM 31.680
5 1. Sieé wodoci ggowa -roboty ziemne.
43|KNR-W 2-  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od- |m3
d.5|01 0215-01 |ktad w gruncie kat.I-Il zdjecie humusu
536*1.1*1.7*0.3 m3 300.696
RAZEM 300.696
44| KNR-W 2-  |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od- |m3
d.5|01 0215-02 |ktad w gruncie kat.lll
536*1.1*1.7*0.7 m3 701.624
RAZEM 701.624
45/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie |m3
d.5/0209-01 kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odleg.do 1 km
385 m3 385.000
RAZEM 385.000
46|KNR-W 2- |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szerokoscido 1 |m?2
d.5/01 0313-02 |m i gteb. do 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. 1ll-IV z roz-
biérka
536*1.7*2 m?2 1822.400
RAZEM 1822.400
47|/KNR-W 2- | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do|m3
d.5/01 0222-01 {10 m w gruncie kat. I-1lI
300.7+701.624*0.88 m3 918.129
RAZEM 918.129
48|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll  |m3
d.5/0236-01
918.13*0.95 m3 872.224
RAZEM 872.224
49/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie | km
d.5/0111-01 réwninnym.
0.536 km 0.536
RAZEM 0.536
50/KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-111 m2
d.5/0505-01
536*4 m?2 2144.000
RAZEM 2144.000
51/KNR 2-28 |Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm m2
d.5|0501-06
536*0.6*0.2 m?2 64.320
RAZEM 64.320
52|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.5/0501-09
536*0.6*0.2 m3 64.320
RAZEM 64.320
53|KNR-W 2- |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150- |godz.
d.5/01 0604-01 |500 mm
115 godz. 115.000
RAZEM 115.000
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6 2. Ruroci ggi z uzbrojeniem
54|/KNR 2-28 |Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 110 mm m
d.6/0302-03
536 m 536.000
RAZEM 536.000
55|KNR 2-28  |Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm tréjniki 100/80 szt.
d.6/0305-03 tréjniki
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
56|KNR 2-28 |Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm tréjniki 100/100 |szt.
d.6/0305-03 trujniki
3 Sszt. 3.000
RAZEM 3.000
57|KNR 2-28 |Ksztaltki PE na rurociggach PE o sr. zewn. rury 110 mm Kkolana szt.
d.6/0305-03
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
58/ KSNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na rurociggach PVC i |szt.
d.6/0304-03 PE o $r. nominalnej 100 mm
4 Sszt. 4.000
RAZEM 4.000
59|KNR 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r.80 mm kpl.
d.6/0315-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
60|KNR 2-28 |Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. | préb.
d.6/0316-01 zewn. do 110 mm
4 préb. 4.000
RAZEM 4.000
61|KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm |odc.2
d.6/0803-01 00m
4 odc.2 4.000
00m
RAZEM 4.000
62 KNR-W 2- |Podtoza betonowe o grubosci 15 cm m3
d.6(18 0510-03
14*0.8*0.8*0.15 m3 1.344
RAZEM 1.344
63|KNR-W 2- |Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m m2
d.6(18 0507-02
14*0.8*0.8*0.15 m?2 1.344
RAZEM 1.344
64|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa m
d.6/0219-01 sztucznego
536 m 536.000
RAZEM 536.000
65/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu nha murze kpl.
d.6/0134-01
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
66|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym kpl.
d.6/0134-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
67|KNR 2-28  |Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kielichowe uszczelniane uszczelkg gumowg |szt.
d.6/0306-03 0 $r. nominalnej 100 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68|KNR-W 2- |Montaz tréjnika kotnierzowego Combi PN 6 i 16 atm o $r. 80-100 mm dla | kpl.
d.6|18 0214-03 |rur PE
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 7-09 |Montaz ksztaltek stalowych o $r.zew.do 114.3 mm tgczonych na kotnierze, |szt.
d.6/2223-04 na cisnienie nom. 8.0 MPa
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
70|KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- kpl.
d.6/18 0901-01 [nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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