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WSTEP
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia PIN Andrzej Wygonowski
z Ostrédy.
Opracowanie dotyczy terenu przeznaczonego pod budowe kanalizacji sanitarnej i sieci
wodociggowej w ul. Chmielnej w Kwidzynie.
Zagadnienie budowy projektowanego obiektu zaliczono wstepnie do Il kategorii
geotechnicznej.
W opracowaniu oparto sie na wtasnych badaniach terenowych oraz materiatach:
¢ PN-EN 1997-1:2008; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czesé 1:
Zasady ogélne
¢ PN-EN 1997-2:2009; Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego
* PN 86 B 02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
e PN 88 B 04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow
e PN B 02479 1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine
e PN B 02481 1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar
e PN B 04452 2002 Geotechnika. Badania polowe
* PN B 06050 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine
* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.
* Rozporzadzenie z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
* Geografia Regionalna Polski —J. Kondracki, PWN Warszawa 2000

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem wykonanych badari geotechnicznych podioza gruntowego bylo okreslenie
przydatnosci analizowanego terenu do celdw budowlanych, a nastepnie wyznaczenie
parametrow fizycznych i wytrzymato$ciowych poszczegdinych warstw gruntéw podioza oraz
ustalenie warunkéw wodnych wystepujacych w rejonie objetym badaniami.

Opracowanie wynikéw badar stanowi podstawe do okreélenia klasy gruntu i jego
przydatnoéci dla wykonania projektowanej kanalizaciji, w tym przede wszystkim do okreslenia
i zaprojektowania sposobu i glebokosci lokalizacji projektowanych  przewodéw
kanalizacyjnych oraz sposobu odbudowy nawierzchni drogowe;.
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Teren objety opracowaniem przedstawiono na szkicu sytuacyjnym. W ramach zlecenia
wykonano nastepujgce prace:

- badania terenowe,

- opracowanie wynikéw badan,

— opracowanie wnioskow.

Zakres prac zostat podany przez Zamawiajgcego.

BADANIA TERENOWE

Prace polowe zostaly wykonane w dniu 12 kwietnia 2014 r. Badania wykonywano
z powierzchni terenu. Polozenie punkiéw badawczych wytyczono w terenie geodezyjnie
w oparciu o dostarczong kopie mapy zasadnicze.

Wykonano badania w 3 punktach badawczych, wykonujac otwory penetracyjne do
gtebokosci max. 3 m ppt. wiertnicg reczna.

Na miejscu, w trakcie wierceri prowadzono analize makroskopowa dla ustalenia rodzaju
i stanu przewiercanych gruntéw. Pobrano réwniez prébki gruntu o nienaruszonej wilgotnosci
(NW) do badar laboratoryjnych.

Wystepowanie wéd gruntowych kontrolowano na biezgco oraz po uptywie 24 h.

PRACE LABORATORYJNE

W ramach badan laboratoryjnych powtérzono badania makroskopowe gruntu, okreslajac
ich barwe, wilgotnoé¢ oraz stan gruntu w celu dokonania klasyfikacji gruntéw, okreslono

réwniez podstawowe parametry geotechniczne gruntéw.

PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych opracowano i zinterpretowano wyniki badar
makroskopowych pobranych probek gruntu, oraz okreslono ciezar objetosciowy pobranych
prdbek na podstawie normy PN-81/B-03020, opracowano karty dokumentacyjne otworéw
badawczych.

Opracowano réwniez niniejsze sprawozdanie.

LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Badany obszar znajduje sie w Kwidzynie, w ciggu ul. Chmielnej.

Dokumentowany obszar pod wzgledem fizjograficznym potozony jest na skraju Doliny
Wisly i Pojezierza ltawskiego (wg. J. Kondrackiego), w bezposrednim sasiedztwie rzeki Liwy,
a rozpoznane warunki gruntowe sg charakterystyczne dla tego terenu.
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CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Dokumentowane warunki gruntowo-wodne nalezy zaliczyé do stosunkowo prostych.

Wierzchnig warstwe gruntéw rozpoznanych w trakcie badan polowych stanowig nasypy
w pasie jezdni, zbudowane z mieszaniny gruntéw rodzimych (piaski drobne, piaski gliniaste i
gliny piaszczyste i gleby) przykryte warstwa watowanego frezu asfaltowego. Nasypy te sg
stosunkowo dobrze skonsolidowane, jednak o bardzo duzej zmiennosci pionowej i poziome;j.
Z tego tez tytutu nie okreslono ich parametréw geotechnicznych, jako niemiarodajnych.

Nizej wystepujg zasadniczo $redniozageszczone piaski drobne. Jedynie w punkcie
badawczym nr 3 powyzej piaskéw stwierdzono wystepowanie miekkoplastycznych torféw.

Woda gruntowa wystepuje w postaci swobodnego zwierciadta wody na gtebokosci od
1,6 m ppt do 2,5 m ppt.

Grunty wystepujace w podiozu badanego terenu posiadajg zréznicowane wiasciwosci
fizyko-mechaniczne, podzielono je zatem na warstwy geotechniczne:

Warstwa |
> stosunkowo dobrze skonsolidowane nasypy o zmiennej budowie; z uwagi na ich
znaczng zmienno$¢ pionowg i pozioma odstapiono od okreélenia parametrow

geotechnicznych catosci warstwy;

Warstwa Il
» Sredniozageszczone wilgotne i nawodnione piaski drobne, o przyjete;
ujednoliconej wartosci 4™ = 0,50

Warstwa lil
> migkkoplastyczne organiczne torfy, zaliczone do gruntéw stabonosénych, o
nieokreslonych parametrach geotechnicznych;

Normowe wartoéci parametréw geotechnicznych dla poszczegdlnych warstw
geotechnicznych ustalono na podstawie normy PN-81/B-03020 w oparciu o wyniki badari
makroskopowych i zaleznosci korelacyjne podane w w/w normie.

Usrednione, charakterystyczne parametry geotechniczne, kidre nalezy przyjaé do
obliczeni, okreslono na podstawie metody A, B i C normy PN-81/B—03020 i zestawiono

w tablicy.




Tablica usrednionych, charakterystycznych wartosci parametréw gruntowych

warstwa p Wh Ou Cu M,
| geotechniczna grunt | stan /lo [Mg/m?®] | [%] [] [kPa] | [MPa]
| nN skonsolidowane, nieokreslone
] Pd szgl 0,50 1,75 16 30,4 0 61,908
i T mpl organiczne, nieokreslone

WNIOSKI | ZALECENIA

1. Na analizowanym obszarze wystepuja zréznicowane warunki gruntowe.

2. Wody gruntowe wystepujg w postaci swobodnego zwierciadta wody gruntowej i moga
podlega¢ okresowym wahaniom.

3. Torfy wystepujgce w podtozu nalezy usungé.

4. Wystgpujgce w podiozu piaski drobne sg gruntami noénymi, odpowiednimi dla
projektowanych robét budowlanych.

5. Nasypy wystepujace w podiozu s mieszaning gruntéw stosunkowo dobrze
skonsolidowanych, po wykonaniu na nich odpowiednio przygotowanej podsypki
piaskowej mozna warunkowo lokalizowaé na nich projektowane przewody kanalizacyjne.
Zaleca sie jednak dokonanie odbioréw geotechnicznych i potwierdzenie przydatnosci do
celow budowlanych gruntéw w wykopach w przypadku lokalizowania przewodéw
kanalizacyjnych na warstwie nasypéw.

6. Na analizowanym obszarze mogg wystapi¢ warunki gruntowe oraz wodne odbiegajace
od warunkéw rozpoznanych na podstawie wykonanych otworéw penetracyjnych.

7. Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych napotkane zostang grunty inne anizeli
rozpoznane na podstawie przeprowadzonych badan polowych nalezy zasiegngé opinii
geologa badz geotechnika odno$nie przydatnosci tych gruntéw do celéw budowlanych.

8. Strefa przemarzania gruntu dla rejonu badan wynosi hzmin = 1,0 m ppt.




CONSULTING

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH W OPRACOWANIU

nasyp niebudowlany
nasyp budowlany
gleba

humus

namut

namut gliniasty

torf

2wir

2wir gliniasty
pospotka

pospétka gliniasta
piasek gruby
piasek sredni
piasek drobny
piasek pylasty
piasek prochniczny
piasek gliniasty

pyt

Tp
G
Gp
Gn
Gz
Gpz
Gnz
Ip

I

PH

pyt piaszczysty

glina

glina piaszczysta

glina pylasta

glina zwiezta

glina piaszczysta zwiezta
glina pylasta zwiezta

it piaszczysty

it

piasek préchniczny
domieszki
przewarstwienia

In — luzny

szg — srednio zageszczony
zg — zageszczony

grunt miekkoplastyczny
grunt plastyczny

grunt twardoplastyczny
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Rejon: ul. Chmielna
Miejscowosc: Kwidzyn

Obiekt: Kanalizacja sanitama

‘71&;55105 PIN Andrzej Wygonowskim 7

Wiercenie: GEO-bit Consulfing

Dozér geol.: J. Kotodziejczyk

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ! rareh- 2112014
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslna (zgodna z tematem)
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‘ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
| Profil numer 2
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z DomysIna (zgodna z tematem)
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Profil numer 3
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Obiekt: Kanalizacja sanitama
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Dozér geol.: J. Kolodziejczyk
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)




