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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej ul.

Chmielna m. Kwidzyn, jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy kanalizacji sanitarnej i siec i wodoci ggowejw ul.

Chmielnej w Kwidzynie.

1.0 Podstawa opracowania.

Projekt techniczny opracowano na podstawie zlecenia Inwestora: PW-K Kwidzyn Sp. Z.0.0
ul. Sportowa 29 oraz zawartej umowy Nr U/95/2013 z dn. 23. 12. 2013r.

2.0 Materialy stu zgce do opracowania.
2.1 Dane do obliczen uzyskane od Inwestora: PW-K Kwidzyn Sp. Z.0.0 w Kwidzynie.

2.3 Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 dla terenu objetego inwestycja
2.4 Wizja i pomiary w terenie.

2.5 Warunki techniczne wydane przez PW-K spétka z.0.0 Kwidzyn.

2.6 Oswiadczenia wiascicieli dziatek i deklaracja zgody na wejscie na grunt.

2.7 Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
2.8 Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestyciji.

3.0 Zakres opracowania.

Projektuje sie budowe kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej dla ul. Chmielnej w Kwidzynie.
Projektowana sie¢ jest w ukladzie kanalizacji grawitacyjne;j.

Dla odprowadzenia $ciekéw z terenu objetego opracowaniem projektuje sie sie¢ kanalizaciji
z wlgczeniem do istniejgcej przepompowni zbiorczej, zlokalizowanej przy ul. Miynarskiej.
Odbiornikiem sciekéw bedzie miejska kanalizacja w Kwidzynie.

Sie¢ wodociggowa projektowana jest jako uzupetniajagca w ciggach projektowanych i
istniejacych ulic.

Sie¢ zapewni zaopatrzenie w wode dla istniejgcych i projektowanych w przysziosci dziatek
budowlanych.

4.0 Dane do oblicze n hydraulicznych.

Bilans sciekéw przyjety do wymiarowania kanalizaciji.

Dane do obliczen ilosci Sciekdw przyjeto na podstawie normatywow:
Qsr. dobowe 160 |/m/dobe
Nd — wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowej Nd = 1.3
Ng — wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej Ng = 1.8
Dane do bilansu Sciekéw przyjete do projektowania
Stan perspektywiczny - przyjeto docelowo
Liczba mieszkancéw: 40 RLM

Bilans Sciekdw:

llos¢ Sciekdw/rozbior wody

Q $r. dobowe 44,8 m3/dobe
Q max dobowe 58,24 m3/dobe
Q max/godzine 5,24 m3/h
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5. Kanalizacja sanitarna zastosowane rozwi gzania.

Uktad wysokosciowy terenu przeznaczonego do kanalizacji jest korzystny do budowy kanalizacji
grawitacyjnej z odprowadzeniem $ciekdéw do istniejgcej przepompowni zlokalizowanej na dz. Nr
128/2.

Projektuje sie kolektory grawitacyjne PVC klasy S SDR 34 SN 8 sr. 200/5.9mm.

Rury z PVC-U o jednolitej sciance sg produkowane zgodnie z normg PN-EN 13244 ,Systemy
przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczgce rur, ksztaltek i systemu”. Ksztattki z PVC-U o $rednicy od 200 mm zgodnie z norma
PN-EN 1401-1.

Projektuje sie zastosowanie rury w klasie SN 8 kN/m? w odcinkach o diugosci 3 i 6 m.

Rury posiadajg uszczelki Sewer-Lock trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego. Ksztaltki posiadajg uszczelki wargowe. Kielich kazdej rury formowany jest
indywidualnie wokot uszczelki, dzieki czemu dopasowuje sie bardzo dokladnie do jej ksztattow,
gwarantujgc szczelne i trwate zlgcze. Uszczelka montowana na gorgco, jest na state zespolona z
kielichem. Rury posiadajg znakowanie od wewnatrz.

Rury PVC-U z uszczelkami Sewer-Lock posiadajg certyfikat GIG 42134700-132 dopuszczajacy
do stosowania rury DN 160-400 mm o di. 6,0 m na terenach szkdd gorniczych do Il kategorii
oraz o dt. 3,0 m do IV kategorii.

Przebieg kolektoréw przedstawiono na planie syt - wys. w skali 1 :500.

Wykonanych bedzie kolektorow PVC @ 200 L-1454 m.

Przy trasowaniu przebiegu kolektoréw i przytgczy wzieto pod uwage:

stan przewidywanej zabudowy.
konfiguracje i spadki terenu (ulice i place)
istniejgce naturalne przeszkody.
istniejgce uzbrojenie podziemne.

. Stan wiasnosci terenu.

5.1 Materiaty do budowy kanalizacji grawitacyjne;j.

Kanaly sanitarne zaprojektowano z rur kielichowych PCV klasy S SDR 34 Sn 8.

Rury z PVC-U do kanalizacji zewnetrznej, z uszczelkami Sewer-Lock trwale mocowanymi
w kielichu rury.

Rury PVC-U SN 8 SDR 34 o jednolitej Sciance sg produkowane zgodnie z normg PN-EN
1401-1 posiadajgce uszczelki trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu
produkcyjnego (termoformowanie). Kielich kazdej rury formowany jest indywidualnie
wokot uszczelki, dzieki czemu dopasowuje sie bardzo dokladnie do jej ksztattow,
gwarantujgc szczelne i trwate zigcze. Uszczelka montowana na gorgco, jest na state
zespolona z kielichem.

Rury posiadajg cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury okreslajgce jej podstawowe
parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.
Wiasciwosci techniczne:

Materiat: PVC-U

Srednia gesto$¢ 1,4 g/cm?®

Wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej 0,08 mm/m°C

Modut elastycznosci krotkotrwaly: > 3200N/mm?

Kolor: pomaranczowy

Sztywno$¢ obwodowa:  klasa SN 4, SN 8 kN/m?

Zalecana maksymalna temperatura sciekow:
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- dlugotrwata 45° Celsjusza

- krotkotrwata 70° Celsjusza

Szczelnos¢ na podcisnienie: -0,6 bar przy deformaciji kielicha 10% i bosego konca rury
15% i odchyleniu katowym 4° zgodnie z normg PN-EN 1277

Szczelnos¢ na nadcisnienie: 0,5 bar przy deformaciji kielicha 10% i bosego konca rury
15% i odchyleniu kagtowym 6° zgodnie z normg PN-EN 1277

Uszczelki: trwale zintegrowane w kielichu rury (nieroztgczne) w trakcie automatycznego
procesu produkcyjnego. Uszczelka sklada sie z pierscienia stabilizujgcego PP oraz
elastomeru TPE wg PN-EN 681-1

Zastosowane ksztaltki muszg odpowiada¢ wymiarom wg norm PN-EN 1401 i PN-EN
1852.

Studnie weztowe i zbiorcze zaprojektowano jako rewizyjne z kregbw betonowych Dn
1200mm z betonu B-35 z wiazem zatrzaskowym typu ciezkiego

Studnie rewizyjne betonowe Dn 1.2m montowane z pierscieniami odcigzajgcymi i
pokrywg z wkazem zeliwnym Dn 0.60 m klasy 40T.

Studnie wykonane z betonu B 35 itgczone na uszczelke wargowa.

Piyty nastudzienne w drogach wykona¢ z wlkazem zatrzaskowym kl. D 400 z zeliwa sferoidalnego
typu ciezkiego.

W drogach wykonac ptyty z pierscieniem odcigzajgcym.

Na dnie studzienek betonowych nalezy wykona¢ kinete betonowg min 2/3 $rednicy przewodu.
Studnie wyposazyC w stopnie ztazowe.

Studnie inspekcyjne zaprojektowano Dn 600 mm. Z wtazem zeliwnym Dn 600mm.
Studzienki kanalizacyjne produkowane zgodnie z aprobatg techniczng ITB AT/15-8235-
2009 ,Studzienki kanalizacyjne niewtazowe Pipelife lub Wavin z elementéw z
termoplastycznych tworzyw sztucznych” lub rownowazne pod wzgledem technicznym i
technologicznym.

Studzienki kanalizacyjne PRO 600 3G produkowane sg zgodnie z normg PN-EN 13598-
2:2009 "Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Czes$¢ 2: Specyfikacje studzienek
wilazowych i niewtazowych instalowanych w obszarach ruchu kotowego gteboko pod
ziemia”.

Studzienki przeznaczone sg do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji sanitarnej

i deszczowe,.

Studzienka sklada sie z nastepujgcych elementow:

podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B)

rura trzonowa z PVC-U (DN/OD 600 mm ) oraz z polipropylenu PP-B (DN/OD 600 mm)
rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U o srednicy zewnetrznej 600 mm

uszczelka (manszeta) stosowana w potgczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowg o
Srednicy DN 600 mm, zwienczenie zeliwne z pokrywg wg PN-EN 124.

Doptywy i odptywy kinet przelotowych i zbiorczych sg dostosowane do tgczenia rur i
ksztattek gtadkosciennych oraz do rur strukturalnych Pragma. Kinety umozliwiajg
potgczenie z przewodami kanalizacyjnymi o $rednicy 110 do 400 mm. Studzienki
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inspekcyjne oprocz przelotu mogg posiada¢ doptyw prawy i/lub lewy doprowadzone pod
katem 45° [ub 90°.

Studzienki kanalizacyjne PRO 600 posiadajg certyfikat GIG dopuszczajgcy do
stosowania studzienki z rurg trzonowsa strukturalng lub gtadka o sztywnosci SN 8 kN/m?
na terenach szkdd gorniczych od | do IV kategorii oraz z rurg trzonowg strukturalng lub
gtadka o sztywnosci SN 4 kN/m? na terenach szkéd gérniczych od | do Il kategorii.

Sg to studnie teleskopowe wykonane z PP | PCV. Posiadajg srednice 600 mm. Wiazy do
studni zaprojektowano zeliwne typ T 40. Studnie nalezy wykonywac¢ wg. zatgczonych
rysunkéw. Kompletna studnia skfada sie z nastepujgcych elementow;

-kineta z doptywami bocznymi wykonana z PP,

-rura trzonowa wykonana z PCV,

- teleskop zakonczony zeliwna pokrywa odpowiednia do danego zastosowania. Kineta wykonana
jest z polipropylenu (PP) formowana wtryskowe. Kineta posiada specjalnie wyprofilowane dno, co
w potoczeniu z gtadka powierzchnia gwarantuje bardzo dobra charakterystyke hydrauliczna.
Wysoka sprawnosc¢ hydrauliczna kinet zapewnia réwniez odpowiednie skonstruowanie bocznych
wlotow. Wloty boczne o @ 110 - 160 - 200 mm standartowa usytuowane sg 25 mm powyzej dna
kanatu przelotowego o odpowiedniej srednicy 110-160-200 mm. Wykonanie kinet z PP sprawia,
ze sg one wyjgtkowo odporne mechanicznie nawet na oddziatywanie niskich temperatur. Kinety
wyposazone sg w specjalne uszczelki z uszlachetnionego kauczuku syntetycznego. Taki sposéb
polgczenia zapewnia pozytywne przejscie przez proby szczelnosci, wymagajgce utrzymania
cisnienia 5 m. stupa wody. Oznacza to, ze studzienki chronig system kanalizacji przed infiltracja
waod gruntowych do kanalizacji a takze przed infiltracja $ciekéw do gruntu. Do zadanej dtugosci
rury trzonowe mogg by¢ przycinane na budowie przy pomocy pity recznej lub mechanicznej.
Miejsce przeciecia trzeba zawsze ogradowac. Teleskopowe zwiehczenie studzienki.

Ten element studzienki kanalizacyjnej stanowi zintegrowane trwale potgczenie rury teleskopowej
z PCV @ 600mm z wtazem zeliwnym. Kazdy teleskop wyposazony jest w specjalny, profilowany
pierscien uszczelniajgcy umozliwiajgcy elastyczne potgczenie teleskopu z rura trzonowa. Istota
potaczenia teleskopowego jest zapewnienie, aby naprezenia pochodzgce od ruchu kotowego,
zmian temperatury i klimatycznych nie przenosity sie na kinete studzienki i aby rownocze$nie
gorna powierzchnia wtazu studni w kazdej sytuacji byla zlicowana z gérna powierzchnia drogi ,
chodnika. Konstrukcja studzienki zostata zaprojektowana w ten sposéb, aby nawet w
najtrudniejszych warunkach zewnetrznych zawsze zagwarantowac szczelnos¢ systemu oraz brak
mozliwosci uszkodzenia studzienki, a tym samym kanatu, Studzienki te charakteryzujg sie bardzo
dobra parametrami w:

- przenoszeniu obcigzen spowodowanych ruchem kotowym,

- przenoszeniu obcigzen spowodowanych zmianami temperatury,

- zmiennych warunkow gruntowo-wodnych,

- mozliwosci regulacji w czasie remontu nawierzchni.

Studzienki produkcji sg nie przetazowe. Jednakze rozwdj techniki zwigzanej z eksploatacja
studzienek - czyszczenie, przeglad i pilukanie, kontrola telewizja przemystowa, pomiary
odksztatcen, pomiary szczelno$ci w prébach cisnieniowych moga byé w chwili obecnej
prowadzone z powierzchni terenu.

Wszelkie prace zwigzane z eksploatacja studzienek odbywajg sie z powierzchni terenu.
Czyszczenie studzienek moze odbywac sie recznie przy pomocy spirali oraz mechanicznie przy
wykorzystaniu wozu asenizacyjnego.
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5.1 Odcinek kanalizacji od S38 do S39.

Z uwagi na zagospodarowanie terenu dziatki 137/14 i uzgodnienia z wiascicielem
projektuje sie wykonanie kanalizacji sanitarnej metodg przecisku poziomego typu HDD.
Przecisk nalezy wykona¢ przy pomocy wiertnicy do przewiertu poziomego z
pozycjonowanien laserowym. Przecisk wykonany przewodem PE HD $6200mm
utozonej ze spadkiem.

Dlugos¢ przewiertu  31m. UWAGA!! -przewiert wytgczony z realizacji, odcinek
realizowany i innym etapie (od S2 do S46).

6.0 Skrzy zowanie z drog @ powiatow g — ul. Mlynarska.

Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z drogg ul. Mlynarska o nawierzchni asfaltowej
wykona¢ metoda przecisku poziomego typu HDD.

Przecisk nalezy wykona¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu do tego
przeznaczonego. W przeciskowej rurze stalowj $350/8.8mm utozonej pod jezdnig nalezy
utozy¢ rure przewodowg PEHD Dn 200mm. Rure przewodowg nalezy wciggac¢ do rury
przyciskowej na podporach dystansowych typu rad.

Podpory sg odporne no korozje i maja zabezpieczenie przed unoszeniem sie rury do
gory w przypadku dostania sie do rury przyciskowej wody gruntowej lub $ciekéw z rury
przewodowej. Konce rur przeciskowych po zmontowaniu w nich rur przewodowych
nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa i manszetami.

Lokalizacja, $rednica i diugos¢ rur ochronnych przedstawiona jest na planach
zagospodarowania oraz profilu przewiertu.

7.0 Wykonawstwo robot.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych na odcinkach przechodzgcych przez tereny zielone i
uprawne nalezy z pasa roboczego zdjg¢ warstwe ziemi roslinnej i sktadowac obok.

Ogrodzenia znajdujgce sie w psie roboczym nalezy rozebrac.

Teren robét ziemnych w poblizu budynkéw nalezy zabezpieczyé przed osobami postronnymi.
Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy zabezpieczy¢é mozliwosé dojazdu do budynkéw i
wykonac¢ tymczasowe przejscia dla pieszych.

Roboty ziemne wykonywaé¢ mechanicznie koparka podsiebierna.

Wykopy waskoprzestrzenne z odktadem ziemi na bok, Sciany umocnione szalunkiem petnym.

W poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywaé recznie. Na kablach
telefonicznych i energetycznych przebiegajgcych w poprzek wykopu nalezy zatozy¢ rury
ostonowe dwudzielne typu AROT A110 PS.

Praca koparka w poblizu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy zgtosi¢é do poszczegoélnych Instytucji zlokalizowanie
istniejgcego uzbrojenia w terenie.

Wykopy zasypywa¢ mechanicznie. W miejscach gdzie wykopy wykonywane sg w drogach i
dojazdach do budynkéw wykopy nalezy zasypywac¢ z zageszczeniem. Wszystkie nawierzchnie
rozebrane nalezy przywroéci¢ do stanu pierwotnego.

Kanaly i studnie rewizyjne montowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Kanaty grawitacyjne po zmontowaniu nalezy poddac¢ prébie szczelnosci.

Potaczone rury musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto na catej diugosci jednolite.
Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaly sie linii spadkow
okreslonych w projekcie. Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegdlna uwaga na
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zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania
gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy. Rury ukltada¢ na podsypce gr. 20 cm.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 norme PN-81/B-10725.

Przy prébach szczelnosci rur cisnieniowych nalezy zachowa¢ nastepujgce zasady:

- odcinki poddawane prébie cisnienia powinny posiada¢ dlugosé 300 - 500 m.,

- luki, trojniki, zaslepki oraz zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,

- proste odcinki rurociggu pomiedzy ztgczami powinny byé przysypane i zageszczone, a préba
powinna sie odby¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,

-probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu potgczen.

-napetnianie rurociggu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

Probe szczelnosci wykonac na cisnienie 1.0 Mpa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci, nalezy przewdd poddacé ptukaniu,
uzywajgc do tego celu czystej wody .

Predkos¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen.

Zasypke rur do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonywaé gruntem sypkim z
zageszczeniem.

Na zasypce nalezy utozy¢é tasme lokolizacyjno-ostrzegawcza wzdtuz utozonego rurociggu.
Umozliwi ona w przysziosci tatwiejsze zlokalizowanie rurociggu. Pozostata czesS¢ wykopu
zasypywac warstwami 20 cm ziemia z hasypu z zageszczeniem,

Mechaniczne zageszczanie nad rura mozna wykonywaé dopiero, gdy nad jej wierzchem zostata
wykonana osypka o grubosci co najmniej 30 cm.

Montaz rurociggéw wykonywaé zgodnie z instrukcja producenta.

Po zakonczeniu robo6t teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

8.0 Odwodnienie wykopow.

Na podstawie opinii geologicznej opracowanej dr. inz Jakuba Kotodziejczyka warunki
gruntowo wodne zaliczy¢ do stosunkowo prostych, grunty nosne jako piaski drobne
ze zwierciadtem wody w przedziale od 1.6 do 2.5 m od p.t.

Uksztaltowanie terenu i posadowienie rurociggébw przewidujg posadowione ponizej zwierciadia
wody gruntowej w niektérych odcinkach kanalizacji sanitarnej. W okresach opadéw poziom
wody gruntowej moze sie podnies¢. Przewidziano obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej
na czas budowy. Odwodnienie wykopOw nalezy wykona¢ przy pomocy igtofiltrow. Iglty nalezy
wpluka¢ wewnatrz wykopu szerokoprzestrzennego na krawedzi dna wykopu. Igty nalezy wptukac
po obu stronach wykopu. Wode z agregatow pompowych nalezy odprowadzi¢ rurociggami
tymczasowymi do drenazu. Zasilenie agregatow pompowych w energie elektryczna odbywac sie
moze z przewoznych agregatow prgdotwdorczych lub przy pomocy tymczasowych linii
napowietrznych. Sposéb rozwigzania bedzie zalezat od sprzetu odwodnieniowego jakim bedzie
dysponowat wykonawca robét. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres
opracowania. Przy skiadaniu oferty na budowe kanalizacji wykonawcy rob6t musza uwzglednic
koszt zasilenia w energie elektryczna agregatéw pompowych w dostosowaniu do posiadanych
urzadzen.

9.0 Sieé wodoci ggowa.
Projektuje sie wykonanie sieci wodociggowej w uktadzie rozgateznym z rur PE klasy 100

2110mm SDR17 w/g PN 81/C-89204 na cisnienie PN 1.0 Mpa
taczna dtugosc¢ sieci PE @ 110 mmL =536 m
Przebieg sieci przedstawiono na planie sytacyjno - wysokosciowym w skali 1 : 500.
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Do montazu nalezy zastosowacC rury HDPE 100 na cisnienie robocze 1.0 MPa tgczonych
poprzez zgrzewanie doczotowe. Przyjmuje sie zastosowanie ksztaltek z PE zgrzewanych
doczotowo Iub elektrooporowo i kotnierzowych wg. PN-76/C-89202. Montaz rurociggu z PE
wykona¢ nalezy zgodnie z Instrukcjg wykonania i odbioru zewnetrznych przewodéw z rur PE.
Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska oraz wymaganiami normy PN-81/B-
10725.

taczenie rur przez zgrzewanie doczotowe i ksztaltki PE elektrooporowe. Na znacznych
zalamaniach katywych zastosowac bloki oporowe - w odlegtosci max. 0,1m od zatamania.
Minimalna gtebokos¢ posadowienia rurociggu zgodnie z BN 86/9192 /3 powinna wynosi¢ 1.6m
liczagc od wierzchu rury do powierzchni terenu ztasmg sygnalizacyjno-oznacznikowg w
odlegtosci 0,3 m nad przewodem.

Uzbrojeniem odcinajgcym sieci wodociggowe] bedg zasuwy zeliwne GGG 50 wg PN-84/M-
74034 figura 002 w.g PN/M - 74006 $r.80mm. Hydranty p- poz przyjeto jako nadziemne $r.
80mm wg. PN-89/M-74091 . Rozmieszczenie hydrantow co 100m. Hydranty z zeliwa
sferoidalnego GGG-40, z atestem PZH oraz -certyfikatami zgodnosci CN-BOP. W celu
zabespieczenia hydrantéw stosowaé hydrantowe skrzynki zeliwne.

Hydranty oraz zasuwy nalezy obrukowac¢ prefabrykowanymi ptytami betonowymi na podsypce z
piasku. Hydranty montowac¢ na podsypce zwirowej dla wlasciwego odwodnienia hydrantu.
Przejscie pod drogg gruntowg oraz brukowg wykonaé przekopem potéwkowym w rurze
ochronnej.  Napotkane urzgdzenia melioracyjne bez wzgledu na stan techniczny nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu (uzywalnosci).

taczenie rur poprzez spawanie elektryczne doczotowe. Miejsca spawow oczysci¢ do Il ki i
zabezpieczy¢ powtokg asfaltowo-gumowg ZOG2

Konce rur ochronnych nalezy uszczelni¢ korkiem sporzgdzonym z sznura smotowego i olkitu Z
niszszego konca rury ochronnej nalezy wyprowadzi¢ rurke kontrolng sr.20mm zakonczong
skrzynkg uliczng . Skrzynki obetonowa¢ w formie prefabrykowanej ptyty zelbetowej o wym.
0.8*0.8 m gr0.08.

Wszystkie wezly na przewodzie wodociggowym tj. tuki, kolana, tréjniki i zasuwy nalezy
zabezpieczy¢ blokami oporowymi zgodnie z BN-81/9192-04,05

Wykonane odcinki wodociggu nalezy podda¢ badaniom szczelnosci oraz probie cisnienia
zgodnie z PN-EN 805 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przed oddaniem do eksploatacji wykonac ptukanie i chlorowanie sieci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami uzytkownika sieci.

Zasuwy, hydranty, nawiertki, i rurki kontrolne zamontowane na rurach ostonowych nalezy trwale
oznakowac tabliczkami informacyjnymi zgodnie z PN-86/B-09700.

9.1 Zapotrzebowanie wody na cele p.po z.
Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. do zewnetrznego gaszenia pozaru dla jednostek
osadniczych powyzej 5000 mieszkancéw przyjeto zgodnie z PN-/B-02864 pkt 2.1.1. i wynosi 10
dm?¥/s.

Dilugo $¢ sieci wodoci agowej PE $r. 110mm L =536 m.

9.2 Roboty ziemne.
Trase projektowanego kolektora nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie w oparciu o czesc graficzng

projektu oraz dane pozyskane w ODGIK. Wykopy przyjmuje sie jako mechaniczne koparkg o
poj. tyzki 0.25m* o $cianach pionowych z szalowaniem. W miejscach wystepowania uzbrojenia
podziemnego wykopy wykonywane recznie. Rodzaj wykonywanych wykopdéw przedstawiono na
poszczegolnych profilach.
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Zmontowane rurociggi zasypywac warstwami i grunt zageszcza¢ do wskaznika 0.98.
Roboty ziemne w ulcach w otwartym wykopem z wywiezieniem urobku poza teren budowy i
nastepnie zasypanie wykopdéw piaskiem dowiezionym. Roboty prowadzone przy
wytgczonym z ruch odcinku ulicy. W rejonie wystepowania uzbrojenia lub miejscach wigczenia
oraz przy budynkach wykopy wykonaé¢ recznie pod nadzorem wiasciciela urzgdzenia Iub
obiektu.

9.3 Pomiar wody.

Pomiar wody po wybudowaniu przytgczy wodociggowych wodomierzmi skrzydetkowymi Js &
15mm-20mm w zaleznosci od rozbioru wody w pomieszczeniach istniejgcej i projektowanej
zabudowy z uwzglednieniem specyfiki istniejgcych instalacji wewnetrznych (montowane po
wybudowaniu przez wiascicieli poszczegolnych nieruchomosci przylgczy wodociggowych-
przylacza objete odrebnym opracowaniem).

10 Wytyczne realizacji inwestyciji.

1. Trase projektowanych rurociggbw wyznaczy¢ geodezyjne z wytyczeniem istniejgcych
urzadzen na podstawie danych pozyskanych z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.

2. Roboty budowlano - montazowe prowadzone w obrebie ulic wykona¢ z wylgczenie z ruch
poszczegodlnych odcinkéw jezdni w jak najkrétszym okresie.

3. O terminie rozpoczecia rob6t powiadomic instytucje posiadajgce urzgdzenia podziemne
kolidujace z projektowanymi.

4. Termin i spos6b prowadzenia robét na terenach prywatnych uzgodni¢ z wiascicielem lub
uzytkownikiem posesji.

5. Zwrdcié szczegblng uwage na istniejgce kable energetyczne i telekomunikacyjne.

6. Roboty w obrebie kabli wykonac recznie po wczesniejszym zlokalizowaniu urzgdzenia .

7. Wykopy o scianach pionowych zabezpieczyé poprzez szalowanie deskami i balami z
rozparciem.

8. Zmontowane rurociggi przed zasypaniem poddaé prébie szczelnosci zgodnie z PN-EN

805/AP1 i zgtosi¢ do odbioru przez nadzér techniczny.

Otwarte wykopy zabezpieczy¢ barierkami i oznakowac, w nocy oswietlic.

11.0 Warunki wykonania robot.

W trakcie prowadzenia prac nalezy przestrzega¢ wymienionych norm i przepisow.
PN-70/B-10715 Wodociggi. Szczelnos¢ przewoddéw. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-66/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podziat

BN-81/9192-04 Bloki oporowe prefabrykowane.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 124:2000Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i Kotowego.

Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 752:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne
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PN-ENV 1046:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i $ciekéw

na zewnatrz konstrukcji budowli. Zalecenie ukfadania przewodow pod ziemia.

PN-EN 1456-1:2003Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowej
kanalizacji deszczowej i

sanitarnej uktadanej pod ziemig i nad ziemig .

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-81/9192-04 Bloki oporowe prefabrykowane.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 124:2000Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i Kotowego.

Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 752:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-ENV 1046:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i $ciekéw

na zewnatrz konstrukcji budowli. Zalecenie uktadania przewodoéw pod ziemig.

PN-EN 1456-1:2003Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowej
kanalizacji deszczowej i

sanitarnej uktadanej pod ziemig i nad ziemig .

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
PN-H-74051/1994 Wiazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania. PN-H-74051-2:1994 Wiazy
kanatowe. Klasa B,C, D. PN-88/H-74080/01

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-92/B-10729
Kanalizacja .

Studzienki kanalizacyjne. PN-EN 13598-2:2009, PN-EN 124:2000 ,PN-EN 476:2011 ,PN-EN
681-A3:2006
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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