INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)
Informacje ogdlne

1) Rodzaj zadania: Sie¢ kanalizacji sanitarnej i sie¢ wodociggowa ul. Chmielna

Kwidzyn

Lokalizacja : Kwidzyn ul. Chmielna obr.7 dz 127/2, 127/1, 128/2, 122/1, 124/1, 137/13, 137/14,
137/15, 137/16, 137/10, 137/9, 137/8, 137/7, 122/2, 137/4, Obr. 6 dz. nr 45, 29, 30/3, 30/10,

30/12, 37/10, 37/15, 37/20.

Inwestor : PW-K Kwidzyn z siedz. ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn.

2) Sporzadzajacy informacje : Andrzej Wygonowski zam. 14-100 Ostrdda

ul. Wyspianskiego 44 Upr. Bud. Nr 222/89/0L

Czesc¢ opisowa

1)

2)

3)

4)

5)

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

- wykopy liniowe

- przewierty sterowane

- montaz rurociggu wraz z elementami uzbrojenia w postaci studni.
- zageszczenie gruntu

- zasypanie wykopdw

Istniejgce na dziatce obiekty budowlane

Siec wodociggowa

Sie¢ energetyczna

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Gazociag

Droga powiatowa
Istniejgce zabudowania

Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
» Istniejace uzbrojenie terenu z infrastrukturg towarzyszaca

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas budowy:
- prace prowadzone w bezposrednim sasiedztwie drogi powiatowej o Srednim
natezeniu ruchu drogowego,

- podczas wykopdw maszynowych i recznych

- podczas montazu uzbrojenia

4.1°) Wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
powyzej 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci ponad 3,0
m:

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych




6)

5.1) Przy wykonywaniu prac budowlanych: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét
budowlanych; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 8 — Rusztowania i ruchome podesty
robocze

5.2) Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu i innych urzadzen mechanicznych:
WSZzyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu
j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401 rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne

5.3) Przy wykonywaniu prac w bezpoSrednim sasiedztwie DW nr 511 nalezy
bezwzglednie oznakowac i ogrodzi¢ teren budowy. Instruktarz pracownikéw bedzie
prowadzony bezposrednio przed rozpoczeciem robét.

Srodki zabezpieczajgce zastosowane na placu budowy oraz w strefach
niebezpiecznych na placu i w ich poblizu:

- zastosowanie oznakowania informujgcego i ostrzegawczego,

- wylgczenie drogi lub czesci drogi z ruchu kotowego na czas prowadzenia robdt na
jezdni w czasie wykonywania skrzyzowan i wjazdéw z ulic sasiednich.

- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

- wyznaczenie miejsc biezgcego sktadowania materiatéw,

- stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- nadzor kierownika budowy lub brygadzisty,

- nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej,

- jezeli prace beda prowadzone w ciggu dnia - nie zachodzi potrzeba montazu
oSwietlenia,

- jezeli prace bedg prowadzone w nocy - zachodzi potrzeba montazu o$wietlenia,
- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skonczeniu robét,

- zastosowanie dodatkowych indywidualnych srodkéw bezpieczenstwa:

hetmy ochronne,

okulary i maski ochronne,

obuwie ochronne i robocze,

rekawice ochronne i robocze,

ochrona na uszy,

ubrania ochronne stosownie do rodzaju robét,

kamizelki odblaskowe .

Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia:

6.1) Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefondw:

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunek Policji

6.2) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw

6.3) Telefon komdrkowy umiesci w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie
iw



6.4) Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

6.5) Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

6.6) Ogrodzenie terenu budowy wykonac o wys. Min 1,5m , oznakowac na planie j/w
6.7) Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szeroko$ciach 15cm, poreczy
umieszczonych na wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy poreczg a
deska kraweznikowag

6.8) Rozmiescic tablice ostrzegawcze

6.9) Zainstalowac¢ oSwietlenie emitujgce czerwone Swiatto

6.11) Skarpy wykopdw o odpowiednim nachyleniu

6.12) Wykonac¢ skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi

6.13) Zejscia do wykopu wykonac co 20m

6.14) Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge
ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie j/w

SPOPRZADZIL :

Andrzej Wygonowski
Upr. bud. Nr 222/89/0L



