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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kolektora ttocznego DN 500
w Kwidzynie.

1.0 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokuaog projektowej na budogvnowego
odcinka kolektora ttocznego kanalizacji sanitarmdjl 500 zeliwo w ulicy Torwskiej w
Kwidzynie.

Projektowany kolektor sciekébw sanitarnych przejmie funkcjobecnie eksploatowanego
kolektorasciekow sanitarnych Dn 500 PE.

2.0 Podstawa opracowania

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.9.

Zlecenie Inwestora: Przeglsiorstwo Wodocigowo-Kanalizacyjne sp. o. 0., 82-500
Kwidzyn, ul. Sportowa 29

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji wgublicznego nr GP-ULICP-9/2013 z dnia
04.09.2013r wydana przez Waojta Gminy Kwidzyn

Uzgodnienia techniczne z P.W-K Kwidzyn Sp.@ oraz z gytkownikami istniegcego
uzbrojenia podziemnego.

Aktualna mapa sytuacyjno-wysgékmwa naniesionym uzbrojeniem podziemnym w skali
1:500

Wizja w terenie, obowzujace normy i przepisy dotygze budowy sieci wodoggowych i
kanalizacyjnych

Warunki techniczne z dnia 02.07.2014r wydaaepPrzedsgbiorstwo Wodociagowo -
Kanalizacyjne Kwidzyn sp. z o0.0., uld8pwa 29

Aktualne wypisy i wyrysy z rejestru gruntow

Literatura:

» ,Kanalizacja — sieci i pompowanie” — wydanie 2 Autyp Wactaw Btaszczyk,
Henryk Stomatello.

» ,Budowa miejskich sieci kanalizacyjnych” Wactaw Bixzyk, Henryk
Stomatello

> NORMY PRZYWOLANE W TRE $CI

> PN-EN 598 — Rury, ksztattki, wypos@nie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
pofaczenia dla odprowadzaniaiekow

» PN-EN 681-1 — Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materi@tow
dotyczce uszczelek zezy rur wodocigowych i odwadniacych. Czs¢ 1:
Guma.

» PN-EN 1092-2— Kotnierze i ich palczenia. Kotnierze olggte do rur, armatury,
tacznikOw i osprztu z oznaczeniem PN. Kotnierzeliwne.

» PN-EN ISO 9001~ Systemy zarglzania jakécia. Wymagania.

» PN-84/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne, wymagarbadania przy odbiorze”.
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3.0 Opis zagospodarowania terenu.

3.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie odcink&olektora tlocznegosciekow
sanitarnych Dn 50@el., ktory przejmie funkejistniepcego kolektora ttocznego Dn 500 PE
na odcinku od ul. Hallera (T1) do ul. Tagkiej (T26). Istniejcy kolektor ttoczny na tym
odcinku ulegt czsciowemu uszkodzeniu. Na vg wymienionym odcinku (T1 do T26)
kolektor dziata jako lewar. Istnigje rury polietylenowe Dn 500x3,2 PN6 PE posiada
cienka scianke i pod wplywem dziatania sit nacisku gruntu i siélsoodkowych lewara
(zasysanie), uleglty odksztatceniu g@owym zamkngciu) w kierunku srodka rury.
Przedmiotowe odksztatcenie zmniejsza przeplsiekéw w kolektorze ttocznym o co
najmniej 50%.

3.2. Istniegcy stan zagospodarowania terenu

Projektowany kolektor ttoczny na odcinku jego wymjaod T1 do T26 usytuowanydzie w
ul. Piekarskiej (dz. nr 188/3, 126/6, 126/12dbRozdziny), ul. Toruiskiej (dz. nr 126/3,
188/2, 123/6 olb Rozrdziny; dz. nr 2/1, 2/29, 2/23, 2/27, 121/1 ¢bil5) i ul. Zwirowe;
(dz. nr 11/8, 11/17, 11/20 aflr 15). Droga gminna przy ul. Piekarskiej nie marakgeru
drogi publicznej. Droga przy ul. Tafigkiej i ul. Zwirowej to drogi miejskie publiczne.
Kolektor sciekdbw DN 500zel. bgdzie przechodzit nad istnigymi torami kolejowymi.
Niniejsza dokumentacja projektowa nie obejmuje i@ nad terenami zamkiymi-
odrecbne opracowanie.

W strefie prowadzonych robét znajdigic nastpujace uradzenia infrastruktury technicznej:
- sie¢ gazowa,

- sie¢ wodochgowa,

- kable telekomunikacyjne,

- sie¢ energetyczna NN i SN,

- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- kolektor ttocznysciekéw Dn 500 PE.

Zmiana stanu zagospodarowania terenazevist z lokalizacy projektowanego kolektora
ttocznego ktory utpony zostanie w wykopach askoprzestrzennych na efokasci
ok. 1,37 + 3,44 m.

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Lokalizacja projektowanego kolektora ttocznegmekdéw sanitarnych nie zmienia uktadu
funkcjonalnego ulicy Piekarskiej, Tatskiej i Zwirowej w Kwidzynie.

Projektowany kolektor ttoczny jest inwestydjniowa i stanie s jednym z elementow
infrastruktury technicznej w w/w ulicach.

Projektowana inwestycja nie powoduje pogorszeraaunkowsrodowiska w stosunku do
stanu istnigjcego, nie spowoduje zgkiszenia poziomu hatasu, ani emisji zanieczysz.cze
Projektowana inwestycja przewiduje wycinklrzew. Na wycink drzew zostaty wydane
stosowne decyzje. Teren opracowania nigy l&v strefie ochrony zabytkdéw. Teren nie
podlega wptywom eksploatacji goérniczej. Projektowarninwestycja nie narusza
uzasadnionych intereséw 0s0b trzecich. Na terenigektowanego kolektora tlocznego
istnieje maliwos¢ wyskpowania wod gruntowych — nie wykonano badaotechnicznych.
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4.0 Projektowane rozwazanie

4.1. Dane ogdlne.
Projektuje s3 kolektor ttocznysciekow sanitarnych Dn 50€el na odcinku od ul. Hallera
(punkt T1), whczenie do istniacego kolektora ttocznego Dn 500 PE do ul. Thekiej
(punkt T26), ponowne wtzenie do istniacego kolektora ttocznego Dn 500 PE . Kolektor
ttoczny wykonany z rur zeliwnych przechodzit ddzie przez istnigca komowr
odpowietrzajca (TS1) w ktorej jest ja umieszczony istniegy kolektor ttoczny Dn-500 PE.
Istniejaca komora betonowa(TS1) jest nagwygym punktem uteenia kolektora ttocznego
(najwyzszy punkt lewara). W komorze na rurzeliwnej DN 500 ldzie zamontowany
zawor odpowietrzapy DN 150.
Zgodnie z Rozporgzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 30 maja 2000
r. (Dz.U. Nr 63 poz. 735) w sprawie warunkow tecknych, jakim powinny odpowiada
drogowe obiekty inynierskie i ich usytuowanie (z pd. zmianami) - § 313 ust.2 pkt. 1 i 2
nakazuje aby w przypadku prgeip kolektora ttocznego przez obiekt mostowy po obu
stronach mostu na kolektorze zamontéwawory odcingjce. W zwazku z powyszym
projektuje st zasuwy DN500 umieszczone w studniaelbetowych DN- 2000.
Rowniez zgodnie z powsszym rozporzdzeniem 8§ 313 ust.2 pkt. 3 nayezaprojektowa i
wybudowa zbiorniki rezerwowe do ktéryche¢da odprowadzonecieki sanitarne z rur
ochronnych przechodeych nad torami w przypadku awarii rury przewodowegjdupacej
sig w rurze ochronnej. W zwiku z powyszym projektuje si studnie retencyjne o
pojemndciach retencjiciekdéw odpowiadacych ilosciom sciekéw jakie mog wyptynaé z
rur ochronnych.
Za przejciem kolektora ttocznego DN586@I. w rurze ostonowej stalowej DN 813x8,0 nad
torami kolejowymi relacji Torti- Malbork projektuje si zbiornik retencyjny o pojemsoi
uzytkowej V=7n?. Natomiast za prz&jiem kolektora ttocznego DN5@6l. w rurze
ostonowej stalowej DN 813x8,0 nad torem kolejowyieczynnym (w kierunku Wisty)
projektuje s¢ dwie studnie retencyjne o acznej pojemnéci uzytkowej V=9nt
W przypadku wysipienia awarii i napetnienia studni retencyjnyétiekami sanitarnymi
scieki te zostam usunete za pomog wozoéw asenizacyjnych i wywiezione do oczyszczalni
sciekow.

5.0 Trasa, materiat srednice.

Do wykonania kolektora ttocznego zastosowano:

- rury kielichowe nieblokowanea przyktad STANDARD ,INTEGRAL” csrednicy nominalne;j
DN 500 mm, z paiczeniami nieblokowanymi STANDARD, nasoienie robocze PFA 27 bar, z
zeliwa sferoidalnego, przeznaczone dasnigniowego transportusciekow. Kielich typu
STANDARD - jednokomorowy, przystosowany do gu#en wsuwanych nieblokowanych z
uszczely STANDARD z gumy nitrylowej NBR z midiwym odchyleniem ktowym na
kielichach do 4°.

- rury kielichowe blokowanena przykiad UNIVERSAL STANDARD Ve ,INTEGRAL” o
srednicy nominalnej DN 500 mm, z pokeniami blokowanymi UNIVERSAL STANDARD Ve,
na cknienie robocze PFA 30 bar, zliwa sferoidalnego, przeznaczone dén@niowego
transportusciekow. Kielich typu UNIVERSAL - dwukomorowy przystowany do patzen
wsuwanych blokowanych UNIVERSAL STANDARD Ve z usetka z gumy nitrylowej NBR
oraz systemem blokagym opartym na zatrzasku z zastosowaniem napawayefo na trzonie
rury z maliwym odchyleniem ktowym na kielichach do 2°.

Dlugos¢ nominalna rur: 6 m — STANDARD, 5,97 — UNIVERSAL.
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Uwaga! Rury mana cik¢ do 2/3 diugéci liczac od bosego kica rury. Wsrednicach powiej
DN 300 do ctcia stosuje girury kalibrowane.

Ksztattki kielichowe, kielichowo-kotnierzowe i kakrzowe wykonane jako monolityczne
odlewy z zeliwa sferoidalnego, przeznaczong €o cknieniowego transportusciekow.
Zastosowane maghy¢ nastpujace rozwazania podczen:

Ksztaltki (nieblokowane) kielichowe i kielichowo-erzowe posiadaj kielichy typu
STANDARD - jednokomorowe przystosowane do qoaln wsuwanych z uszczelk
STANDARD z gumy nitrylowej NBR, bez nitiwosci blokowania.

Ksztattki (blokowane) — do rur UNIVERSAL STANDARD é&/- kielichowe i kielichowo-
kotnierzowe posiadaj kielichy typu UNIVERSAL STANDARD - dwukomorowy
przystosowany do pgtzen wsuwanych blokowanych UNIVERSAL STANDARD Ve z
uszczelly z gumy nitrylowej NBR oraz systemem bloktym opartym na zatrzasku z
zastosowaniem napawanego garbu na trzonie rury.

Ksztattki kotnierzowe uszczelniane za pompagszczelki ptaskiej z gumy nitrylowej NBR
zbrojonej wktadk stalows, posiadaj kotnierze owiercone nagiienie PN 10 bar.

taczna dlugéc projektowanego kolektora  tlocznegobjeta niniejszym opracowaniem
(nie dotyczy przégia przez tory kolejowe - odcinki Ts2 do T18 orag3Tdo Ts4) liczona w
rzucie, wynosL= 730,00 mb.

W miejscach wcinki (T1 i T26) do istnigjego kolektora ttocznego Dn 500PE, zaprojektowane
ksztaltki (katy zatamania trasy) maginne od zaprojektowanych. Przed zakupem ksztattek
zaleca si odkopé# istniepcy kolektor w miejscach wezenia i ustaél wiasciwe katy pofaczenia
istniejacego kolektora z projektowanym.

Tras; projektowanego kolektora ttocznego DN 500 pokazaalanie zagospodarowania terenu
w skali 1:500. Miejsca stosowania rur o kielichdslokowanych i nie blokowanych oraz
sytuacg wysokaciowa pokazano na profilach poddaych w skali 1:100/500.

6.0 Warunki gruntowo-wodne

Na terenie projektowanego kolektora ttocznego ééni maliwosé wystpowania wod
gruntowych — nie wykonano batlgeotechnicznych.

7.0. Armatura

Kolektor ttoczny lkedzie wyposaony w nastpujaca armatue:

1. Zawér odpowietrzacy DN 150 umieszczonyelzie w najwyszym punkcie posadowienia
kolektora ttocznego. Najwgzym punktem jest istnigga komora TS1.

2. Zasuwy odcinajce DN 500 na kolektorze zamontowane w studniach TS3 i TS4.

Projektuje st zasuwy odcinage DN 500.

8.0. Proba szczelnki przewodu kolektora ttocznego

Przed zasypaniem kolektor najepodda prébie cénieniowo-hydraulicznej zgodnie z nogm
PN-B-10725 :1997, BN-92/9192-06.(min. 10 bar). Qaaby 12 godzin.

9.0. Studnie.

Projektuje s studnie DN 2000. Trzy studnie w ktoryckhda zamontowane zasuwy DN 500.
Dodatkowo projekty sic studnie DN 2000 speilnige rok zbiornikow retencyjnych w
przypadku awarii kolektora ttocznego przebiegago nad torami kolejowymi. Zaprojektowano
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tacznie trzy studnie retencyjne. Jedstudni o pojemnéci 7 nt oraz dwie studnie catznej

pojemndci 9nT . Wszystkie wyej wymienione studnie DN-2000 najewykona z kregéw

betonowych prefabrykowanych produkowanych z betaodoszczelnego, mato nakliwego

(ponizej 4%) i mrozoodpornego. Beton powinien¢byysokiej jakdci, klasa nie misza ni

B-45. Podstaw produkcji studni jest norma DIN 4034 cz.1. #aenia kegdéw na uszczelki
gumowe. Pod wlazami osadatopnie wtazoweeliwne na przemian co 272 mm.

Szczegoty wykonania studni pokazano na rysunkaphoyekcie wykonawczym.

10.0. Proby i odbiory.

Odbioru kolektora ttocznego nale dokon& zgodnie z normp PN-84/B-10735 ,Przewody
kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze”.

11.0. Roboty ziemne

Na etapie wykonywania wykopow pod projektowaneisipczytacza naley zwrécic szczegola
uwag: ha istniejce uzbrojenie podziemne. Niezainwentaryzowane arytelkw czasie
wykonywania robo6t budowlanych sieci naldraktowa jako czynne i natychmiast powiadami
ich wzytkownika. Z uwagi na istniege zagospodarowanie terenu projektugeveykopy wasko
przestrzenne écianach pionowych umocnionych, wykonywane g@m mechanicznym.
Szalowaniecian wykopow wykonéaprzy pomocy wyprasek stalowych z rozporami stalowy
regulowanymi §ruba rzymska) lub drewnianymi lub gotowymi szalumkatalowymi.
Zasypywanie wykopéw do wysoka 30 cm nad gormkrawedz rurocagoéw wykong gruntem
rodzimym ecznie ze starannym ubiciem gruntu, szczegoélnie po stronach ruroggow.

W gruncie aywanym do zasypywania rur@gow nie mae wystpowa: gruz, kamienie i inne
cigzkie przedmioty, ktére magspowodowa uszkodzenie sieci.

Pozostad czes¢ wykopOw zasyp& mechanicznie warstwami z ubiciem gruntu na catej
wysokasci wykopu. Ruryzeliwne utazy¢ na zagszczonej podsypce z piasku gretid@25cm.

Na odcinkach gdzie wygbuje grunt niengny lub z dua iloscia gruzu i kamieni naley
wykona catkowita wymiarg gruntu.

Przy zasypywaniu wykopdw sukcesywnie demontogzalowanigcian.

Wskaznik zag:szczenia gruntu Iw wykopach powinien wyno&i

- przy prowadzeniu sieci pod parkingami i dojazd&rdig;

- przy prowadzeniu sieci pod terenami nieutwardnoiny,97.

Wykopy naley zabezpieczy przed dosipem niepowotanych oséb barierami ochronnymi i
poprzez oznakowaniesi@a ostrzegawczi deskami BHP.

W zwiazku z konieczngria utrzymania spadku kolektora ttocznego na nieréwistmiepcym
terenie, zajdzie potrzeba obsypania projektowakegktora piaskiem. Kolektor ttoczny naie
obsyp& piaskiem na odcinkach od T15 do Ts2, T18 do Ts2 od skarpy nieczynnych toréw
PKP- rzdna skarpy 64,00 do T23. Kolektor obsype szerokéci 3m od osi rury DN-500 w
obie strony. Nalzy dowies¢ okoto 600 m3 ziemCzs$¢ ziemi na obsypaniecdzie pochodzita z
nadmiaru po wykopach . Pozostakes¢ ziemi lub piasku trzebagtzie dowiéé z innych budow
lub z kopalni piasku.

Na odcinku okoto 40 m zajdzie koniecZawcieplenia kolektora ttocznego w zwku z jego
zbyt ptytkim posadowieniem w stosunku do terenniggicego (0k.95 cm). Ocieplenie kolektora
wykona za pomoe keramzytu o grubi@i warstwy 40cm. Zastosow&eramzyt gruboziarnisty
budowlany typu L frakcji 10-20mm. Pod istrgeym parkingiem z kostki betonowej ocieplenie z
keramzytu obsypasuchym betonem C8/10 (B10). Beton &&if do stopnia zagszczenia 0,98.
Sposob ocieplenia kolektora podano na rysunku nr 04

W miejscu przejcia projektowanego kolektora ttocznego pod ul. hiska oraz wjazdem na
teren zaktadu W.Z.P.O.W, kolektor posadéwia podbudowie oraz obsypaure suchym
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betonem C8/10 (B10). Beton zggi¢c do stopnia zagpzczenia 0,98. W miejscu obania
istniejpcego terenu na odcinku pogdey torami kolejowymi (w pobhu T20- patrz profil
podiuzny), naley kolektor utazy¢ na podbudowie z betonu suchego C8/10 (B10). Beton
zagsci¢ do stopnia zagszczenia 0,98.

Szczegoty techniczne wykonywania wykopow oraz i@sypywania pokazano na profilach
podtuznych.

12.0. Podstawowe warunki realizacji robat.

Roboty wykona zgodnie z dokumentagj obowhzujacymi normami i przepisami, zasadami
sztuki budowlanej oraz zgodnie z warunkami techmyjozi wykonania i odbioru robot
budowlano - monteowych cz. |l instalacje sanitarne i przemystowe.

Nalezy bezwzgtdnie przestrzegaobownzujacych przepisow BHP.

Zmiany wprowadzone w_czasie realizacji niniejszegopracowania, wymagag akceptacii
autorow dokumentacii i musz by¢ potwierdzone wpisami do dziennika budowy.

Montaz przewodow i uzbrojenia wykothagodnie z instrukgjmontaowa producenta wyrobdw,
Materiaty te musz posiada atesty. Deklaracje zgodém i dopuszczenia do stosowania w
Polsce. Dokumenty te muszosté& przekazane Inwestorowi razem z protokoétem odbioru
koncowego.

Przed zasypaniem wykopow najevykona powykonawcze pomiary geodezyjne

13.0. Skrzyowanie projektowanego kolektora z kablami telefoniznymi i
energetycznymi

Istniejace kable telefoniczne i energetyczne przy skomyaniu z projektowan kolektorem
ttocznym naley zabezpieczy przez nateenie na kabel rury AROT DVK dwudzielnej Dn 160,
L=2,0m. Na usuniecie kolizji projektowanego Kkoleaktottocznego z istniega siech
teletechnicza i kablami energetycznymi jest wykonana oddzielokuinentacja projektowa.

13.1. Skrzyowanie projektowanego kolektora z sieg wodocigowa i
kanalizacyjna

Prawdopodobnie w dwoch miejscach przy ul. Thekiej, projektowany kolektor dazie
kolidowat z istniegcymi wodocagami DN 150zeliwo oraz z przydyczem Dn 90 PCV do firmy
IGLOTECH?”. Szczegoty rozwjzania kolizji przedstawiono na rysunku nr 09.

14.0. Uwagi dodatkowe

14.1.Przed przysipieniem do rob6t ziemnych nalezawiadomd instytucje i uytkownikow,
ktorych uradzenia znajduj sie w poblizu tras projektowanych sieci o terminie rozpgmga
robot.

14.2. Przy budowie kolektora ttocznego stoséwse do uwag zawartych w uzgodnieniach z
uzytkownikami uzbrojenia.

14.3. Trasa uzbrojenia powinna &ygeodezyjnie odtworzona w terenie przed rozpoiem
robot, przed zasypaniem wykopOw nglezlecic wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
trasy i rzdnych posadowienia przewodu przez uprawsiednostk geodezyja.

14.4.W strefie bezp&redniego zblienia do istnigjcego uzbrojenia wykopy prowadaigcznie z
zachowaniem szczegoélnej osinosci.
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13.5. Roboty ziemne i montawe w rejonie czynnych sieci oraz linii energetygzm
wykonywa recznie.

14.6. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowanerajebie podziemne roboty nale
przerwa i ustal¢ jego wytkownika.

14.7.Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére ikga w trakcie realizacji, wyjaione
beda przez projektanta w trakcie petnienia nadzoru iskiego.

14.8.Stosowa si¢ bezwzgtdnie do instrukcji monteowej uktadania w rugeliwnych i montau
ksztattek wydanych przez producenta rur.

14.9.Stosowa si¢ do instrukcji i warunkow technicznych producentdateriatéw oraz
Warunkow zawartych w certyfikatach materiatow.

14.10. INFORMACJA 0] MO ZLIWO SCI STOSOWANIA WYROBOW
ROWNOWA ZNYCH

Dopuszcza si zastosowanie innych materiatdw i wyrobowz mpodane w projekcie, pod
warunkiem spetnienia przez nie minimalnych wymag@chnicznych i funkcjonalnych,
zgodnych z aktualnie obogdujacymi w Polsce instrukcjami i wytycznymi.

Pojawiapce st w dokumentacji wskazania nazw producentéw oraxkizttavarowe g tylko
rozwiazaniami przykladowymi wyznaczggymi standard wbudowywanych materiatdw,
montowanych urgdzen i standard wykonania systemow i instalacji.

W przypadku rozwazan, dla ktérych okrélajac w dokumentacji wymagania przywotano normy,
standardy techniczne, aprobaty itp., dopuszczargiwiazania rOwnowane wymaganiom
opisywanym w przywotanych normach, standardachgladach.

Wszystkie wymienione produkty powinny dyfabrycznie nowe, zastosowane zgodnie z
wytycznymi w projekcie.

Za kadym razem, gdy w jakiejkolwiek ezci dokumentacji #ayto nazwy wtasnej oznacza tee
zamiast zaproponowanego wyrobu zma zastosowa materiat réwnowzny innych
producentow i wskazane w dokumentacji, pod warunkiem zachowgmsdwnywalnych
parametrow, technicznychzytkowych i estetycznych.

Projektant w zadnym miejscu dokumentacji nie ma na celu ograniezemaliwosci
wprowadzania rozvgzan rownowanych.

Zastosowane rozwzania i materialty rownowae do opisanych w niniejszym projekcie
budowlanym sw rownowanos¢ odnost musz zarOwno do parametrow estetycznych i
wytrzymataciowych, jak i trwatdci oraz maliwych do okrélenia kosztow eksploatacji.
Dopuszcza si zastosowanie rozazan i materialtdw rownowznych o parametrach lepszych
(korzystniejszych z punktu widzenia Inwestora) ogisanych w niniejszym projekcie
budowlanym.

Opracowat:

inz. Zbigniew Dolewski
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1. 500

ARK 1

Osnowa ukiad paristwowy 2000.
Poziom odniesienia Kronsztadt 60'
Mapa zrysowana z mapy zasadhicze) 1:500, Zaktualizowana na dzieri 21,08 2012
Mape dostosowano do celdw projektowych na podstawie:
-malerialdw udostgonionych przez PODGIK w Kiidzyne.
Ne wyklucza sie istienia w terenie innych nie wykazanych
18 Ninig/sze] mapie urzgalzers poaziemnych, kicre i byy
Zgloszone do inweniaryzag lub o kidrych brak fest informacyi w insiytugiach branzomych,
Nig dochoazono stanu prawnego granc. N ustalano obeiaZer stuzebnosciany gruntowyn;
Mapa nie nadae sie db projektowania bucynkdw w odleglosci mnigjszej niz 4 m do granicy meruchomoses

Zakiad Ustug Geodezyino-Kartograficznych GEOMETRA Marian Kujawa S
Tel601635464,501646954

Kuidzyn: cn. 24.08 20121

Przedmiot rysunku

Projekt zagospodarowania terenu

Adres obiektu
Kwidzyn ul. Torunska

Nazwa obiektu

Kolektor ttoczny DN 500

Branza: Inwestor Skala
. Przedsiebiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne 1:500
Sanitarna Kwidzyn Sp.z 0.0., ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn
Projektowal: Uprawnienia Poapis Data
mgr inz. Maltgorzata Jercha POM/0171/POOS/07 09.2013
Projektowal: Uprawnienia Podpis Nr rysunku
mgr inz. Andrzej Krupa 2074/00/V
Sprawadzit: Uprawnienia Poapis 0 1 _2
inz. Zbigniew Dolewski 2045/EL/98
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1500
ARKZ

Osnowa uklad Eﬁ%&&%

Poziom odhigsienia Kronsztaak 60/

Mapa zrysowana z mapy zasadhiczej 1:500, Zaktualzowana na dzer 21.06. 2012 r

Mape dostosowano db celbw projektowych na podstawe:

-malerialow udostgonionych przez PODGIK w Kiidzyne.

e wyklucza sig istrvemia w terenie innych nig wykazanych

18 Ninigl5ze mapie urzaazen podziemnych, Kidre nig byly
Zgloszone do inwentaryzagi lub o kidrych brak jest informacji w insiytuciach branowych.

e dochodzono stanu prawnego granic. e ustalano oboiazert stuzebnosciami gruntowym
Mapa nie nadaje sie db projekiowania bugynkdw w odleglosci mnigisze/ niz 4 m do granicy mieruchomosc:

Zaklad Ushig Geodezyjno-Kartograficznych GEOMETRA Marian Kuyjawa S
Tel. 601635464 501646954 Kwidzyn: cn.24.08 2012

Przedmiot rysunku

Projekt zagospodarowania terenu

Adres obiektu
Kwidzyn ul. Toruriska

Nazwa obiektu

Kolektor ttoczny DN 500

Branza: Inwestor Skala
. Przedsiebiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne 1:500
Sanitarna Kwidzyn Sp.z 0.0., ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn
Projektowat: Uprawnienia Poapis Data
mgr inz. Malgorzata Jercha | POM/0171/POOS/07 09.2013
Nr rysunku

Sprawdzit: Podpis

inz. Zbigniew Dolewski 2045/EL/98 O »_ |“w




PROFIL PODLUZNY KOLEKTORA TLOCZNEGO DN 500 (odcinek T1 - Ts1) - KWIDZYN ul. TORUNSKA

ptyty betonowe

ptyty betonowe

nawierzchnia nieutwardzona

nawierzchnia nieutwardzona

nawierzchnia nieutwardzona

nawierzchnia nieutwardzona

nawierzchnia nieutwardzona

1:100/500

Sie¢ zaprojektowano na ci$nienie robocze 1,0
MPa z rur i ksztattek z zeliwa sferoidalnego do
Sciekdw taczonych na kielichy i uszczelki
elastomerowe DN500 system INTEGRAL:

- nieblokowane (STANDARD)

- blokowane (UNIVERSAL STANDARD Ve)
Dtugosci kotwien dobrano na podstawie
wytycznych producenta rur i konsultacji
technicznych z producentem rur.

W przypadku wystepowania wody gruntowej
powyzej wierzchu rury dtugosci kotwien zwiekszyc¢
dwukrotnie.

UWAGA!

Rury z kielichem nie moga by¢ krétsze niz 2m,
natomiast bose odcinki rur nie mogg by¢ dtuzsze
niz 4m.

Rury do ciecia w Sredniach powyzej DN300 muszg,
by¢ kalibrowane.

na 52.00 m n.p.m

Zmiana poziomu odniesienia

0+1

|

110.78

\ Zmiana poziomu odniesienia

R na 57.00 m n.p.m
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Przedmiot rysunku Adres obiektu
7 7 7 7 14.6 8.2 7 L=10.00 m 7 8.2 Profil podtuzny kolektora ttocznego DN 500 (odcinek T1 - Ts1) Kwidzyn ul. Torunska

Dhlugosci kotwien [m] (Rury Integral) 7 7
blok oporowy

Nazwa obiektu

Kolektor ttoczny DN 500

Branza Inwestor Skala
f Przedsigbiorstwo Wodociagowo - Kanalizacyjne Sp. z0.0. | 1:100/500
Sanitama ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn
Projektowat: Uprawnienia Poadpis Data
mgr inz. Malgorzata Jercha POM/0171/POOS/07 12.2014
Sprawdzit: Uprawnienia Podpis Nr rysunku
inz. Zbigniew Dolewski 2045/EL/98 ON
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SCHEMAT SPOSOBU OCIEPLENIA KOLEKTORA

SCHEMAT ULOZENIA KOLEKTORA POD UL. TORUNSKA POD PARKINGIEM

ORAZ POD WJAZDEM DO "WZPOW"

SCHEMAT SPOSOBU OCIEPLENIA KOLEKTORA
POD TERENEM NIEUTWARDZONYM

» Asfalt gr.12cm
Beton gr. 12cm Kostka betonowa gr. 8 cm
T o RV VYV
.  suchy beton C8/10 (B100) o AR
o R : o o . " . piasek "
m * ~_suchy beton C8/10°(B100) - : . . o
N B . S . oL~ o L,
0%0°%0%0%09%0%0° MMWJ N DRI .
O_ O _O_ O _O_O_O_0O_0 O_ O _O_O_O_O_ O _0O
o OO0 _O_ O _O_O_O_O_0O_{ O_ 0 _oO_oO_oOo_O_O_0O_0O_{
<t OOOOOOOOOOOOOOOOO OA OOOOOOOOOOOOOOOOOOA
O O0O-0-0-0-_0-0-0 O@/@/ Keramzyt gruboziarnisty budowlany L o O O0O-0-0-0-0-0-0-0-0
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOA . ~ OOOOOOOOOOOOOOOOO@/A%A Keramzyt gruboziarnisty budowlany L
O_O0O_O_O-_O0O_O_0O0_0O_0 frakcja 10-20 mm OOOOOOOOOOOOOOOOOOOA/
< Podbudowa i obsypka rurociggu B - o B OO O O0O-_O0-_0O0_0O0-0O0_-0 frakcja 10-20 mm
Geowioknina < g : : :

zageszczony suchy beton C8/10 (B100)

wytrzymatosc min. 7kN Geowidknina

wytrzymatosc min. 7kN

| . suchy beton C8/10.(B100)

1500

.m.co.:< beton Om.\..éo. ew;ocv.... o

- piasek .

Przedmiot rysunku

Schemat utozenia kolektora w wykopie

Nazwa obiektu
Kolektor ttoczny DN 500

Adres obiektu

Kwidzyn ul. Toruriska

Branza

Inwestor

Skala

. Przedsigbiorstwo Wodociggowo - Kanalizacyjne Sp. z 0.0. _
Sanitarna ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn /
Projektowal: Uprawnienia Podpis Data
inz. Zbigniew Dolewski 2045/EL/98 122014
Sprawdzit: Uprawnienia Podpis Nr rysunku
mgr inz. Malgorzata Jercha POM/0171/POOS/07 04




SCHEMATY WLACZENIA DO ISTNIEJACEGO
KOLEKTORA TLOCZNEGO

|_| \_ N NV N NV NV NV NV NV VN

T26

Proj. kolektor ttocznyDN 500 Zeliwo

2140

tuk kielichowy DN 500 45°

Betonowy blok oporowy

2500

Betonow
blok opo

1300 500 oV AVAVAVAVA 1300

—
‘_ moo Przedmiot rysunku Adres obiektu
— Schematy wigczenia do istn. kolektora tlocznego Dn 500 PE Kwidzyn ul. Toruriska

I

grunt istniejgey nienaruszony
NININININININININININN,

grunt istniejgey nienaruszony

NININTSINTSINTNINININTY,

Nazwa obiektu
Kolektor ttoczny DN 500

tuk kielichowy DN 500 45°

Branza W%mm&%x b Wod Kanal S Skala
. rzedsigbiorstwo Wodociggowo - Kanalizacyjne Sp. z o.0. -
Sanitarna ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn /
Projektowat: Uprawnienia Podpis Data
inz. Zbigniew Dolewski 2045/EL/98 12.2014
Sprawdzit: Uprawnienia Podpis Nr rysunku
mgr inz. Matgorzata Jercha POM/0171/POOS/07 Om




Pokrywa stalowa
1100x1060x3

67,39

Przekro) A-A

67,60

ISTNIEJACA KOMORA ZELBETOWA Tsl

Zawor odpowietrzajacy DN 150

Kohierz redukcyjny DN 200/150 XR Typ A

Projektowany kolektor tloczny

DN 500 zel.

Istniejace odwodnienie komory

Pokrywa stalowa 1100x1060x3

/ Vs / /
i i A
Istn. rura Dn 500 PE 4
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Uszczelnienie tancuchowe

2320

Przekré) B-B

Y /

i

| /.

L g

Trojnik zeliwny DN 500/200

850

2300

Uszczelnienie tancuchowe

Przedmiot rysunku

Schemat istniejacej komory zelbetowej Ts1

Nazwa obiektu

Kolektor ttoczny DN 500

Adres obiektu
Kwidzyn ul. Torunska

Branza Inwestor s Skala
. Przedsigbiorstwo Wodociggowo - Kanalizacyjne Sp. z 0.0. -
Sanitarna ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn /
Projektowat: Uprawnienia Podpis Data
inz. Zbigniew Dolewski 2045/EL/98 12.2014
Sprawdzit: Uprawnienia Podpis Nr rysunku
mgr inz. Malgorzata Jercha POM/0171/POOS/07 06
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STUDNIA NA ZASUWE

Wiaz zeliwno-betonowy
wysokos¢ korpusu H-100

Rzedna wtazu

|
770 U7
|

LN A,

Zasuwa kotnierzowa DN 500
miekkouszczelniona

%A Y

Uszczelnienie tancuchowe

Rzedna dna

A

2000

Fundament betonowy
Beton C16/20 (B20)

Studnia| Rzedna wiazu | Rzedna dna
Ts2 66.00 63.97
Ts3 65.07 63.07
Ts4 64.73 62.74

Przedmiot rysunku
Studnia na zasuwe

Adres obiektu

Nazwa obiektu

Kolektor ttoczny DN 500

Kwidzyn ul. Torunska

Branza \m%mwS\v Wod Kanal s Skala
. rzedsiebiorstwo Wodociggowo - Kanalizacyjne Sp. z 0.0. /-
Sanitarna ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn !
Projektowat: Uprawnienia Podpis Data
inz. Zbigniew Dolewski 2045/EL/98 12.2014
Sprawdzit: Uprawnienia Podpis Nr rysunku
mgr inz. Matgorzata Jercha POM/0171/POOS/07 O N




STUDNIE AWARYJNE DLA RUR OSLONOWYCH NAD TORAMI

Witaz zeliwno-betonowy wysokos$¢
korpusu H-100

Wtaz zeliwno-betonowy wylewany Wtaz zeliwno-betonowy wylewany
wysokos¢ korpusu H-100 wysokos¢ korpusu H-100 imm 63 R |
’ ura ostonowa
_
64,57 ! Rura zeliwna DN 500

1320

| \ \
R

R | |
1000 Q M Q 64,20 I . .. | .||.|||||.|||||||||.|||||.|||||. ||||| .

770477772%;
A
|

.................................................... 163,25
_ A . f ]
| | \ 6360 b i=1.3% ) Tw.%
[ ] 7 r - : : ' [
W%_d - N (6270 ]
Dn-160-PP- - «@ ] N N N 1500 Rura stalowa DN150 (159,0*3,6) izolowana
: g} —
B 5500 .N \ X N S X 3 Uszczelnienie fancuchowe
Polgczenie RK DN 150/160 N . N N 8 N 2l Na 2000 N
Uszczelnienie tancuchowe ) 2000 — 200 -—
= T:o DN-150 PP :
| S N N
Uwaga: | 61,25
Rury i ksztattki stalowe umieszczone w gruncie Uszczelnienie tancuchowe .
nalezy izolowa¢ dwukrotnie np.tasmg POLYKEN. 2190
Przedtem gruntowa¢ srodkiem np. PRIMER. - =
Przedmiot rysunku Adres obiektu
Schemat studni awaryjnych dla rur ostonowych nad torami Kwidzyn ul. Toruriska

Nazwa obiektu

Kolektor ttoczny DN 500

Branza \ms\mﬂ%\ b Wod Kanal S Skala
. rzedsiebiorstwo Wodociggowo - Kanalizacyjne Sp. z 0.0. I
Sanitama ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn /
Projektowat: Uprawnienia Podpis Data
inz. Zbigniew Dolewski 2045/EL/98 122014
Sprawdzit: Uprawnienia Podpis Nr rysunku
mgr inz. Matgorzata Jercha POM/0171/POOS/07 Om




SCHEMAT OBEJSCIA ISTNIEJACEGO WODOCIAGU DN 150 ZELIWO
KOLIDUJACEGO Z PRJIEKTOWANYCH KOLEKTOREM TLOCZNYM

Kolano elektrooporowe 160 PE 90°

Proj. wodociag Dn 160 PE

Lacznik rurowy RR (zeliwo/PE) 150/160

Istn. wodocigg DN 150 Zeliwo

~ 60

Kolano elektrooporowe 160 PE 90° Jmﬁ

N

Proj. kolektor ttoczny DN 500

Kolano elektrooporowe 160 PE 90°

Proj. wodociag Dn 160 PE

tacznik rurowy RR (zeliwo/PE) 150/160

SCHEMAT OBEJSCIA ISTNIEJACEGO PRZYLACZA WODY DN 90 PVC
KOLIDUJACEGO Z PRJIEKTOWANYCH KOLEKTOREM TLOCZNYM

Kolano elektrooporowe 90 PE 90°

Proj. przytacze wody Dn 90 PE

tacznik rurowy RR (PVC/PE) 90/90

_/ _Istn. wodocigg DN 150 zeliwo

Proj. wodociag Dn 160 PE o Y

Kolano elektrooporowe 160 PE 90°

Istn. przytacze wody Dn 90 PVC

Kolano elektrooporowe 90 PE 90°

Proj. kolektor ttoczny DN 500

~ 80

-

Kolano elektrooporowe 90 PE 90°

Proj. przytacze wody Dn 90 PE

tacznik rurowy RR (PVC/PE) 90/90

_ | _Istn. przytacze wody Dn 90 PVC

~ 80

Proj. przytacze wody Dn 90 PE o &%

%Wﬁ

Kolano elektrooporowe 90 PE 90°

Przedmiot rysunku Adres obiektu
Schemat obejscia kolektora ttocznego przez istn. rury wodociggowe

Nazwa obiektu

Kolektor ttoczny DN 500

Kwidzyn ul. Toruriska

Branza

Sanitarna

Inwestor
Przedsigbiorstwo Wodociggowo - Kanalizacyjne Sp. z 0.0.
ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn

Skala
o)

Projektowal: Uprawnienia Podpis Data
inz. Zbigniew Dolewski 2045/EL/98 12.2014
Sprawdzit: Uprawnienia Podpis Nr rysunku
mgr inz. Malgorzata Jercha POM/0171/POOS/07 O@




SCHEMAT TRASY KOLEKTORA TEOCZNEGO DN 500

QOdwodnienie istniejacej
komory zasuw

T17
hi Studnia DN 2000 bet. 1z.66,00/64,27/63,97

2 ©—
|
|

{
Studnia DN 2000/1000 bet. 1z.65,63/61,25 \
Pojemnosc studni 7 m3. Gt - uZytkowa 2,35m ‘

\  Studnia DN 2000 bet. 1z.65,07/63,37/63,07

S\ Studnia DN 2000 bet, 1264,73/63,0462,74

Studnia 2°DN 2000/1000 bet. 1z.64,57/61,10 \
Pojemnosc _dwdch studni 9 m3. Gt - uzytkowa 2*1.6m Ted

123
T g, T4
T22
T25
[
-l 1296226
T26
————Rury Zeliwne DN 500 INT UNI STD Ve - blokowane
Przedmiot rysunku Adres obiektu
Schemat trasy kolektora ttocznego Kwidzyn ul. Torunska
Nazwa obiektu
Kolektor ttoczny DN 500
Branza /gwesgor . Wod Kanal S Skala
: rzedsiebiorstwo Wodociggowo - Kanalizacyjne Sp. z 0.0. /-
Sanitarna ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn /
Projektowal: Uprawnienia Podpis Data
mgr inz. Matgorzata Jercha POM/0171/POQS/07 12.2014
Sprawdzit: Uprawnienia Podpis Nr rysunku
inz. Zbigniew Dolewski 2045/EL/98 1 O




