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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe]j specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyege wykonania i
odbioru przebudowy istniggych linii kablowych 15 kV (w zakresie oltenym w projekcie budowlanym).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi olbxmujaca podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zganych z
przebudow linii kablowych 15 kV.

1.4. Okre slenia podstawowe

Kabel - przewdd wielb/towy izolowany, przystosowany do przewodzeniadpr elektrycznego, magy
pracowa pod i nad ziemi.

Linia kablowa — kabel wieleytowy lub wiazka kabli jednaytowych w uktadzie tréjfazowym albo kilka
kabli jedno lub wielaytowych pokczonych réwnolegleakznie z osprgem, utdzone na wspolnej trasie i
laczace zaciski tych samych dwéch adzen

Trasa kablowa — pas terenu, w ktérymzoloe g jedna lub wécej linii kablowych

Napiecie znamionowe linii — naptie miedzyprzewodowe, na ktoére linia zostata zbudowana

Osprzt linii kablowej — zbiér elementdéw przeznaczonyahigbzenia, rozgakiania lub zakaczenia linii

Przepust kablowy — konstrukcja o przekrojuagkym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodmeni
mechanicznymi

Nazwy i kod robét

45231400-9- Roboty budowlane w zakresie budowy dinergetycznych



2. MATERIALY

2.1. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli

2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien¢ byo najmniej gatunku ,3”, odpowiad&iego
wymaganiom BN-87/6774-04 [24].

2.1.2. Folia

Folia stwaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicgnyawinna by folia kalandrowaa z
uplastycznionego PCW o grumd od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiagajwymaganiom BN-68/6353-
03 [21].

2.2. Elementy gotowe

2.2.1. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byvykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw sztych, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanke elektrycznego.

Rury wywane do wykonania przepustow powinny¢bgostatecznie wytrzymate na dziafzg na nie
obciazenia. Wretrza scianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsiwvygtadzajca ich powierzchnie
dla utatwienia przesuwaniaegiabli.

Zaleca st stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorkaylu (PCV). Rury powinny odpowiada
wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

Rury na przepusty kablowe najeprzechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych magjsc

zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. Projektewany firmy Arot typ SRS 160 do przewiertu orap ty
DVK 160 do ukladania w wykopie otwartym na przepuktblowe pod dragi wjazdami oraz przy

skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem podziemnym terenu.

2.2.2. Kable

Kable spetnia wymagania PN-93/E-90401 [17]. Najestosow¢ kable o nagiciu znamionowym 12/20 kV,
o zyle roboczej aluminioweyle powrotnej miedzianej, izolacji z polietylenuesowanego.
Przekrojzyt powinien by taki sam, jak przekrodiyty przebudowywanej linii kablowej 15 kV.

Projektowany kabel typu XRUKAKXS, przekroj zgodigrojektem.

Bebny z kablami naley przechowywa w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonychdpamdami
atmosferycznymi i bezgoednim dziataniem promieni stonecznych.



2.2.3. Zwir na podsypk e

Zwir na podsypk powinien by klasy co najmniej Il i odpowiadavymaganiom BN-66/6774-01 [23].

3. TRANSPORT

Na srodkach transportu przewone materialy i elementy powinny dyzabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami spatu wydanymi przez wytwdége dla
poszczegodlnych elementdw.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Wykopy

Przed przysipieniem do wykonywania wykopoéw, Wykonawca ma ob@ek sprawdzenia zgodfm
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowejzoonceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinnac¢bgobrana w zalmosci od gkbokasci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Ich olwal i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiadé wymaganiom BN-83/8836-02 [25].

Wykopy naley wykonywa: tylko recznie ze wzgldu na uzbrojenie terenu. Wykopy celgbkasci powyzej
1,0m musz by¢ zabezpieczone przed osggiem se ziemi.

Wykopy wykonane powinny ldybez naruszenia naturalnej struktury dna wykopgadnie z PN-68/B-
06050 [2].

Wykop powinien by zgodny z dokumentagcprojektowa, ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wykopy
pod kabel wykonywane mady¢ tylko recznie. Wydobyty grunt powinien bysktadowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowka powinny byvykonane w sposob zapewniey ich statecznis.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem avpdopaddw atmosferycznych, nafepowierzchng
terenu wyprofilowa ze spadkiem unitiwiajacym fatwy odptyw wody poza teren przyleg@j do wykopu.

Na dnie wykopu nals utozy¢ warstwe piasku o grubgci 10cm (podsypka). Po uteniu kabla utay¢
kolejna wartswe piasku o grubgci 10cm. Dalej zasypanie kabla naledokon& gruntem z wykopu, bez
zanieczyszcze(np. darniny, korzeni, odpadkdéw). Zasypanie nalwykona warstwami grubgéci od 15 do
20 cm i zagszcz& ubijakami gcznymi lub zagszczarly wibracyjra. Wskanik zagiszczenia gruntu
powinien wynost 0,95 wedtug BN-77/8931-12 [26].

Zageszczenie naley wykonywa w taki sposéb aby nie spowodoivaszkodzé fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozosfey po zasypaniu fundamentu lub kabla, malezplantowa w poblizu
lub odwiez¢é na miejsce wskazane w ST lub przez Inspektora dadz



4.2. Uktadanie kabli

Kable naley uktad& w trasach wytyczonych przez uprawnionezbju geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by zgodne z normPN-76/E-05125 [13]. Kable powinny byktadane w sposob wykluczay ich
uszkodzenie przez zginanie, &anie, rozciganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie poaiby mniejsza ni 0°C.

Kabel mana zgin& jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pengiccia powinien by mazliwie
dwzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna zewetrzna jegasrednica.

Giebokas¢ uktadania kabla — zgodnie z rysunkami profile wrezonych w projekcie. Kable ukiadaa
warstwie piasku o grulsoi 10 cm z przykryciem rowniel0 cm warstw piasku, a nagpnie warstw gruntu
rodzimego o grukiei co najmniej 15 cm.

Jako ochroa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdkatej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem,
nalezy uktada folie koloru niebieskiego szeroéa 20 cm.

Przy skrzygowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z daog, kabel nalgy uktada w przepustach
kablowych. Przepusty powinny byabezpieczone przed przedostawaniggrdsiich wrgtrza wody i przed
ich zamuleniem.

Kabel utzony w ziemi na catej swej dluga powinien posiadaoznaczniki identyfikacyjne.

Po wykonaniu linii kablowej naiy wykona& badania polegage na sprawdzeniu agtosci zyt, pomiar
rezystancji izolacji, prébnapkeciows izolacji, proke napkciowa powtoki.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

5.1. Wykopy pod kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczerfiegian wykopu powinno byzgodne z dokumentacprojektows i ST.

Po zasypaniu fundamentow lub kabli rgleprawdzt wskanik zag;szczenia gruntu oraz sprawésposob
usungcia nadmiaru gruntu z wykopu.

5.2. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakezeniu robot kablowych natg przeprowad#i nastpujace pomiary:
glebokaéci zakopania kabla,

grubdici podsypki piaskowej nad i pod kablem,

odlegtaici folii ochronnej od kabla

Pomiary naley wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej.



Ponadto naley sprawdzté wskaznik zag:szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadndsmi.

Po wykonaniu linii kablowej naiy wykona& badania polegage na sprawdzeniu ggtosci zyt, pomiar
rezystancji izolacji, prépnapkciowa izolacji, préte napkciowa powtoki.

5.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spelnige wymaga ustalonych w odpowiednich punktach ST zostamnzez
Inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazwydstpstwa od postanowteST zostam rozebrane i ponownie
wykonane na koszt Wykonawcy.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy dla linii kablowej jest metr.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami Inspektora,zgdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleratay wyniki pozytywne.

7.1. Odbior robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
wykopy pod kable,

utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem.

7.2. Dokumenty do odbioru ko Acowego robot

Do odbioru kacowego Wykonawca jest zoba@any przygotows,
geodezyjn dokumentag powykonawcaz,

protokéty z dokonanych pomiaréw sprawdzeniaglmsci zyt, pomiaru rezystancji izolacji, proby
napkciowej izolacji, proby nagiciowej powtoki.



8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie naptneie. Fundamenty konstrukcji wsporczych
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaggankakresie wykonywania badprzy odbiorze
3. PN-88/B-06250 Beton zwykty
4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki
5. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenéyxzne i projektowanie
6. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétei zapraw
7. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego pdbcku winylu
8. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowejdktowanie i budowa

9. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sgmeyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napie
znamionowe nie przekracaag 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na ecpiznamionowe 0,6/1 kV

10. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczoglastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego
11. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zeeriiiymagania i badania przy odbiorze
12. BN-77/8931-12 Oznaczenie wshkika zagszczenia gruntu

13. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Rglmemne

8.2. Inne dokumenty

Przepisy budowy ugdzer elektrycznych. PBUE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwd-montaowych - Czs¢ V. Instalacje elektryczne,
wydanie COBR Elektromonta

Rozporadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. vage warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony ppecazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn.
26.11.1990r.)

Instrukcja zabezpiecaegrzed korozj konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.



