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Kolektor ttoczny DN 500, K-n ul. Torunska PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Kolektot ttoczny DN-500 zel. ul. Toru nska Kwidzyn
1 ROBOTY DROGOWE
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m2
d.1/0811-01 petnieniem spoin piaskiem
78.5*1.5 m?2 117.75
RAZEM 117.75
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK na podsypce m2
d.1/0807-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia
(45.5+13+11.5+1.72)*1.6 m?2 114.75
RAZEM 114.75
3|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 12 cm m
d.1/0101-02 R*1,
10
(37*2)+(6.6*2) m 87.20
RAZEM 87.20
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 |m
d.1/0101-04 cm
(37*2)+(6.6*2) m 87.20
RAZEM 87.20
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych niespekanych - doda- | m
d.1/0101-05*9 |tek za kazdy 1 cm ponad 6 do 15 cm grubosci krotnos¢ 9
(37*2)+(6.6*2) m 87.20
RAZEM 87.20
6/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywozem mate- |m?2
d.1/0104-03*1, |riatu z rozbidrki na odl. do 1 km
10
(18.5*1.6)+(18.2*1.6)+(6.6*1.6) m?2 69.28
RAZEM 69.28
7|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1/0801-01
(18.5*1.6)+(18.2*1.6)+(6.6*1.6) m?2 69.28
RAZEM 69.28
8/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu asfaltowego i betono- |m3
d.1/0108-20*19 |wego z rozbiérki nawierzchni- za kazdy nastepny 1 km - dalsze 19 km
(poz.6+p0z.7)*0.12 m3 16.63
RAZEM 16.63
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt zelbetowych - ptyty z odzysku 100% m2
d.1/0306-01
poz.1 m2 117.75
RAZEM 117.75
10/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 120 na podsyp-|m?2
d.1/0321-04 ce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetieniem spoin piaskiem--
Kostka z odzysku
poz.2 m2 114.75
RAZEM 114.75
11|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr. 8 |m2
d.1/0301-04 cm; wydajnosé rozktadarki 500 t/dzien
poz.6 m2 69.28
RAZEM 69.28
12|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 4 |m2
d.1/0302-02 cm; wydajnos$é rozktadarki 500 t/dzien
poz.6 m2 69.28
RAZEM 69.28
13|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.1/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.7 m2 69.28
RAZEM 69.28
14/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m2
d.1/0109-01
poz.7 m2 69.28
RAZEM 69.28
15/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej z piasku - grubos¢ warstwy | m2
d.1/0104-03 po zag. 10 cm
poz.7 m2 69.28
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RAZEM 69.28
16 Utylizacja gruzu asfatowego i betonowego z poz.8 m3
d.1|kalk. wkasna
poz.8 m3 16.63
RAZEM 16.63
2 ROBOTY ZIEMNE- WYKOPY POD RUROCIAGI, STUDNIE REWIZYJNE
17/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|0206-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé 1 km -
0214-04 przyjeto 90% wykopow wykonywanych mechanicznie. Wykopy pod rurociagi z
podaniem sredniej gtebokosci na n/w odcinkach: T1-T10 L=114m gt.1,78m;
T10-Ts1 L=220m gt.2,21m; Ts1-Ts2 L=164,5 g+.1,69m;T18-Ts3 L=59m gt.0,
74m; Ts4-T26 L=142m; gt. 2,1;.Przyjeto szer. wykopu 1,5m
{[(114*1.78)+(220*2.21)+(164.5*1.69)+(59*0.74)+(142*2.1)]*1.5}*0.9 m3 1767.13
RAZEM 1767.13
18/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-02 mi (kat.gr.1ll) na odl.1km - przyjeto 10% wykopow wykonywanych recznie
{[(114*1.78)+(220*2.21)+(164.5*1.69)+(59*0.74)+(142*2.1)]*1.5}*0.1 m3 196.35
RAZEM 196.35
19/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2|0215-06 odktad w gruncie kat.lll Wykopy dotycza studni DN-2000 pod studnie
na zawory 3 szt..
(2.5*2.5*1.73)+(2.5*2.5*0.87)+(2.5*2.5*1.13) m3 23.31
RAZEM 23.31
20|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2|0215-06 odktad w gruncie kat.lll Wykopy dotyczg studni DN-2000 pod studnie na od-
wodnienie rur ostonowych 3 szt..
(5*2.5*3.22)+(2.5*2.5*3.96) m3 65.00
RAZEM 65.00
21|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m).Przyjeto $red-
nig gtebokos$¢ wykopdw 1,95m
740.5*1.95*2 m?2 2887.95
RAZEM 2887.95
22|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 25 cm m2
d.2|0501-04
747*1.5 m?2 1120.50
RAZEM 1120.50
23|KNR 2-01 Obsypka kolektora ziemig z urobku na odcinkach T15-Ts2; T18-Ts3; skarpa |m3
d.2|0610-01 kolejowa do Ts4; Ts4-T22. Przyjeto do obsypania kolektora 600m3. W bilansie
mas ziemi ujeto nadmiar gruntu pozostaty z wykopéw.
poz.17+p0z.18-p0z.25 m3 426.72
RAZEM 426.72
24|Kalkulacja in-|Koszt zakupu i dowozu piasku do zasypki do obsypki kolektora na odcinkach |m3
d.2|dywidualna |T15-Ts2; T18-Ts3; skarpa kolejowa do Ts4; Ts4-T22
600-poz.23 m3 173.28
RAZEM 173.28
25|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych piaskiem o $cianach pionowych Zasypywa- |m3
d.2|0230-01 nie piaskiem wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
z.sz.2.4.2. |m w gruncie kat. I-1ll Praca spycharkami w gruncie sypkim.- -dot rurociagu
9906
(poz.17+p0z.18)-(poz.22*0.25)-(3.14*0.5*0.5*747/4) m3 1536.76
RAZEM 1536.76
26|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki z piasku zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2/0236-03 Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
z2.52.2.5.2.
9907
poz.25 m3 1536.76
RAZEM 1536.76
27|KNR 2-01 Podsypka i obsypka rurociggu suchym betonem C8/10 (B10) - przejscie pod |m3
d.2|0610-01 ul. Torunska i wjazdem do WZPOW oraz podbudowa pod rura w okolicy T20
analogia
24.88+51.19+6 m3 82.07
RAZEM 82.07
28/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny- na  |m?2
d.2|0101-02 odcinku ocieplenia kolektora
z.sz. 1.2
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152 m2 152.00
RAZEM 152.00
29|KNR 2-01 Keramzyt min 7 kN ,zageszczane do Is min.0,96 m3
d.2|0528-03
analogia
38*1.4*0.4 m3 21.28
RAZEM 21.28
30|KNR-W 2-18 |Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m m2
d.2|0507-02
[(1.3*2.5)*2+(1.6%1.2)]*2 m2 16.84
RAZEM 16.84
31|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki |m3
d.2|0508-05 oporowe - transport mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu bloki oporo-
we przy T1iT26
[(1.3*1.6%2.5)+(0.5*1.3*1.6)+(0.2*1.6*1)]*2 m3 13.12
RAZEM 13.12
3 ROBOTY TECHNOLOGICZNE -uktadanie rur kolektora sani  tarnego, przytaczy, kolektoréw ttocznych i studni
rewizyjnych
32|KNR-W 2-18 |Kolektor ttoczny- rury zeliwne cisnieniowe kielichowe DN 500*5970 -blokowa- |m
d.3/0103-09 ne INT UNIWERSAL STD Ve
analogia
460 m 460.00
RAZEM 460.00
33|KNR-W 2-18 |Kolektor ttoczny- rury zeliwne cisnieniowe kielichowe DN 500*6000 -niebloko- |m
d.3/0103-09 wane INT STD
analogia
270 m 270.00
RAZEM 270.00
34|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. 500 mm- Luk kielicho- |szt.
d.3/0113-09 wy DN-500 UNI INT 90 st.
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. 500 mm- Luk kielicho- |szt.
d.3/0113-09 wy DN-500 UNI INT 45st.
analogia
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
36/ KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. 500 mm- tuk kielicho- |szt.
d.3/0113-09 wy DN-500 UNI INT 30st.
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
37|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. 500 mm- Luk kielicho- |szt.
d.3/0113-09 wy DN-500 UNI INT 22st.
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
38|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. 500 mm- Luk kielicho- |szt.
d.3/0113-09 wy DN-500 UNI' INT 11st.
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
39|KNR-W 2-18 |Montaz ksztaltek Zzeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. 500 mm- Tréjnik kiel- |szt.
d.3/0113-09 kot DN-500*200 UNI INT PN-10 - komora Ts1
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
40| KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek zeliwne cisnieniowe kielichowe o $r. 500 mm- Ksztattka kie- |szt.
d.3/0113-09 lichowo-kotnierzowa(kileliszek) DN-500 UNI INT PN-10 - Studnie Ts2,Ts3,Ts4
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
41| KNR-W 2-18 |Montaz tacznika R-R (rura -rura) Dn-500 szt.
d.3/0113-09
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
42| KNR-W 2-18 |Komplet blokujacy UNI STD Ve DN 500 opak.
d.3/0113-09
analogia
74 opak. 74.00
RAZEM 74.00
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43|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe o $r.500 mm montowane sprze-  |kpl.
d.3/0310-03 tem mechanicznym - w studniach Ts2,Ts3,Ts4
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
44|KNR 2-18 Montaz zaworu odpowietrzajgcego Dn-150 w istn. komorze Ts1 kpl.
d.3|0306-04
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
45/KNR-W 2-18 |Utozenie w wykopie rury Dn-160 PP na odcinku rura ostonowa do studni awa- |m
d.3]/0408-02 ryjnych (przejscie nr 2)
analogia
5.5+1 m 6.50
RAZEM 6.50
46|KNR 2-19 Montaz rury stalowej izolowanej DN-150 (159,0*3,6) w gruncie na odcinku ru- |m
d.3/0201-04 ra ostonowa do studni awaryjnej (przejscie nrl) - w materiatch przyjeto materia-
analogia ty izolacyjne (tasma POLYKEN + ptyn gruntujacy PRIMER)
15 m 1.50
RAZEM 1.50
47|/KNR 2-19 Montaz tukéw stalowych gtadkich DN 150 mm - rura ostonowa (przejscie nr 1 i |szt
d.3|0204-04 2) - w materiatch przyjeto materialy izolacyjne ( tasma POLYKEN + ptyn grun-
analogia tujacy PRIMER)
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
48|KNR 2-19 Montaz kotnierzy stalowych DN-150 mm - rura ostonowa (przejscie nr 1 i 2) kpl.
d.3/0124-02
analogia
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
49|KNR 2-19 Montaz montaz potaczenia RK- Dn150/160 - rura ostonowa (przejscie nr 2) kpl.
d.3/0124-02
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
50|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych, o prob.
d.3/0801-08 $r.nom. 500 mm
4.3 prob. 4.30
RAZEM 4.30
51/KNR-W 2-18 |CPV 45231-02 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energe- |kpl.
d.3/0902-01 tycznych i telekomunikacyjnych typu ciezkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
52|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3/0902-06 typu ciezkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
53|KNR 5-10 Zabezpieczenie kabli telefinicznych i elektrycznych rurg ochronng dwudzielng |m
d.3/0303-02 (PCW) o $r. 110 mm w wykopie
analogia
22*3 m 66.00
RAZEM 66.00
54|KNR 5-10 Zabezpieczenie kabli telefinicznych i elektrycznych rurg ochronng dwudzielng (|m
d.3/0303-02 PCW) o $r. 160 mm w wykopie
analogia
8*3 m 24.00
RAZEM 24.00
4 Studnie Dn-2000 -Ts2,Ts3,Ts4 (ha zasuwy DN-500) or az studnie awaryjne z rur ostonowych, usuniecie kol i-
zji wodociagbéw zkolektorem
55|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4/0513-05 gtebok. 3m
analogia
6 stud. 6.00
RAZEM 6.00
56| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.4|0513-04 kazde 0.5 m r6znicy gteb.- dalsze 1,0 m (minus) stud.
analogia
-0.50*2 [0.5m] -1.00
stud.
RAZEM -1.00
57|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4/0513-05 gtebok. 3m- Nadbudowa na studniach awaryjnych
6 stud. 6.00
RAZEM 6.00
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58/ KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.4|0513-04 kazde 0.5 m r6znicy gteb.- dalsze 1,0 m (minus) stud.
-0.50*4 [0.5m] -2.00
stud.
RAZEM -2.00
59 Montaz uszczelnienia tancuchowego-uszczelnienie rury zeliwnej w $cianach szt
d.4|kalk. wkasna |studnii komory istniejacej
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
60|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - Usuniecie kolizji istn. przytacza wody Dn-90 |m
d.4/0109-02 PCV do firmy "Iglotech”- Wykonanie obejscia rurg Dn-90 PE ( zgodnie z rysun-
kiem w P.W)
4 m 4.00
RAZEM 4.00
61|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociagi z polietylenu niskocisnieniowego m
d.4/0109-04 (PE) taczone metoda zgrzewania o $r.zewn. 160 mm
4 m 4.00
RAZEM 4.00
62|KNR-W 2-19 |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomoca ksztaltek elektrooporo- szt.
d.4/0303-08 wych- kolano elektrooporowe Dn-90
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
63|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 160 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- |szt.
d.4/0303-12 wychkolani Dn-1160
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
64| KNR-W 2-19 |Potaczenia rury PVC z polietylenowa za pomocg potgczenia R-R 90/90 szt.
d.4/0303-12
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
65|KNR-W 2-19 |Potaczenia rury PVC z polietylenowg za pomocg potaczenia R-R 150/160 szt.
d.4/0303-12
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
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