BIURO UStUG PROJEKTOWYCH "ALTRIS" s.c.
82-500 Kwidzyn, ul. Kopernika 3

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : KOLEKTOR TLOCZNY DN 500 KWIDZYN ul. TORUNSKA - Przejécia nad liniami kolejowymi:
ADRES INWESTYCJI : dz.nr6/2i6/3 ob. 0015; j. Kwidzyn Miasto

INWESTOR . Przedsigbiorstwo Wodociggowo - Kanalizacyjne Sp. z .0.0.
ADRES INWESTORA  :  ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn

WYKONAWCA ROBOT : <<nazwa wykonawcy robét>>

ADRES WYKONAWCY :  <<adres wykonawcy robot>>

BRANZA :  konstrukcyjno-budowlana, drgowa

SPORZADZIL KALKULACJE :  mgrinz. Janusz Winnicki

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR : mgrinz. Janusz Winnicki

DATA OPRACOWANIA . 31 pazdziernik 2014

Ogétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu .
W PRZEDMIARZE ROBOT NIE UJETO ROBOT TYMCZASOWYCH i TOWARZYSZACYCH, KTORE NALEZY WLICZYC DO CENY
OFERTY:
- OBSLUGA GEODEZYJNA ZADANIA,;
- ZAJECIA PASA DROGI | PASA LINII KOLEJOWEJ i INNYCH OPLAT ADMINISTRACYJNYCH,;
- ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY.
LINIA KOLEJOWA TORUN WSCHODNI MALBORK JEST LINIA CZYNNA.

Data opracowania
31 pazdziernik 2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar-Przejscia-Kolektor Dn500 Torunska-P.KST DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod Nazwa dziatu Od Do

wg
CPV

KOLEKTOR TEOCZNY DN 500 KWIDZYN ul. TORU NSKA - Przej $cia nad liniami kolejowymi: Toru A Wschodni — Malbork i My  $-
lenice -Szlachta

1 PRZEJSCIE NR 1 - linia kolejowa: Torun Wschodni — Malbork 1 66

1.1/4511 |Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéow budowlanych; roboty ziemne 1 14
0000-
1

1.2]4522 |Konstrukcje z betonu zbrojonego - FUNDAMENTY 15 35
3500-
1

1.34522 |Montaz konstrukcji metalowych 36 57
3100-
7

1.4/4523 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggdéw do odprowadzania sciekdw 58 62
1300-
8

1.5/4511 |Roboty w zakresie ksztattowania terenu 63 66
2700-
2

2 PRZEJSCIE NR 2 - linia kolejowa: Myslenice - Szlachta 67 133

2.1|4511 |Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne 67 80
0000-
1

2.2|4522 |Konstrukcje z betonu zbrojonego - FUNDAMENTY 81 101
3500-
1

2.3|4522 |Montaz konstrukcji metalowych 102 124
3100-
7

2.4/4523 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do odprowadzania sciekow 125 129
1300-
8

2.5|4511 |Roboty w zakresie ksztattowania terenu 130 133
2700-
2

Norma PRO Wersja 4.07a



Przedmiar-Przejscia-Kolektor Dn500 Torunska-P.KST KSIAZKA OBMIARU

Norma PRO Wersja 4.07a

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|PRZEJSCIE NR 1 - linia kolejowa: Toru h Wschodni — Malbork
1.1/ Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw bud owlanych; roboty ziemne
1/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1./0813-04
1
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
1
4.00%(0.30*0.15+0.15*0.15) m3 0.270
RAZEM 0.270
3|/KNR 2-01 |Wykonanie koryta pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zelbetowych m2
d.1./0129-01
1
30.00*3.00 m?2 90.000
RAZEM 90.000
4/KNR 2-01  |Wykonanie warstwy odsgczajgcej pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zel- |mz2
d.1./0129-02 betowych
1
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
5/KNR 2-01 |Uktadanie czasowych drég kotowych i placéw z plyt zelbetowych petnych o po- |m?2
d.1./0129-06 wierzchni 1 szt.ponad 3 m2
1
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
6|KNR 2-01 |Utrzymanie czasowych drég kotowych i placéw z plyt zelbetowych w ciagu 1 m2
d.1./0129-11 miesigca
1
90*3<MIESIACE> m2 270.000
RAZEM 270.000
7/KNR 2-01 |Rozbieranie czasowych drég kotowych i placéw z plyt zelbetowych petnych o m?2
d.1./0129-10 powierzchni 1 szt.ponad 3 m2
1
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
8/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.lll- |m
d.1./0401-08 \Y
1
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem B10 m3
d.1./0402-04
1
poz. 2 0.27 m3 0.270
RAZEM 0.270
10|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej (m
d.1./0403-03
1
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
11|KNR 2-01 |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1./0109-04
1
[19.20*5.00+18.50*5.00]/10000 ha 0.019
RAZEM 0.019
12/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll |m3
d.1.|0206-04 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1
P11 F1 (5.90+0.75*2)*(1.35+0.75*2)*1.31 ms3 27.628
P 1.4.F4 [(5.90+0.75*2)*(1.35+0.75*2)*1.65 m3 34.799
RAZEM 62.427
13/KNR 2-01 |Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku zurawiem samochodo- |m3
d.1.|0308-02 wym 5-6 t i wytadowaniem na odkfad kat.gr.lll-IV - DZWIG 35T
1|analogia
P12 F2 (1.50+0.75*2)*(2.40+0.75*2)*1.84 ms3 21.528
P 1.3.F3 [(1.50+0.75*2)*(2.40+0.75*2)*2.16 m3 25.272
RAZEM 46.800
14|KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagérkowatym m3
d.1./0122-02
1




Przedmiar-Przejscia-Kolektor Dn500 Torunska-P.KST

KSIAZKA OBMIARU

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
62.427+46.80 m3 109.227
RAZEM 109.227
1.2|Konstrukcje z betonu zbrojonego - FUNDAMENTY
15|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m3
d.1./1101-01 mochodzie. B10 gr. 10 cm
2|z.52.5.4.
9913
P11 F1 (5.90+0.10*2)*(1.35+0.10*2) 9.455
P12 F2 (1.50+0.10*2)*(2.40+0.10*2) 4.420
P 1.3.F3 |(1.50+0.10*2)*(2.40+0.10*2) 4.420
P 1.4.F4 |(5.90+0.10*2)*(1.35+0.10*2) 9.455
A (obliczenia pomocnicze) ========
27.750
27.75*0.10 m3 2.775
RAZEM 2.775
16/ NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m2
d.1./202 0618- |pow.do 5 m2 - IZOLACJA POZIOMA (PODKLAD BETONOWY) FUNDAMEN-
2|02 TU Z PAPY G200 S4
analogia
27.75 m?2 27.750
RAZEM 27.750
17/KNR 2-02 |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o obj. do 10 m3 |m3
d.1./0283-05 - B30
2|analogia
P12 F2 2.40*1.50*2.10 m3 7.560
P 1.3.F3 |2.40*1.50*2.10 m3 7.560
RAZEM 15.120
18/KNR 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - B30 m3
d.1./0205-01
2
P1.1.F1 |5.90*1.35*0.30 m3 2.390
P1.4.F4 |5.90*1.35*0.30 m3 2.390
RAZEM 4.780
19/KNR 2-02 |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o obj. do 5 m3 - |m3
d.1./0283-04 B30
2
P11.F1 2.30*1.35*(1.00-0.30) m3 2.174
P1.4.F4 ]2.30*1.35%(1.00-0.30) m3 2.174
RAZEM 4.348
20|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste gr.8 cm wys. do 3 m - B30 m?2
d.1./0207-01
2
P11 F1 1.80*1.60*2+1.35*1.90*2+2.00*1.90-PoleKotaD(1.016) m?2 13.880
P1.4.F4 1.80*1.60*2+1.35*1.90*2+2.00*1.90-PoleKotaD(1.016) m?2 13.880
RAZEM 27.760
21|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. $cian m2
d.1./0207-07
2
27.76*(15-8) m?2 194.320
RAZEM 194.320
22|KNR-W 2- |Przejscia przez sciane betonowg o grubosci do 15 cm dla rurociggéw cieplnych |szt.
d.1./20 0113-04 |zasilajgcych lub powrotnych z rur stalowych 250-300 mm - RURA OSEONOWA
2|analogia DN 1016x8 mm SZALUNEK TRACONY
P11 F1 1 szt. 1.000
P1.4.F4 1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
23|KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyj$ciowy |m?2
d.1./0112-01 powierzchni A
2
P11 F1 ObwoédKotaD(1.016)*0.35*2 m?2 2.233
P 1.4.F4 |ObwédKotaD(1.016)*0.35*2 m?2 2.233
RAZEM 4.466
24/KNR 0-25 |Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji petnosciennych m2
d.1./0103-01
2
4.466 m?2 4.466
RAZEM 4.466
25/KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosk- |m2
d.1./0202-01 tadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci ponad 70 mikrometréw (pierw-
2/0201 D 02 |sza warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 5.71 m2 / dm3)
4.466 m?2 4.466
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4.466
26|KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosk- |m2
d.1./0202-01 tadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci ponad 70 mikrometréw (pierw-
2/0201 D 02 |sza warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 5.71 m2 / dm3)
Krotnos¢ = 2
4.466 m?2 4.466
RAZEM 4.466
27|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past m2
d.1.|0603-05 emulsyjnych asfalt.gestych - pierwsza warstwa - IZOLACJA PRZECIWWODNA
2 SYSTEM BITUMICZNY ROZPUSZCZALNIKOWY gr. 3 mm - GRUNTOWANIE
0,3 1/m2
P1.1.F1 |(5.90+1.35*2)*0.30+5.90*1.00+1.80*1.60*2+[2.30+(1.15+0.15)*2]*(1.90+0.70) |m?2 26.980
P12 F2 (2.40+1.50)*2.10*2 m?2 16.380
P1.3.F3 |(2.40+1.50)*2.10*2 m?2 16.380
P1.4.F4 |(5.90+1.35*2)*0.30+5.90*1.00+1.80*1.60*2+[2.30+(1.15+0.15)*2]*(1.90+0.70) |m?2 26.980
RAZEM 86.720
28|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past m2
d.1.|0603-06 emulsyjnych asfalt.gestych - druga i nast.warstwa - IZOLACJA PRZECIW-
2 WODNA SYSTEM BITUMICZNY ROZPUSZCZALNIKOWY gr. 3 mm - ZASAD-
NICZA 3,0 kg/m2
Krotnos¢ = 2
86.72 m?2 86.720
RAZEM 86.720
29/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z past  |m?2
d.1.|0602-05 emulsyjnych asfalt.gestych - pierwsza warstwa - IZOLACJA PRZECIWWODNA
2 SYSTEM BITUMICZNY ROZPUSZCZALNIKOWY gr. 3 mm - GRUNTOWANIE
0,3 1/m2
P11.F1 1.80%(1.15+0.15)*2 m?2 4.680
P1.4.F4 1.80%(1.15+0.15)*2 m?2 4.680
RAZEM 9.360
30|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z past  |m2
d.1.|0602-06 emulsyjnych asfalt.gestych - druga i nast.warstwa - IZOLACJA PRZECIW-
2 WODNA SYSTEM BITUMICZNY ROZPUSZCZALNIKOWY gr. 3 mm - ZASAD-
NICZA 3,0 kg/m2
Krotnos¢ = 2
9.36 m?2 9.360
RAZEM 9.360
31|KNR 7-28 |Osadzenie srub fundamentowych w gotowych otworach o gleb.do 60 cm - ze-  |zst.$r.
d.1./0104-02 staw 4 Srub + MATERIAL M20 MEOTECZKOWE P kl. 5.6 1=600 m;
2|analogia
P12 F2 1 zst.$r. 1.000
P1.3.F3 1 zst.$r. 1.000
RAZEM 2.000
32|KNR 7-28 |Osadzenie srub fundamentowych w gotowych otworach o gleb.do 60 cm - ze-  |zst.$r.
d.1./0104-02 staw 4 Srub + MATERIAL M16 MEOTECZKOWE P kl. 5.6 1=600 m;
2|analogia
P11.F1 1 zst.$r. 1.000
P1.4.F4 1 zst.$r. 1.000
RAZEM 2.000
33|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1./0290-02 wane
2
F1; F4 (0.275+0.02)*2 t 0.590
F2; F3 0.468 t 0.468
RAZEM 1.058
34 Podlewka wyréwnujgca pod stupy - CERESIT CX15 gr. 30 mm m?2
d.1.\wycena in-
2|dywidualna
P1.1.F1 |0.80*0.40 m?2 0.320
P1.2.F2 |0.60*0.60 m?2 0.360
P 1.3.F3 |0.60*0.60 m?2 0.360
P1.4.F4 0.80*0.40 m?2 0.320
RAZEM 1.360
35|KNR-W 4- |Zasypanie wykopow ziemig z ukopOw oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.1.|01 0105-02 |3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. 111
2
109.227 ms3 109.227
-2.775 m3 -2.775
-15.12 ms3 -15.120
-4.78 m3 -4.780
-4.38 m3 -4.380
-27.76*0.15 m3 -4.164
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 78.008
1.3|Monta z konstrukcji metalowych
36|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.1./0310-03 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.IV)
3|analogia
podpory (1.00+0.75*2)*(1.00+0.75*2)*0.50*2 ms3 6.250
tymczaso-
we
RAZEM 6.250
37|KNR 2-02  |Stopy fundamentowe betonowe, o obj. do 0,5 m3 - B15 m3
d.1./0203-01
3|analogia
podpory 1.00*1.00*0.50*2 m3 1.000
tymczaso-
we
RAZEM 1.000
38 Montaz, demontaz i praca rusztowania podporowych PERI UP do wys. 4 m kpl.
d.1./wycena in-
3|dywidualna
podpory 2 kpl. 2.000
tymczaso-
we
RAZEM 2.000
39|KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-|m3
d.1./01 0212-02 |bosci do 15 cm
3
1.00 m3 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR-W 4- |Zasypanie wykop6w ziemig z ukopOw oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.1./01 0105-03 |3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV
3
podpory 1.00 ms3 1.000
tymczaso-
we
RAZEM 1.000
41|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m kol.
d.1./1611-01
3|analogia
S1; S2 2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 2-33  |Wytadunek elementéw mostowych o masie jednej sztuki do 1.0 t t
d.1./0301-01
3
S1;S2 0.465 t 0.465
RAZEM 0.465
43|KNR 2-33  |Wytadunek elementéw mostowych o masie jednej sztuki 1.0-2.0 t t
d.1./0301-02
3
R1 1.789 t 1.789
R3 1.709 t 1.709
RAZEM 3.498
44|KNR 2-33  |Wytadunek elementéw mostowych o masie jednej sztuki 2.0-5.0 t t
d.1./0301-03
3
R2 2.146 t 2.146
RAZEM 2.146
45|KNR-W 2- |Estakady stalowe dla rurociggéw - podpory scalane o masie do 2 t t
d.1./05 0201-01
3|analogia
S1;S2 0.465 t 0.465
RAZEM 0.465
46|KNR-W 2- |Konstrukcje podparé¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Z DO- t
d.1.|05 0208-05 |STAWA PODPOR
3|analogia
podporyo |0.1*4 t 0.400
regulowa-
nej wys. P1
RAZEM 0.400
47/KNR-W 2- |Galerie transportowe powtokowe o masie do 15 t t
d.1./05 0203-05
3|analogia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
R1;R2;R3 |5.644 t 5.644
RAZEM 5.644
48|KNR-W 2- |Estakady stalowe dla rurociggéw - pomosty i drabiny t
d.1./05 0201-10
3
barierka 0.087*2 t 0.174
ochronna
RAZEM 0.174
49/KNR-W 7- |Spawanie potautomat.w ostonie CO2 stali weglow.i niskostop.Spoiny badane  |zlgcz.
d.1./09 0137-03 |radiologicznie.$r.rurociggu do 813 mm grub.$cianki do 10.0 mm
3|analogia
monta z 2 zigcz. 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR-W 2- |Badanie ultradzwiekowe doczotowych ztgczy spawanych rur stalowych o ér.no- |szt.
d.1./19 0417-01 |minalnej do 820 mm i grub.scianki 12.0 mm
3|analogia
monta z 2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
51 Konstrukcja stalowa - materiat z wytwaérni t
d.1.|cena zakta-
3|dowa
R1;R2;R3 |5.644 t 5.644
S1;S2 0.465 t 0.465
barierka 0.174 t 0.174
ochronna
RAZEM 6.283
52|KNR 0-25 |Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji petnosciennych m2
d.1./0103-01
3
R1;R2;R3 |90.67*2 m2 181.340
S1;S2 7.83 m?2 7.830
barierka 3.99*2 m2 7.980
ochronna
RAZEM 197.150
53|KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyj$ciowy |m?2
d.1./0112-01 powierzchni A
3
197.15 m?2 197.150
RAZEM 197.150
54/KNR 0-25 |Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji petnosciennych wyrobami  |mz2
d.1.|0204-01 dwusktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne dwusktadnikowe o grubosci ponad
3/0201 G 03 |70 mikrometroéw (pierwsza warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 4 m2 / kg) - FAR-
BA PODKLADOWA DWUSKEADNIKOWA NA BAZIE EPOKSYDU ZAWIERA-
JACA FOSFORAN CYNKU gr. powtoki 100 mikrometrow
197.15 m?2 197.150
RAZEM 197.150
55|KNR 0-25 |Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji petnosciennych wyrobami  |mz2
d.1.|0204-01 dwusktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne dwusktadnikowe o grubosci ponad
30201 G 03 |70 mikrometrow (pierwsza warstwa) (zuzycie teoretyczne 4 m2/ kg) - FARBA
NAWIERZCHNIOWA DWUSKEADNIKOWA NA BAZIE POLIURETANOW ZA-
WIERAJACA FOSFORAN CYNKU gr. powtoki 80 mikrometrow
197.15 m?2 197.150
RAZEM 197.150
56/ KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petno$ciennych wyrobami dwu- m2
d.1./0202-01 sktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci ponad 70 mikrometréw
3/0201 G 02 |(pierwsza warstwa) (wydajnosc¢ katalogowa 4 m2 / kg) - FARBA PODKLADO-
WA DWUSKELADNIKOWA NA BAZIE EPOKSYDU ZAWIERAJACA FOSFO-
RAN CYNKU gr. powtoki 100 mikrometrow
styki spa-  [2.554*1.00*2 m?2 5.108
wane na
budowie
RAZEM 5.108
57|KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami dwu- m2
d.1.|0202-01 sktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci ponad 70 mikrometrow
3/0201 G 02 |(pierwsza warstwa) (zuzycie teoretyczne 4 dm3/ m2) - FARBA NAWIERZCH-
NIOWA DWUSKEADNIKOWA NA BAZIE POLIURETANOW ZAWIERAJACA
FOSFORAN CYNKU gr. powtoki 80 mikrometréw
styki spa-  [2.554*1.00*2 m?2 5.108
wane na
budowie
RAZEM 5.108
1.4|Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci  agéw i ruroci agéw do odprowadzania $ciekéw
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58/KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig alu- m
d.1./18 0101-09 |miniowg o $r. nominalnej 500 mm - RURY z ZELIWA SFEROIDALNEGO
4|analogia DN500 wewnatrz zaprawa z cementu glinowego, z zewnatrz ocynkowane i po-
kryte zywicg ekopsydowg
Ts2, T18 _ |49.20 m 49.200
RAZEM 49.200
59 Dostawa i montaz pt6z poslizgowych( na kotkach) o wys. 90 mm z tworzywa kpl.
d.1.|wycena in- |sztucznego ilo$¢ segmentéw - 13 szt./kpl. llo$¢ pt6z na rurg 6 mb. - 4kpl.
4| dywidualna
(int(35.50/6.00)+1)*4 kpl. 28.000
RAZEM 28.000
60 Dostawa i montaz izolacji termicznej - otulina termoizolacyjna z twardej pianki |m
d.1./wycenain- |PUR w ostonie z folii PVC Dn500 gr. 60 mm
4| dywidualna
35.50 m 35.500
RAZEM 35.500
61 Dostawa i montaz manszety uniwersalnej typ "U" 500 /900 kpl.
d.1.\wycena in-
4| dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
62 Dostawa i montaz tancuch uszczelniajgcy £U-11 "Z" bis - 26 ogniw $r. rur 813/ |kpl.
d.1.|wycenain- |1016
4| dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
1.5/Roboty w zakresie ksztattowania terenu
63/KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1./0235-02 kat. IlI-IV
5
P 1.1. F1; P |poz.35 m3 78.008
14.F4
RAZEM 78.008
64/KNR 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.!-1l m?2
d.1./0506-07
5
P11.F1 (0.5*5.90*4.49)*1.5 m?2 19.868
P1.4.F4 |(0.5*5.90*10.74)*1.5 m?2 47.525
RAZEM 67.393
65/KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.1./0510-01
5
67.393 m?2 67.393
RAZEM 67.393
66/KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m?2
d.1./0510-02
5
67.393 m?2 67.393
RAZEM 67.393
2|PRZEJSCIE NR 2 - linia kolejowa: My $lenice - Szlachta
2.1|Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw bud owlanych; roboty ziemne
67/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikdw betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.2./0813-04
1
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
68/KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2./0812-03
1
4.00%(0.30*0.15+0.15*0.15) m3 0.270
RAZEM 0.270
69/KNR 2-01 |Wykonanie koryta pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zelbetowych m2
d.2./0129-01
1
30.00*3.00 m?2 90.000
RAZEM 90.000
70/KNR 2-01  |Wykonanie warstwy odsgczajgcej pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt zel- |mz2
d.2.|0129-02 betowych
1
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
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71/KNR 2-01 |Ukfadanie czasowych drég kotowych i placow z plyt zelbetowych petnych o po- |m?2
d.2.|0129-06 wierzchni 1 szt.ponad 3 m2
1
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
72|KNR 2-01 |Utrzymanie czasowych drég kotowych i placow z piyt zelbetowych w ciggu 1 m?2
d.2./0129-11 miesigca
1
90*3<MIESIACE> m?2 270.000
RAZEM 270.000
73|KNR 2-01 |Rozbieranie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt zelbetowych petnych o m?2
d.2./0129-10 powierzchni 1 szt.ponad 3 m2
1
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
74/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.lll- |m
d.2./0401-08 \Y
1
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
75/KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem B10 m3
d.2.10402-04
1
poz. 2 0.27 m3 0.270
RAZEM 0.270
76|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.2./0403-03
1
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
77/KNR 2-01  |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.2./0109-04
1
[25.36*5.00+31.56*5.00]/10000 ha 0.028
RAZEM 0.028
78/KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll |m3
d.2.|0206-04 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1
P 2.1. F10 |(5.90+0.75*2)*(1.35+0.75*2)*2.33 m3 49.140
P2.6.F5 (5.90+0.75*2)*(1.35+0.75*2)*1.89 m3 39.860
RAZEM 89.000
79|KNR 2-01  |Reczne wykopy z podnoszeniem urobku w pojemniku zurawiem samochodo-  |m3
d.2.|0308-02 wym 5-6 t i wytadowaniem na odktad kat.gr.1lI-1V - DZWIG 35T
1|analogia
P22.F9 |(1.50+0.75*2)*(2.40+0.75*2)*2.13 m3 24.921
P 2.3.F8 |(1.50+0.75*2)*(2.40+0.75*2)*2.38 m3 27.846
P24.F7 (1.50+0.75*2)*(2.40+0.75*2)*2.31 m3 27.027
P 2.5.F6 |(1.50+0.75*2)*(2.40+0.75*2)*2.19 m3 25.623
RAZEM 105.417
80|KNR 2-01 [Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagérkowatym m3
d.2./0122-02
1
89.00+105.417 m3 194.417
RAZEM 194.417
2.2|Konstrukcje z betonu zbrojonego - FUNDAMENTY
81|KNR 2-02 |Podkfady betonowe na podt.gruntowym Zastosowano pompe do betonu na sa- |m3
d.2./1101-01 mochodzie. B10 gr. 10 cm
2|z.52. 5.4.
9913
P 2.1. F10 |(5.90+0.10%2)*(1.35+0.10*2) 9.455
P22 F9 |(1.50+0.10%2)*(2.40+0.10*2) 4.420
P 2.3.F8 |(1.50+0.10*2)*(2.40+0.10*2) 4.420
P24 F7 (1.50+0.10*2)*(2.40+0.10*2) 4.420
P 25.F6 |(1.50+0.10*2)*(2.40+0.10*2) 4.420
P 2.6.F5 [(5.90+0.10%2)*(1.35+0.10*2) 9.455
A (obliczenia pomocnicze) ========
36.590
36.59*0.10 m3 3.659
RAZEM 3.659
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82|NNRNKB  [(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o m?2
d.2.|202 0618- |pow.do 5 m2 - IZOLACJA POZIOMA (PODKLAD BETONOWY) FUNDAMEN-
2|02 TU Z PAPY G200 S4
analogia
36.59 m?2 36.590
RAZEM 36.590
83|KNR 2-02 |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o obj. do 10 m3 |m3
d.2./0283-05 - B30
2|analogia
P22.F9 |2.40*1.50*2.10 ms3 7.560
P 2.3.F8 |2.40*1.50*2.10 ms3 7.560
P24.F7 2.40*1.50*2.10 m3 7.560
P 25.F6 |2.40*1.50*2.10 m3 7.560
RAZEM 30.240
84|KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - B30 m3
d.2./0205-01
2
P 2.1.F10 |5.90*1.35*0.30 m3 2.390
P 2.6. F5 ]5.90*1.35*0.30 m3 2.390
RAZEM 4.780
85|KNR 2-02 |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o obj. do 5 m3 - |/m3
d.2.10283-04 B30
2
P 2.1. F10 |2.30*1.35%(1.00-0.30) m3 2.174
P 2.6. F5 ]2.30*1.35%(1.00-0.30) m3 2.174
RAZEM 4.348
86|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste gr.8 cm wys. do 3m - B30 m2
d.2./0207-01
2
P 2.1.F10 |1.80*1.60*2+1.35*1.90*2+2.00*1.90-PoleKotaD(1.016) m2 13.880
P 2.6. F5 1.80*1.60*2+1.35*1.90*2+2.00*1.90-PoleKotaD(1.016) m?2 13.880
RAZEM 27.760
87|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. $cian m?2
d.2./0207-07
2
27.76*(15-8) m?2 194.320
RAZEM 194.320
88|KNR-W 2- |Przejécia przez $ciang betonowag o grubosci do 15 cm dla rurociggdéw cieplnych |szt.
d.2.|20 0113-04 |zasilajgcych lub powrotnych z rur stalowych 250-300 mm - RURA OSEONOWA
2|analogia DN 1016x8 mm SZALUNEK TRACONY
P21.F10 |1 szt. 1.000
P 2.6. F5 1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
89|KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjsciowy |m2
d.2./0112-01 powierzchni A
2
P 2.1. F10 |ObwodKotaD(1.016)*0.35*2 m?2 2.233
P 2.6. F5 |ObwodKotaD(1.016)*0.35*2 m?2 2.233
RAZEM 4.466
90|KNR 0-25 |Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji petnosciennych m2
d.2./0103-01
2
4.466 m?2 4.466
RAZEM 4.466
91/KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosk- |mz2
d.2.|0202-01 tadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci ponad 70 mikrometréw (pierw-
2/0201 D 02 |sza warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 5.71 m2 / dm3)
4.466 m?2 4.466
RAZEM 4.466
92/KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosk- |m2
d.2./0202-01 tadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci ponad 70 mikrometréw (pierw-
2/0201 D 02 |sza warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 5.71 m2 / dm3)
Krotnos¢ = 2
4.466 m?2 4.466
RAZEM 4.466
93|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past m2
d.2.|0603-05 emulsyjnych asfalt.gestych - pierwsza warstwa - IZOLACJA PRZECIWWODNA
2 SYSTEM BITUMICZNY ROZPUSZCZALNIKOWY gr. 3 mm - GRUNTOWANIE
0,3 1/m2
P 2.1. F10 |(5.90+1.35*2)*0.30+5.90*1.00+1.80*1.60*2+[2.30+(1.15+0.15)*2]*(1.90+0.70) |m?2 26.980
P22.F9 |(2.40+1.50)*2.10*2 m?2 16.380
P2.3.F8 |(2.40+1.50)*2.10*2 m?2 16.380
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P24 F7 (2.40+1.50)*2.10*2 m2 16.380
P25.F6 |(2.40+1.50)*2.10*2 m2 16.380
P2.6.F5 (5.90+1.35*2)*0.30+5.90*1.00+1.80*1.60*2+[2.30+(1.15+0.15)*2]*(1.90+0.70) |m?2 26.980
RAZEM 119.480
94|/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z past ~ |m?2
d.2.|0603-06 emulsyjnych asfalt.gestych - druga i nast.warstwa - IZOLACJA PRZECIW-
2 WODNA SYSTEM BITUMICZNY ROZPUSZCZALNIKOWY gr. 3 mm - ZASAD-
NICZA 3,0 kg/m2
Krotnos¢ = 2
119.48 m2 119.480
RAZEM 119.480
95/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z past  |m?2
d.2.|0602-05 emulsyjnych asfalt.gestych - pierwsza warstwa - IZOLACJA PRZECIWWODNA
2 SYSTEM BITUMICZNY ROZPUSZCZALNIKOWY gr. 3 mm - GRUNTOWANIE
0,3 1/m2
P 2.1.F10 |1.80%(1.15+0.15)*2 m2 4.680
P 2.6. F5 1.80%(1.15+0.15)*2 m?2 4.680
RAZEM 9.360
96/ KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z past ~ |m?2
d.2.|0602-06 emulsyjnych asfalt.gestych - druga i nast.warstwa - IZOLACJA PRZECIW-
2 WODNA SYSTEM BITUMICZNY ROZPUSZCZALNIKOWY gr. 3 mm - ZASAD-
NICZA 3,0 kg/m2
Krotnos¢ = 2
9.36 m2 9.360
RAZEM 9.360
97|KNR 7-28 |Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach o gleb.do 60 cm - ze-  |zst.$r.
d.2.|0104-02 staw 4 srub + MATERIAL M20 MLOTECZKOWE P kl. 5.6 =600 m;
2|analogia
P22 F9 1 zst.$r. 1.000
P 23.F8 1 zst.$r. 1.000
P24.F7 1 zst.$r. 1.000
P 2.5.F6 1 zst.$r. 1.000
RAZEM 4.000
98|KNR 7-28 |Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych otworach o gleb.do 60 cm - ze-  |zst.$r.
d.2.|0104-02 staw 4 srub + MATERIAL M16 MEOTECZKOWE P kl. 5.6 =600 m;
2|analogia
P21.F10 |1 zst.$r. 1.000
P 2.6. F5 1 zst.$r. 1.000
RAZEM 2.000
99/KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.2./0290-02 wane
2
F5; F10 (0.275+0.02)*2 t 0.590
F6; F7; F8; |0.887 t 0.887
F9
RAZEM 1.477
100 Podlewka wyréwnujgca pod stupy - CERESIT CX15 gr. 30 mm m2
d.2.\wycena in-
2|dywidualna
P 2.1. F10 |0.80*0.40 m?2 0.320
P22 F9 0.60*0.60 m2 0.360
P 23.F8 0.60*0.60 m?2 0.360
P24 F7 0.60*0.60 m2 0.360
P 2.5. F6 0.60*0.60 m2 0.360
P 2.6.F5 0.80*0.40 m?2 0.320
RAZEM 2.080
101|KNR-W 4- |Zasypanie wykopOw ziemig z ukopOw oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.2./01 0105-02 |3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. Il
2
194.417 m3 194.417
-3.659 m3 -3.659
-30.24 m3 -30.240
-4.78 m3 -4.780
-4.348 m3 -4.348
-27.76*0.15 m3 -4.164
RAZEM 147.226
2.3|Monta z konstrukcji metalowych
102|KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.2.|0310-03 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.IV)
3|analogia
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podpory (1.00+0.75*2)*(1.00+0.75*2)*0.50*4 m3 12.500
tymczaso-
we
RAZEM 12.500
103|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o obj. do 0,5 m3 - B15 m3
d.2./0203-01
3|analogia
podpory 1.00*1.00*0.50*4 m3 2.000
tymczaso-
we
RAZEM 2.000
104 Montaz, demontaz i praca rusztowania podporowych PERI UPdo wys. 4 m kpl.
d.2.|wycena in-
3|dywidualna
podpory 2 kpl. 2.000
tymczaso-
we
RAZEM 2.000
105|KNR-W 4- |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-|m3
d.2.|01 0212-02 |boscido 15 cm
3
2.00 m3 2.000
RAZEM 2.000
106|KNR-W 4- |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do |m3
d.2./01 0105-03 |3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV
3
podpory 12.50 m3 12.500
tymczaso-
we
RAZEM 12.500
107|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m kol.
d.2.|1611-01
3|analogia
S3; S6 2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
108|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 10 m kol.
d.2.|1611-04
3|analogia
S4, S5 2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
109|KNR 2-33 |Wytadunek elementéw mostowych o masie jednej sztuki do 1.0 t t
d.2.|0301-01
3
S3;S4;S5; |0.208+0.194+1.330 t 1.732
S6
R8 0.93 t 0.930
RAZEM 2.662
110|KNR 2-33  |Wytadunek elementéw mostowych o masie jednej sztuki 1.0-2.0 t t
d.2./0301-02
3
R4; R5; R7 |1.010+1.511+1.511 t 4.032
RAZEM 4.032
111|KNR 2-33  |Wytadunek elementéw mostowych o masie jednej sztuki 2.0-5.0 t t
d.2.|0301-03
3
R6 2.146 t 2.146
RAZEM 2.146
112|KNR-W 2- |Estakady stalowe dla rurociggéw - podpory scalane o masie do 2 t t
d.2./05 0201-01
3|analogia
S3; S4; S5; |1.732 t 1.732
S6
RAZEM 1.732
113|KNR-W 2- |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - Z DO- t
d.2.|05 0208-05 |STAWA PODPOR
3|analogia
podporyo |0.1*6 t 0.600
regulowa-
nej wys. P1
RAZEM 0.600
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114|KNR-W 2- |Galerie transportowe powtokowe o masie do 15 t t
d.2./05 0203-05
3|analogia
R4; R5; R6; |7.107 t 7.107
R7; R8
RAZEM 7.107
115|KNR-W 2- |Estakady stalowe dla rurociggéw - pomosty i drabiny t
d.2./05 0201-10
3
barierka 0.087*2 t 0.174
ochronna
RAZEM 0.174
116|/KNR-W 7- |Spawanie potautomat.w ostonie CO2 stali weglow.i niskostop.Spoiny badane  |zlgcz.
d.2./09 0137-03 |radiologicznie.$r.rurociggu do 813 mm grub.$cianki do 10.0 mm
3|analogia
monta z 4 zigcz. 4.000
RAZEM 4.000
117|KNR-W 2- |Badanie ultradzwiekowe doczotowych ztgczy spawanych rur stalowych o ér.no- |szt.
d.2./19 0417-01 |minalnej do 820 mm i grub.$cianki 12.0 mm
3|analogia
monta z 4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
118 Konstrukcja stalowa - materiat z wytwaérni t
d.2.|cena zakta-
3|dowa
R4; R5; R6; |7.107 t 7.107
R7; R8
S3; S4; S5; [1.732 t 1.732
S6
barierka 0.174 t 0.174
ochronna
RAZEM 9.013
119|KNR 0-25 |Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji petnosciennych m?2
d.2./0103-01
3
R1;R2;R3 |114.16*2 m2 228.320
S3; S4; S5; [3.77+3.22+26.99 m?2 33.980
S6
barierka 3.99*2 m2 7.980
ochronna
RAZEM 270.280
120|KNR 0-25 |Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia Sa 2 1/2 - stan wyjsciowy |m2
d.2./0112-01 powierzchni A
3
270.28 m?2 270.280
RAZEM 270.280
121|KNR 0-25 |Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji petnosciennych wyrobami  |m2
d.2./0204-01 dwusktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne dwusktadnikowe o grubosci ponad
3/0201 G 03 |70 mikrometréw (pierwsza warstwa) (wydajnos¢ katalogowa 4 m2 / kg) - FAR-
BA PODKLADOWA DWUSKEADNIKOWA NA BAZIE EPOKSYDU ZAWIERA-
JACA FOSFORAN CYNKU gr. powtoki 100 mikrometrow
270.28 m?2 270.280
RAZEM 270.280
122|KNR 0-25 |Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji petnosciennych wyrobami  |m2
d.2./0204-01 dwusktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne dwusktadnikowe o grubosci ponad
30201 G 03 |70 mikrometrow (pierwsza warstwa) (zuzycie teoretyczne 4 m2/ kg) - FARBA
NAWIERZCHNIOWA DWUSKEADNIKOWA NA BAZIE POLIURETANOW ZA-
WIERAJACA FOSFORAN CYNKU gr. powtoki 80 mikrometrow
270.28 m?2 270.280
RAZEM 270.280
123|KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petno$ciennych wyrobami dwu- m2
d.2./0202-01 sktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci ponad 70 mikrometréw
3/0201 G 02 |(pierwsza warstwa) (wydajnosc¢ katalogowa 4 m2 / kg) - FARBA PODKLADO-
WA DWUSKELADNIKOWA NA BAZIE EPOKSYDU ZAWIERAJACA FOSFO-
RAN CYNKU gr. powtoki 100 mikrometrow
styki spa- |2.554*1.00*4 m?2 10.216
wane na
budowie
RAZEM 10.216
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Przedmiar-Przejscia-Kolektor Dn500 Torunska-P.KST

KSIAZKA OBMIARU

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
124|KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petno$ciennych wyrobami dwu- m2
d.2./0202-01 sktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci ponad 70 mikrometréw
3/0201 G 02 |(pierwsza warstwa) (zuzycie teoretyczne 4 dm3 / m2) - FARBA NAWIERZCH-
NIOWA DWUSKEADNIKOWA NA BAZIE POLIURETANOW ZAWIERAJACA
FOSFORAN CYNKU gr. powtoki 80 mikrometrow
styki spa-  [2.554*1.00*4 m?2 10.216
wane na
budowie
RAZEM 10.216
2.4|Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci  agéw i ruroci agéw do odprowadzania $ciekéw
125|KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig alu- |m
d.2./18 0101-09 |miniowg o $r. nominalnej 500 mm - RURY z ZELIWA SFEROIDALNEGO
4|analogia DN500 wewnatrz zaprawa z cementu glinowego, z zewnatrz ocynkowane i po-
kryte zywicg ekopsydowg
Ts3; Ts4 57.36 m 57.360
RAZEM 57.360
126 Dostawa i montaz pt6z poslizgowych( na kotkach) o wys. 90 mm z tworzywa kpl.
d.2.|wycena in- |sztucznego ilo$¢ segmentéw - 13 szt./kpl. llo$¢ pt6z na rurg 6 mb. - 4kpl.
4| dywidualna
(int(44.70/6.00)+1)*4 kpl. 32.000
RAZEM 32.000
127 Dostawa i montaz izolacji termicznej - otulina termoizolacyjna z twardej pianki |m
d.2.\wycena in- |PUR w ostonie z folii PVC Dn500 gr. 60 mm
4| dywidualna
44.70 m 44.700
RAZEM 44.700
128 Dostawa i montaz manszety uniwersalnej typ "U" 500 /900 kpl.
d.2.\wycena in-
4| dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
129 Dostawa i montaz tancuch uszczelniajgcy £U-11 "Z" bis - 26 ogniw $r. rur 813/ |kpl.
d.2.|wycenain- |1016
4|dywidualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2.5|Roboty w zakresie ksztattowania terenu
130|KNR 2-01 |Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2./0235-02 kat. IlI-IV
5
P 2.1. F10; |147.226 m3 147.226
P 2.6. F5
RAZEM 147.226
131|KNR 2-01 |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.I-ll m?2
d.2./0506-07
5
P11.F1 (0.5*5.90*11)*1.5 m?2 48.675
P1.4.F4 |(0.5*5.90*11)*1.5 m?2 48.675
RAZEM 97.350
132|KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.2./0510-01
5
97.35 m?2 97.350
RAZEM 97.350
133|KNR 2-01  |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
d.2./0510-02
5
97.35 m?2 97.350
RAZEM 97.350
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Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

=

.[robocizna

3268.8336

RAZEM

Stownie:
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Przedmiar-Przej$cia-Kolektor Dn500 Torunska-P.KSZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.07a

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|podpora o regulowanej wysokosci P1 |szt | 10.0000 10.0000
2.|segment ptozy ty ZR wys. 90 mm szt |803.400 803.400
0 0
3.|Zamek pt6z ZR M12 szt | 61.8000 61.8000
4.|kancuch uszczelniajgcy £U-11 "Z" bis [szt |104.000 104.000
- oghiwo 0 0
5.|rusztowanie PERI UP 4,0 m szt 4.0000 4.0000
6.|Zaprawa montazowa CERESIT CX 15 |kg |206.400 206.400
0 0
7.|Otulina termoizolacyjna z twardej pian-|m 81.8040 81.8040
ki PUR w ostonie z folii PVC Dn500 gr.
60 mm
8.|Manszeta uniwersalna typ "U" 500/ |kpl. 4.0000 4.0000
900
9.|farby przeciwkorozyjne jednosktadni- |dm3 | 6.3306 6.3306
kowe
10. |farby podktadowe przeciwkorozyjne kg ]198.178 198.178
dwusktadnikowe eposydowe z fosfora- 3 3
nem cynku
11.|farby nawierzchniowe przeciwkorozyj- |kg [198.178 198.178
ne dwusktadnikowe poliuretanowe z 3 3
fosforanem cynku
12.|gaz propan-butan kg 6.4340 6.4340
13.|olej przektadniowy dm3 | 1.3200 1.3200
14.|benzyna do ekstrakcji dm3 | 57.6398 57.6398
15. |prety zebrowane 8-14 mm kg |2585.70 2585.70
00 00
16.|Blachy stalowe grube i uniwer.grub.3- |kg 64.1524 64.1524
12mm
17.|Drut do spaw.niepokryty SPG1 fi 0,8- |kg 10.8000 10.8000
6,0 mm
18.|drut stalowy okrggly 3 mm kg 0.9600 0.9600
19.|drut stalowy okragty kg 6.6624 6.6624
20.|Drut stal.okr.migkki ocynk.fi 2,0-6, kg 4.0100 4.0100
omm
21.|Drabiny stalowe kg 7.9638 7.9638
22.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 37.8896 37.8896
23.|haki do muru kg 1.2800 1.2800
24.|Sruba fundament. mioteczkowe M16 | kg 15.9040 15.9040
25.|Sruba fundament mioteczkowe M20  |kg 37.4400 37.4400
26.|Trzpienie stal. do montazu konstruk. |kg 1.3099 1.3099
stal.
27.|Elem.konstr.stalow.réznych dla t 15.8828 15.8828
bud.przem.
28.|Pianka uszczelniajgca poliuretanowa |[dm3 | 8.0200 8.0200
29.|Rozcienczalnik do wyrob.epoksyd. dm3 | 332.660 332.660
0g.stos. 7 7
30.|Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0.6076 0.6076
31.|dwutlenek wegla skroplony do celéw |kg 2.9400 2.9400
spawalniczych
32.|Tlen sprezony techniczny m3 3.3520 3.3520
33.|Piasek uziar.0-2mm m3 0.2474 0.2474
34.|piasek zwykly m3 | 22.8960 22.8960
35. |piasek filtracyjny kwarcowy o granula- |t 31.6781 31.6781
cji 0.8-2.0 mm
36.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32, |t 0.0312 0.0312
5-work
37.|Ptyta drogowa,zelbetowa petna szt | 58.8173 58.8173
300x100x15cm
38.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 |m 8.1600 8.1600
cm
39.|Masa asfaltowo-kauczuk.do gruntowa- |kg 94.4664 94.4664
nia
40.|pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji |kg |708.498 708.498
przeciwwilgociowej 0 0
41.|Papa asfaltowa podktadowa G200 S4 \m2 | 75.9212 75.9212
42.|Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 7.1886 7.1886
43.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 3.0450 3.0450
-16 -




Przedmiar-Przej$cia-Kolektor Dn500 Torunska-P.KSZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo sé Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
44.|Beton zwykly C25/30 (B-30) m3 | 73.2796 73.2796
45.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl |m3 0.0420 0.0420
46.|bale iglaste obrzynane KL.111 m3 0.0842 0.0842
47.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm Kl.Il|m3 0.0120 0.0120
48.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl |m3 0.0216 0.0216
49.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm, |m3 1.8853 1.8853
kL111
50.|deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl |m3 1.5486 1.5486
51.|Krawedziaki iglaste kl.II m3 0.4606 0.4606
52.|PL.rusztow.pomost.komunik.dtugie m2 0.5600 0.5600
gr.38 mm
53.|Pt.rusztow.pomost.komunik.krotkie m2 0.1800 0.1800
gr.38mm
54.|podktady normalnotorowe sosnowe szt 2.5805 2.5805
nasycone starouzyteczne
55.|Papier $cieny elektrokorundowy w ark. [ark | 33.0000 33.0000
56.|Woda z rurociggéw m3 0.2874 0.2874
57.|Drewno na stemple okrggte korowane |m3 0.0180 0.0180
58.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0061 0.0061
59.|ziemia urodzajna (humus)' m3 | 17.1333 17.1333
60.|nasiona traw' kg 1.9769 1.9769
61.|rury stalowe przewodowe czarne o m 0.6800 0.6800
$r.nominalnej 500mm
62.|rury zeliwne cisnieniowe kielichowe do |m 117.216 117.216
potaczen sztywnych o $r. nominalnej 0 0
500 mm, wewnatrz zaprawa z cemen-
tu glinowego, z zewnatrz ocynkowane
i pokryte zywicg ekopsydowg
63.|Sruby stal.z podktadk.i nakretk.M 12- |kg 0.0696 0.0696
14
64.|Sruby stal.z podktadk.i nakretk. M 16 |kg 2.5502 2.5502
65.| materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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Przedmiar-Przejscia-Kolektor Dn500 Torunska-P.KST ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1. koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 6.9808
2.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 11.6197
3.|zuraw samochodowy m-g 1.1000
4.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 18.5201
5.|zuraw samochodowy 6 t m-g 10.4580
6.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.0071
7.|zuraw samochodowy 12-16 t m-g 3.8030
8.|Zuraw samochodowy 35t (1) m-g 34.5310
9.|Zuraw samochodowy 160t (1) m-g 29.3273

10.|wyciag m-g 14.8112
11.|ciggnik kotowy m-g 10.5899
12.|ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 10.9563
13.|samochdéd dostawczy m-g 0.9655
14.|Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 4.5507
15.|$rodek transportowy m-g 16.2701
16.|samochdd skrzyniowy m-g 4.1878
17.|przyczepa skrzyniowa m-g 1.9000
18.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 10.9563
19.|przyczepa diuzycowa m-g 8.6899
20.|samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 15.7938
21.|Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 5.9448
22.|rusztowanie ramowe warszawskie m-g 11.4600
23.|gietarka do pretéw m-g 12.1680
24.|nozyce do pretéw m-g 14.7030
25.|prosciarka do pretéw m-g 10.9005
26.|spawarka m-g 73.4225
27.|Spawarka spalinowa 300A m-g 2.4167
28.|P6taut.spaw.Mig/Mag Magomig505 m-g 27.2400
29.|defektoskop ultradzwiekowy do metali m-g 32.4600
30.|grubosciomierz ultradzwiekowy m-g 32.4600
31.|aparat do natrysku bezpowietrznego m-g 23.3715
32.|odkurzacz przemystowy m-g 9.5272
33. | piaskarnia m-g 130.9996
34.|sprezarka powietrza m-g 6.6000
35.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 131.6368
36.|sprezarka m-g 8.1000
37.|sprezarka powietrza spalinowa 20 m3/h m-g 23.3715
RAZEM

Stownie:
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