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StUP S1iS2
NUMER NAZWA DEUGOSC [GATUNEK |LICZBA [Dt. RAZEM|[MASA JEDN. [MASA RAZEM |POWIERZCHNIA |CALKOWITA
POZ. |ELEMENTU |ELEMENTU [mm] STALI SZTUK  |[m] [kg/m] [ka] ZEW. [m"2/m]  |[POW. ZEW. [m"2] [UWAGI
S1iS2 1|Rbs 219.1x7.1 3850 1 3,85 37,10 142,84 0,69 2,65
S1iS2 4|BL 20x500 500 1 0,50 78,50 39,25 1,00 0,50
S1iS2 5(BL 20x300 700 1 0,70 47,10 32,97 0,60 0,42
A S1iS2 6|BL 10x100 469 18G2 1 0,47 7,85 3,68] 0,20 0,09
S1iS2 7(BL 10x100 125 2 0,25 7,85 1,96 0,20 0,05
S1iS2 8|BL 10x150 669 1 0,67 11,78| 7,88 0,30 0,20
OGOLEM 228,58 3,91
NADDATEK NA SPOINY: 1,8% 4,11
RAZEM DLA POJEDYNCZEGO StUPA| 232,69 3,91
B DLA 2 SEUPOW (DLA StUPA S1i StUPA S2) 465, 38| 7,83
StUP S3
NUMER NAZWA DEUGOSC [GATUNEK |LICZBA [Dt. RAZEM|[MASA JEDN. [MASA RAZEM |POWIERZCHNIA |CALKOWITA
POZ. |ELEMENTU |ELEMENTU [mm] STALI SZTUK  |[m] [kg/m] [ka] ZEW. [m"2/m]  |[POW. ZEW. [m"2] [UWAGI
S3 2|Rbs 219.1x7.1 3640 1 3,64 37,10 135,04 0,69 2,50
S3 4[(BL 20x500 500 1 0,50 78,50 39,25 1,00 0,50
S3 5|BL 20x300 700 1 0,70 23,55 16,49 0,60 0,42
S3 6(BL 10x100 469 18G2 1 0,47 7,85 3,68 0,20 0,09
S3 7|BL 10x100 125 2 0,25 7,85 1,96 0,20 0,05
S3 8[BL 10x150 669 1 0,67 11,78| 7,88 0,30 0,20
OGOLEM 204,30 3,77
NADDATEK NA SPOINY: 1,8% 3,68]
RAZEM 207,98 3,77
StUP S6
NUMER NAZWA DEUGOSC [GATUNEK |LICZBA [Dt. RAZEM|[MASA JEDN. [MASA RAZEM |POWIERZCHNIA |CALKOWITA
POz ELEMENTU |ELEMENTU [mm] STALI SZTUK  [[m] [kg/m] [ka] ZEW. [m”2/m] POW. ZEW. [m"2] |[UWAGI
S6 3|Rbs 219.1x7.1 2840 1 2,84 37,10 105,36 0,69 1,95
S6 4{BL 20x500 500 1 0,50 78,50 39,25 1,00 0,50
S6 5|BL 20x300 700 1 0,70 47,10 32,97 0,60 0,42
S6 6(BL 10x100 469 18G2 1 0,47 7,85 3,68 0,20 0,09
S6 7|BL 10x100 125 2 0,25 7,85 1,96 0,20 0,05
S6 8(BL 10x150 669 1 0,67 11,78| 7,88 0,30 0,20
A OGOLEM 191,11 3,22
NADDATEK NA SPOINY: 1,8% 3,44
RAZEM 194,55 3,22
RAZEM DLA StUPOW S1, S2, S3i SGI 867,91 kg 14,81 m"2
J Uwaga :
Stal S355JR lub S355J0, odpowiadajg one stali 18G2.
Catkowita grubos¢ powioki cynkowej- 85um.
Kategoria ospornosci korozyjnej - C3.
W zaleznosci od zastosowanej glowicy wielkosci blach nr5i 8
mogg ulec zmianie, tak jak i rozmieszczenie otworéw pod
gtowice w blasze nr 5. (zaprojektowano na podstawie przykiadowego
systemu podpodr o regulowanej wysokosci firmy INTEGRA)
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