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RZUT FUNDAMENTU
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Diugos¢ catkowita [m]
Srednica | Diugos$é llo$é Alll
NR # [cm] [szt.] #12
1 12 176 38 66,38
2 12 266 29 77,14
3 12 235 45 105,75
DEUGOSC CALKOWITA [m] 249,77
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,888
MASA OGOLEM DLA 1 FUNDAMENTU [kg] 221,80
MASA OGOLEM DLA 4 FUNDAMENTOW [kg] 887,18
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UWAGA:
BETON C25/30

Oprocz rozmieszczenia pretow nr 3 na brzegach przewidziano rozmieszezenie STAL AIIL
15 pretow nr 3 rbwnomiernie wewnatrz kazdego z fundamentow.
Wykona¢ pozioma izolacj¢ fundamentow (stop fundamentowych)
przeciwwodna na podktadzie betonowych C12/15 z papy zgrzewalne;j
podktadowej i izolacj¢ przeciwwodna za pomoca mas asfaltowo-bitumicznych
zbrojonych siatka.

Klasa ekspozycji XC4
Cnom=6,7cm

0.7/01102005

Kolektor ttoczny DN 500 Kwidzyn ul. Toruniska - przejscia nad :

~olextor tioczny UN SU Awiczy o - Fundamenty F2, F3, F6 i F9

liniami kolejowymi: Torunn Wsch. - Malbork i Myslice - Szlachta

brojektant | mer inz. Janusz Winnicki POM/0129/POOK/08 inwestor| Lrzedsiebiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne P.W
ATLITIRITS) Kwidzyn Sp. z 0.0. - .

sprawdzajacy] mgr inz. Jarostaw Mysior POM/0166/PWOK/03 BIURD UStUG L adres ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn IX.2013

L. . ' . Przejscie sieci sanitarnej nad liniami kolejowymi
opracowat mgr inz. Adam Obuchowski obiekt | roru4 wsch. - Malbork i Myslice - Szlachta 1:25
adres dz. nr 6/2 i 6/3 ob. 0015; j. Kwidzyn Miasto rys. K2
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