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ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedsiebiorstwo Wodociggowo -Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z 0.0. w Kwidzynie zaprasza do zlozenia oferty na:
Budowa kolektora ttocznego DN 500 mm zeliwo w miejscowosci Kwidzyn ul. Torufiska
Zakres robét oraz dostaw przedstawiono w dokumentacji technicznej, bedacej w posiadaniu Zamawiajacego.

Forma elektroniczna dokumentacji udostepniona jest na stronie internetowej www.wodociagikwidzyn.pl. Wersje
papierowag dokumentacji Zamawiajacy udostepni Wykonawcom do wgladu w siedzibie przedsigbiorstwa, w pok.
Nr.1.

Ponizszy zakres robot bedzie realizowany zgodnie z wykonang dokumentacjg techniczna,

OPIS TECHNICZNY
l. Rury kielichowe kanalizacyjne ci$nieniowe zeliwne DN 500

1. Charakterystyka

Rurociag nieblokowany

Rury kielichowe typu Standard ,Integral” o Srednicy nominalnej DN 500 mm, z potaczeniami nieblokowanymi
typu Standard, na ciénienie robocze PFA 27 bar, z Zeliwa sferoidalnego, przeznaczone do cisnieniowego
transportu Sciekow. Kielich typu Standard - jednokomorowy, przystosowany do potaczen wsuwanych nieblo-
kowanych z uszczelkg typu Standard z gumy nitrylowej NBR z mozliwym cdchyleniem katowym na kielichach
do 4°,

Rurociag blokowany

Rury kielichowe typu Universal Standard Ve ,Integral” o érednicy nominalnej DN 500 mm, z potaczeniami blo-
kowanymi typu Universal Standard Ve, na cisnienie robocze PFA 30 bar, z Zeliwa sferoidalnego, przeznaczo-
ne do cisnieniowego transportu sciekow. Kielich typu Universal - dwukomorowy przystosowany do potaczen
wsuwanych blokowanych Universal Standard Ve z uszczelkg z gumy nitrylowej NBR oraz systemem blokujg-
cym opartym na zatrzasku z zastosowaniem napawanego garbu na trzonie rury z mozliwym odchyleniem ka-
towym na kielichach do 2°.

Diugo$¢ nominalna rur; 6 m — Standard, 5,97 — Universal.
Tolerancja na dtugosci dla wszystkich srednic: +/~ 10 mm.
Z ogdlnej ilosci rur dopuszcza sie dostarczenie do 10% w odcinkach krotszych od nominalnej 0 0,5 + 3 m. (wg

PN-EN 598).
Uwaga! Rury mozna cig¢ do 2/3 diugosci liczac od bosego konca rury. W $rednicach powyzej DN 300 do cie-

cia stosuje sie rury kalibrowane.

2. Zewnetrzne powtoki ochronne i wyktadzina wewnetrzna

Powierzchnia zewnetrzna rur winna by¢ pokryta aktywna powtoka typu Zinalium (warstwa stopu cynku z
glinem (Zn-Al15), naktadanego w tuku elektrycznym (metoda plazmowa), o gramaturze minimum 400 g/m?,
wg PN-EN 598). Warstwe wykonczeniowg stanowi powloka z lakieru epoksydowego o grubosci minimum 100
Hm.



Wewnetrzna powierzchnia rur winna by¢ pokryta wykladzing z zaprawy cementowej na bazie cementu
glinowego, naktadang metodg wirowa, o grubosci min. 5 mm.

IIl. Prostki kotnierzowe typu Integral DN 500

1. Charakterystyka

Prostki jedno- i dwukofnierzowe typu Integral wykonane z odcinkéw petnowarto$ciowych rur kielichowych DN
500 mm, z dospawanymi kotnierzami, owierconymi na cisnienie nominalne PN = 10 bar
Uszczelnienie stanowig uszczelki ptaskie z gumy nitrylowej NBR, zbrojone wkiadka stalowa.

2. Zewnetrzne powloki ochronne i wyktadzina wewnetrzna

Zewnetrzna powierzchnia prostek pokryta jest naktadang w tuku elektrycznym (metoda plazmowa) aktywng
warstwg metalicznego cynku, o gramaturze minimum 200 g/m? lub warstwa stopu cynku z glinem (Zn-Al15), o
gramaturze minimum 400 g/m? Warstwe wykonczeniowg stanowi powtoka z lakieru epoksydowego o
grubo&ci min. 50 pm.

Wewnetrzna powierzchnia rur pokryta jest standardowo wykltadzing z zaprawy cementowej na bazie cementu
glinowego, naktadang metodq wirowa, o grubosci min. 5 mm.

lll. Ksztattki kielichowe i kotnierzowe (w tym kroéce kotnierzowe) Integral DN 500

1. Charakterystyka

Ksztattki kielichowe, kielichowo-kotnierzowe i kotnierzowe typu Integral wykonane jako monolityczne odlewy
z zeliwa sferoidalnego, przeznaczone sg do cisnieniowego transportu Sciekow. Zastosowane mogag byc
nastepujace rozwigzania potaczen:

Ksztaftki (nieblokowane) kielichowe i kielichowo-kolnierzowe posiadajg kielichy typu Standard
jednokomorowe przystosowane do potaczeh wsuwanych z uszczelka typu Standard z gumy nitrylowej NBR,
bez mozliwosci blokowania.

Ksztattki (blokowane) — do rur typu Universal Standard Ve — kielichowe i kielichowo-kotnierzowe posiadajg
kielichy typu Universal Standard - dwukomorowy przystosowany do potaczen wsuwanych blokowanych
Universal Standard Ve z uszczelkg z gumy nitrylowej NBR oraz systemem blokujacym opartym na zatrzasku z
zastosowaniem napawanego garbu na trzonie rury.

Ksztattki kotnierzowe uszczelniane za pomocg uszczelki ptaskiej z gumy nitrylowej NBR zbrojonej wkiadkg
stalowa, posiadajg kotnierze owiercone na cisnienie PN 10 bar.

2. Powloki ochronne zewnetrzne i wewnetrzne

Powierzchnia zewnetrzna oraz wewnetrzna ksztaltek kielichowych, kielichowo-kotnierzowych i kofnierzowych
Integral pokryta warstwa lakieru epoksydowego o grubosci 250 um.

Zamawiajacy zastrzega, iz przy realizacji zakresu dostaw bedacych przedmiotem zapytania ofertowego
Wykonawca zobowiazany jest do zastosowania powyzej wskazanych materialdw, co stanowi uzupetnienie
danych dotyczacych zastosowanych materiatéw wskazanych w projekcie.

TERMIN REALIZACJI
5 miesiecy od daty podpisania umowy.

Wycene nalezy sporzadzi¢ na podstawie dokumentacji technicznej oraz wyzej wymienionego opisu technicznego
odnosnie materiatow i urzadzen. Przedmiar robot nalezy traktowac jedynie pomocniczo, wyliczona cena jest ceng



ryczaltowa i nie bedzie zmieniana bez wzgledu na ewentualne roznice pomiedzy przedmiarem, dokumentacjg
a robotami wykonanymi w rzeczywistosci.

Oferty podlega¢ beda ocenie na podstawie nastepujacych kryteriow:

3

Cena: 100%

Oferty nalezy ztozy¢ w formie pisemnej na adres:

Przedsiebiorstwo Wodociagowo - Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.o0.
ul. Sportowa 29
82-500 Kwidzyn
e-mail biuro@wodociagikwidzyn.pl
w terminie do dnia 7 maja 2015 r. do godz. 9.00 w pok. Nr.1

O udzielenie zambwienia mogg ubiegat sie Wykonawcy spetniajacy warunki dotyczace posiadania wiedzy
i doswiadczenia: Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca spetnia w/w warunek, jezeli wykaze, iz w ciggu ostatnich
pieciu lat przed uplywem terminu sktadania ofert wykonat:

minimum dwie roboty budowlane, polegajace na budowie cisnieniowej kanalizacji sanitarne;,
wodociagowej lub gazowej, kazda o warto$ci min. 1 min. zt;

minimum jednej robocie budowlanej, polegajacej na budowie siecifinstalacji ttocznej z wykorzystaniem
Zeliwa sferoidalnego

Powierzenie catosci lub czesci robot podwykonawcom wymagaé bedzie, pod rygorem niewaznosci, pisemne;
zgody Zamawiajacego.

W przypadku oferty Konsorcjum, Lider Konsorcjum zapewni prowadzenie danego rodzaju robét przez Partnera
posiadajacego udokumentowane doswiadczenie w tym zakresie.

Oferte nalezy ztozy¢ zgodnie z zatgczonym wzorem stanowigcym zatgcznik A do niniejszego zapytania
ofertowego.

Do oferty nalezy dotaczy¢:

a)

stosowne referencje lub inne dokumenty bezspornie potwierdzajace nalezyte wykonanie wskazanego
wyzej zakresu robot,

wypehiony (wyceniony) kosztorys ofertowy sporzadzony na podstawie dokumentacii technicznej.
aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencii i informacji o dziatalnosci gospodarcze;j,
jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencii,

oSwiadczenie, ze wobec Wykonawcy nie wszczeto postepowania upadiosciowego, nie ogtoszono jego
upadiosci oraz, ze przeciwko niemu nie toczy sie postepowania egzekucyjne.

aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze Wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkow, lub zaswiadczenia, Zze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozioZenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wlasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu skiadania
ofert,

aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddzialu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roziozenie na raty zalegltych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu - wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem ferminu skladania
ofert,

Brak ktoregokolwiek z wyzej wymaganych zatacznikow spowoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia.




Zamawiajacy dokona sprawdzenia spefnienia przez Wykonawcow wymogow okreslonych w zapytaniu ofertowym
w zakresie kompletnosci i jakosci oferty. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo szczegotowego sprawdzenia stanu
faktycznego z przediozonymi dokumentami i o$wiadczeniami, w tym réwniez poprzez wezwanie Wykonawcg do
wyjasnienia tresci dokumentow lub przedtozenia dodatkowych dokumentow, pod rygorem pozostawienia oferty
bez rozpoznania.

Nie bedq rozpatrywane oferty, nie spefniajace wymagan niniejszego zapytania, w tym w szczegdlnosci oferty
Wykonawcow, ktorych do$wiadczenie w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje nalezytego wykonania przedmio-
tu zapytania ofertowego oraz w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do rzetelno$ci lub prawdziwosci ztozo-
nych przez Wykonawcow dokumentow i oswiadczen.

Warunkiem ostatecznego wyboru oferty bedzie podpisanie umowy z wybranym Wykonawce na realizacje przed-
miotu zapytania ofertowego.

Zamawiajacy moze nie wybra¢ zadnej oferty lub zmodyfikowa¢ tre$¢ zapytania ofertowego w szczegolnosci ze
wzgledu na konieczno$¢ usuniecia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagan powszechnie obowigzu-
jacego prawa a takze gdy okaze sie to konieczne do zagwarantowania prawidtowej realizacji przedmiotu zapyta-
nia ofertowego.

Szczegbtowe postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy zafaczonym do niniejszego zapytania ofertowego
(Zat. A).

Warunkiem zawarcia umowy jest wniesienie do Zamawiajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny ofertowe] (zgodnie z warunkami opisanymi we wzorze umowy).

Ewentualne pytania prosze przekaza¢ pisemnie, faksem lub poczta elektroniczng na adres Zamawiajacego
Osoba wskazang przez Zamawiajacego do kontaktow z wykonawcami jest P. Bartosz Macholc Tel 55 279 33 19
w 41, e-mail bartosz. macholc@wodociagikwidzyn.pl




