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KOLEKTOR TLOCZNY DN 500 KWIDZYN ul. TORUNSKA
Przejscia nad liniami kolejowymi:
Torun Wschodni - Malbork i Myslenice -Szlachta
dz. nr 6/2 i 6/3 ob. 0015; j. Kwidzyn Miasto
ul. Torunska; 82-500 Kwidzyn

1. Opis techniczny planu zagospodarowania dziatki:

1.1. Przedmiot inwestycji:
Lokalizacja: Przejscia nad liniami kolejowymi projektowanego kolektora ttocznego
Dn500 przy ul. Torunskiej zlokalizowano:
> dziatka nr 6/3 ob. 0015 j. Kwidzyn-Miasto przejscie nad linig kolejowa Toruh
Wschodni - Malbork, szlak kolejowy Sadlinki - Kwidzyn km 93+979;
> dziatka nr 6/2 ob. 0015 j. Kwidzyn - Miasto przejscie nad linig kolejowg
Myslice - Szlachta, szlak kolejowy Kwidzyn - Nowy Kwidzynski km 54+784.

Lp. | dziatki | Wtasciciel

1 6/2 Whasciciel: teren zamkniety; Skarb Pafstwa
Uzytkownik: Polskie Koleje Pahstwowe SA Warszawa

Whasciciel: teren zamkniety; Skarb Pafstwa

2 6/3 Uzytkownik: Polskie Koleje Panstwowe SA Warszawa

Projektowane przejscia nad torami znajdujq sie w sasiedztwie wiaduktow drogowych
ul. Torunskiej.

Przedmiot inwestycji: Budowa przej$¢ kolektora ttocznego DN500 przy ul.
Torunskiej nad liniami kolejowymi Torun Wschodni - Malbork i My$lenice -Szlachta.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki z omowieniem przewidywanych w
nim zmian, w tym adaptacji i rozbiorek w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

Dziatki nr 6/2 i 6/3 zabudowane sa liniami kolejowymi jednotorowymi. Nie
przewiduje sie obiektow budowlanych do rozbidrki.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzaqdzenia
budowlane zwiqzane z obiektami, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu
z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni
w zakresie niezbednym do uzupetnienia czeSci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu:

Zaprojektowano zbiorniki rezerwowe, na dziatce nr 121/1 dla przejscia nr 1 i na
dziatce nr 11/8 dla przejscia nr 2. Dziatki sq wiasnosciq Miasta Kwidzyn.

1.4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i
adaptowanych obiektéw budowlanych, powierzchnia drég, parkingow, placow i



chodnikow, oraz innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

Dtugosé przejscia nr 1: 34,60 m,

Dtugosé przejscia nr 2: 43,80 m.

1.5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie
na podstawie ustalefi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Przedmiotowa inwestycja zgodnie z decyzjq o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nie zagraza zabytkom oraz nie powoduje negatywnych skutkow dla
dziedzictwa narodowego.

1.6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego:
Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérniczej.

1.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi:

Nie przewiduje sie wptywu projektowanych robét budowlanych na srodowisko.

1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych:

Nalezy opracowaé plan BIOZ.

Zastosowaé sie do wszystkich wytycznych zawartych w poszczegolnych
uzgodnieniach wykonanych z jednostkami PKP.

Przy realizacji robét budowlanych nalezy zapoznaé sie z projektem wykonawczym
sieci kanalizacji sanitarnej wykonanym przez firme Projbud Zbigniew Dolewski s.j.,
ktorego elementem jest projekt budowlany i wykonawczy przej$¢ nad liniami
kolejowymi kolektora ttocznego Dn 500.



KOLEKTOR TLOCZNY DN 500 KWIDZYN ul. TORUNSKA
Przejscia nad liniami kolejowymi
Torun Wschodni - Malbork i Myslenice -Szlachta
dz.nr 6/2i 6/3 ob. 0015; j. Kwidzyn Miasto
ul. Torunska; 82-500 Kwidzyn

2. Opis technicznym projektu wykonawczego:

2.1. Podstawa opracowania:

2.1.1. Umowa z Ushugi Projektowe i Wykonawcze w Budownictwie Projbud

Zbigniew Dolewski s.j.;

2.1.2. Mapa do celéw projektowych o numerze ewidencyjnym PIL 318/154;
2.1.3. Projekt budowlany pt “Kolektor ttoczny DN500 Kwidzyn ul. Torunska";

2.14. Pozwolenie na budowe nr WI-II1.7840.2.92.82.2014.56G;
2.1.5. Ogledziny terenu;

2.1.6. Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badan podfoza gruntowego

wykonana przez dr. inz. Jakuba Kotodziejczyka, firma
CONSULTING
2.1.7. Literatura przedmiotowa i normy zwiqzane.

2.2. Dane ogodlne:
2.2.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Kolektor ttoczny DN500 Kwidzyn ul. Torunska
Przejscia nad liniami kolejowymi
dz. nr 6/2 i 6/3 ob. 0015; j. Kwidzyn Miasto
ul. Torunska; 82-500 Kwidzyn
2.2.2. Nazwa Inwestorai jego adres:

Przedsiebiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o.0.

ul. Sportowa 29
82-500 Kwidzyn

2.2.3. Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Ustug Projektowych ALTRIS s.c.
ul. Kopernika 3,
82-500 Kwidzyn

2.2.4. Dane projektantéw zamierzenia budowlanego:
konstrukcja projekt:

mgr inz. Janusz Winnicki upr. POM/0139/0WOK/03

konstrukcja sprawdzajacy:

mgr inz. Jarostaw Mysior upr. POM/0166/PWOK/03

2.3. Przeznaczenie i program uzytkowania obiektu oraz jego
charakterystyczne parametry techniczne:
2.3.1. Przeznaczenie i program uzytkowania:



2.4

Kolektor ttoczny kanalizacji sanitarnej DN500. Trasa kolektora
ttocznego przebiega nad dwoma przeszkodami terenowymi sztucznymi tj.
liniami kolejowymi normalnotorowymi jednotorowymi Torun Wschodni -
Malbork i Myslenice -Szlachta. Na odcinkach kolektora przecinajacych w/w
linie kolejowe zaprojektowano konstrukcje wsporcze kolektora.

2.3.2. Charakterystyczne parametry techniczne:

Kolektor ttoczny zaprojektowano z rur z zeliwa sferoidalnego np.
firmy SAINT-GOBAIN typu INTERGRAL DN 500. Na odcinkach przejsé
zastosowano przykfadowe rury Standard Universal Ve INTEGRAL. Kolektor
ttoczny prowadzony bedzie na odcinkach przej$é¢ w stalowej rurze ostonowej o
$rednicy 813x8,0 mm, opartej na podporach znajdujacych sie poza obrysem
skrajni jednotorowych linii kolejowych.

Zaprojektowana dwie konstrukcje wsporcze:

> Przejscie nr 1 nad linig Torun Wschodni - Malbork;
» Przejscie nr 2 nad linia My$lenice -Szlachta.
Dtugosci przejsc:

» Przejscie nr L: 34,60 m;
» Przejicie nr 2: 43,80 m.
Spadek projektowanego kolektora ttocznego:
» Przejscienr1(P.11+P.14): 0,5%,;

» Przejscienr 2 (P.2.1+P.2.6.): 0,6%.

Wysokos¢ przejéé nad gtéwka szyny:
» Przejscie nr 1. (5,20+0,17)=5,37 m <« 5,20 m;
» Przejscie nr 2: (5,20+5,16)=10,36 m < 5,20 m.

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego:
Przejscie nr 1:

Konstrukcje wsporcza zaprojektowano jako belke ciagta tréjprzestowa
- rura stalowa Dn 813x8,0 mm, opartaq na czterech podporach, dwéch
skrajnych w formie przyczétkéw zelbetowych i dwdch podporach posrednich
w postaci stupéw wykonanych z rur stalowych opartych na zelbetowych
stopach fundamentowych.

Przejscie nr 2:

Konstrukcje  wsporcza  zaprojektowano  jako belke ciagta
piecioprzestowq - rura stalowa Dn 813x8,0 mm, oparta na szesciu podporach,
dwoch skrajnych w formie przyczétkéw zelbetowych i czterech podporach
posrednich w postaci stupow wykonanych z rur stalowych opartych na
zelbetowych stopach fundamentowych.

Przyjeto nastepujace obcigzenia:

1) ciezar whaéciwy $Sciekéw: 115 kN/m® - na podstawie wytycznych
projektanta branzy sanitarnej, wspétczynnik bezpieczenstwa ys=1,05 wg
PN-B-02003:1982 Obcigzenia budowli, Obcigzenia Zmienne
technologiczne, Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe;



2) obciazenie $niegiem: 1,2 kN/m® - III strefa, PN-B-02010:1980 +

Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych;

3) obciazenie wiatrem: 0,30 kN/m? - I strefa, PN-B-02011:1977 +

Az1:2009;

4) pozostate obcigzenia wg nastepujacych norm:

» PN-B-02000:1982  Zasady ustalania wartosci;

> PN-B-02001:1982 Obcigzenia budowli, obcigzenia state;

> PN-B-02003:1982 Obcigzenia budowli, Obcigzenia zmienne
technologiczne, Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe;

» PN-B-02010:1980 Obciazenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie
$niegiem;

» PN-B-02010:1980/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych -
Obcigzenie $niegiem;

» PN-B-02011:1977 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obciazenie
wiatrem;

> PN-B-02014:1988 Obciqgzenia budowli - Obcigzenie gruntem;

> PN-B-02015:1986 Obciazenia budowli - Obcigzenia zmienne
$rodowiskowe - Obcigzenie temperatura,

Wedtug oSwiadczenia projektanta branzy sanitarnej Scieki na projektowanych
przejSciach sptywajaq w kolektorze grawitacyjnie.
Obliczenia przeprowadzono na podstawie nastepujacych norm:

1) PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i

projektowanie;

2) PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Potgczenia z fundamentami

Projektowanie i wykonanie;

3) PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

- Obliczenia statyczne i projektowanie;

4) PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Obliczenia statyczne znajduja sie w egzemplarzu archiwalnym.

2.5.
251

25.2.

25.3.

Kategoria geotechniczna warunki i sposdb jego posadowienia:

Warunki gruntowe:

Przejscie nr 1:

Przyjeto proste warunki gruntowe - otwory 1+:4 na podstawie dokumentacji
badan podtoza gruntowego wykonana przez dr. inz. Jakuba Kotodziejczyka.
Przejscie nr 2:

Przyjeto proste warunki gruntowe - otwory 5+8 na podstawie dokumentacji
badan podtoza gruntowego wykonana przez dr. inz. Jakuba Kotodziejczyka.
Kategoria geotechniczna:

Przyjeto dla obu przej$é¢ druga kategorie geotechniczna,

Sposéb posadowienia:

Przyjeto posadowienie bezposrednie - w formie stop fundamentowych i
przyczotkow zelbetonowych pod podpory przejscia.



2.6.

Rozwiqzania konstrukcyjno-materiatowe:

Elementy stalowe:

Rura ostonowa samonos$na wykonaé z rury stalowej 813x8,0 mm spawanej
wzdtuznie ze stali EN 10219-S355JR. Podpory w formie stupow
jednogateziowych wykonanych z rur stalowych bez szwu 219,1x7,1 mm ze
stali EN 10219-S355JR oraz dwugateziowych z przewiazkami z ceownikéw
zwyktych 240 ze stali EN 10219-S355JR. Stopy stupéw kotwi¢ za pomocq
$rub mtoteczkowych M20, rodzaj P, klasy 5.6, a prefabrykowane podpory na
przyczétkach za pomoca $rub mioteczkowych M12, rodzaj P, klasy 4.8.
Sruby M12 (taczace stup z glowica) klasy 4.8. Przyjeto oparcia na podporach
state i S$lizgowe za pomocq stalowych prefabrykowanych podpér o
regulowanej wysokos$ci. Elementy stalowe zabezpieczyé antykorozyjnie
systemem malarskim do kategorii korozyjnosci atmosferycznej C3 wg PN-
EN ISO 12944,

Elementy zelbetonowe:

Fundamenty podpdr i przyczétki zelbetonowe wykonaé z betonu €25/30
zbrojone siatkami ze stali A-ITI. Fundamenty i przyczétki posadowié na
podktadach betonowych z betonu C12/15. Przyczétki z betonu o stopniu
wodoszczelnosci W8. Wykonal pozioma izolacje fundamentow (stdop
fundamentowych) przeciwwodna na podktadzie betonowych C12/15 z papy
zgrzewalnej podktadowej i izolacje przeciwwodna za pomoca mas asfaltowo-
bitumicznych zbrojonych siatka,

Elementy dodatkowe:

Rura DN 500 docieplona na odcinkach miedzy ptozami za pomoca otuliny
termoizolacyjnej z twardej pianki PUR w ostonie z PCV np. STEINONORM
720. Rury kolektora $ciekowego wprowadzi¢ do rury ostonowej za pomocq
ptéz rolkowych. Uszczelnienie kohca rury ostonowej z rura kolektora
Sciekowego za $ciankq przyczétka wykona¢ za pomoca manszety
elastomerowej. Przejscie rury ostonowej przez S$cianke przyczétka
zabezpieczyé za pomoca tahcucha uszczelniajacego.

Przewidywany sposéb montazu rury ostonowej:

Na rysunkach nr 2 i 5 przedstawiono miedzy innymi rozstaw rur ostonowych
wraz z podziatem na odcinki spajane przed montazem (odcinki: R1, R2, R3 -
przejscie nr 1; R4, RS, R6, R7 i R8 - przejscie nr 2). Przed przystapieniem
do montazu rur ostonowych nalezy wykona¢ dodatkowe podpory tymczasowe
(rys nr 3 i 6). Montaz nalezy rozpocza¢ od utozenia odcinkéw skrajnych i
wsunieciu ich gtebiej w grunt. Wéwczas mozna przystapi¢ do montazu
odcinkéw $rodkowych R2, R5, R6 i R7. Po zamocowaniu odcinkéw
$rodkowych R2 i R6, dosunieciu i zamocowaniu pozostatych odcinkéw mozna
przystapi¢ do taczenia rur za pomoca spoiny czotowej obwodowej typu V na
petng grubos¢ (8mm).



2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

Prace kohcowe:

Po przeciagnieciu rury kanalizacyjnej przez rure ostonowa halezy
skorygowaé ewentualne odchytki wysokosci kolektora. Regulacja nastepuje
na podporach o regulowanej wysokosci, przyktadowa podpora AR-C jest
regulowana za pomoca 4 $rub z mozliwosciq zmiany wysokosci w zakresie
+75mm. Projekt wykonawczy zostat sporzadzony dla wysokosci +20mm od
potozenia $redniego podpory (hajnizsze mozliwe potozenie podpory + 95mm).

Rozwiqzania  zasadniczych elementéow wyposazenia budowlano -
instalacyjnego.

Zaprojektowano zbiorniki bezodptywowe $ciekéw - zbiorniki rezerwowe, na
dziatkach nr 121/1 i 11/8 oraz zawory odcinajace Ts, w celu zrzutu Sciekow
sanitarnych w razie awarii kolektora ttocznego na przejsciu nr 1i 2. Wykonaé
instalacje odgromowq dla przejscia nr 1 i 2, jako uziom wykorzystaé
zbrojenie fundamentéw - uziom fundamentowy naturalny.

Charakterystyka energetyczna i ekologiczna obiektu budowlanego:
Nie dotyczy.

Rozwiqzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzqdzen instalacji
technicznych:
Nie dotyczy.

Dane techniczne obiektu charakteryzujqce wptyw obiektu budowlanego na

Srodowisko i jego wykorzystywanie, oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sgsiednie:

2.10.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢ i sposéb odprowadzania
Sciekdw - nie dotyczy.

2.10.2. Emisja zanieczyszczen gazowych - nie dotyczy.

2.10.3.Rodzqj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddow - nie dotyczy.

2.10.4. Wtasciwosci akustyczne, oraz emisja drgai i promieniowanie - nie
dotyczy.

2.10.5. Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne - nie dotyczy.

Warunki ochrony przeciwpozarowej:
Przejscia zaprojektowano z materiatow niepalnych.

Postanowienia ogdlne:

a) Opis techniczny i cze$¢ rysunkowa stanowiq catos¢.
b) Realizacje budowy nalezy prowadzi¢ doktadnie wedlug dokumentacji

projektowej, zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe przy zachowaniu
zasad bhp i po zastosowaniu sie do warunkéw realizacji inwestycji zawartych
w uzgodnieniach.



c) W przypadku jakichkolwiek watpliwosci w zwiazku z prowadzeniem robdt
budowlanych nalezy skontaktowa¢ sie z autorami dokumentacji.

d) W przypadku nie wykonania robét w okresie 2 lat nalezy zweryfikowac
dokumentacje pod wzgledem zgodnosci z przepisami techniczno -
budowlanymi.

e) Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw i wyrobéw niz podane w
projekcie, pod warunkiem spetnienia przez nie minimalnych wymagan
technicznych i funkcjonalnych, zgodnych z aktualnie obowiazujacymi
w Polsce instrukcjami i wytycznymi.

f) Pojawiajace sie w dokumentacji wskazania nazw producentéw oraz
znaki tfowarowe sq tylko rozwigzaniami przyktadowymi wyznaczajacymi
standard wbudowywanych materiatow, montowanych urzadzen i
standard wykonania systemow i instalacji.

g) W przypadku rozwiqzan, dla ktorych okreslajac w dokumentacji
wymagania przywotano normy, standardy techniczne, aprobaty itp.,
dopuszcza sie rozwigqzania réwnowazne wymaganiom opisywanym w
przywotanych normach, standardach, aprobatach.

h) Wszystkie wymienione produkty powinny by¢ fabrycznie nowe,
zastosowane zgodnie z wytycznymi w projekcie.

i) Za kazdym razem, gdy w jakiejkolwiek czesci dokumentacji uzyto
nazwy wiasnej oznacza to, ze zamiast zaproponowanego wyrobu mozna
zastosowaé materiat réwnowazny innych producentéw niz wskazane w
dokumentacji, pod warunkiem zachowania poréwnywalnych parametréw,
technicznych, uzytkowych i estetycznych.

J) Projektant w zadnym miejscu dokumentacji nie ma na celu ograniczenia
mozliwosci wprowadzania rozwigzan réwnowaznych.

k) Zastosowane rozwiqzania i materiaty réwnowazne do opisanych w
niniejszym projekcie budowlanym swa réwnowazno$¢ odnosi¢ muszq
zaréwno do parametréw estetycznych i wytrzymatosciowych, jak i
trwatodci oraz mozliwych do okreslenia kosztow eksploatacji.

I) Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan i materiatow réwnowaznych o
parametrach lepszych (korzystniejszych z punktu widzenia Inwestora)
od opisanych w niniejszym projekcie budowlanym.

m) Przy zmianie podanych jako przyktad materiatow wykonawca jest
zobowiqgzany dokonaé korekty projektu wykonawczego.



