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wywietrzak dachowy D1 D 1 ‘ DACH ‘
47.75 D=250 na podstawie B3 )/5// ptyta warstwowa KS1000 XDEK TR20 8cm
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687 SZ1| SCIANA ZEWNETRZNA |

tynk cienkowarstwowy silikonowy Tytan EOS
styropian EPS 70-040 15 cm
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B3 il 1360 IPE Bl
24x35 <[ 1] 30x35
L j .\ .\
konstrukcja wsporcza wciagnika T220 IPE
N Vavi tancuchowego max Q <5 kN

bloczek z gazobetonu 24 cm

tynk cementowo-wapienny kat.lll

SZ2| SCIANA ZEWNETRZNA |
ptyta warstwowa PWS125

przegroda z mozliwoscia demontazu wg proj. wyk.
np ptyta KS1000 FH gr.150mm Kingspan w ukladzie
pionowym, mocowana na ryglu $ciennym "Z"
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SF1| SCIANA ZEW. FUNDAMENT.

folia kubetkowa

cementowa zaprawa klejowa z siatkg
URSA XPS N-llI-L 10cm

|zohan |zobud WL

podwalina betonowa B25 24 cm
Izohan Izobud WL

rygiel scienny
I np. IIZII

wylot wilgotnego
powietrza z osuszacza
kratka okragta @160

50 50

wlot regeneradyjnego P1 ‘PODLOGA NA GRUNCIE ‘
vyt Py ] gres na Kieju 1.2 cm
jastrych cementowy 6 cm
folia budowlana PE 2mm
styropian EPS 100-038 10cm
2x folia budowlana PE 2mm

120

podktad betonowy B15 10cm
piasek zageszczony mechanicznie

| L o
| odwodnienie piasek zaggszczony |
| wg rys. K10 mechanicznie |
| 750 |
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