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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania
Projekt drogi wewnetrznej, opracowany na zlecenie Przedsiebiorstwa
Wodociggowo - Kanalizacyjnego sp. z 0.0., na dziatce nr 112/1.

2. Materiaty wyjsciowe do projektu

— mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

— uzupetniajgce pomiary sytuacyjne.

3. Stan istniejacy

Obecnie dziatka nr 112/1 posiada istniejaca droge wewnetrzna. Jednak z powodu
budowy nowego obiektu Stacji Uzdatniania Wody droga ta koliduje z budynkiem,

w zwigzku z czym droge t3 nalezy rozebrac i wybudowac nowa ok. 1,5 m dale;j.

W obrebie projektowanej drogi wewnetrznej stwierdzono istniejgce sieci uzbrojenia
terenu w postaci sieci elektroenergetycznej oraz projektowane sieci: wodociggowa
oraz kanalizacji deszczowej. Istniejgce uzbrojenie ze wzgledu na gtebokos¢ zalegania,
biorac pod uwage fakt iz obecnie znajduje sie juz pod utwardzeniami istniejgcej drogi
nie znajduje sie w strefie oddziatywania drogi projektowanej. Jednakze jezeli w
trakcie robdt stwierdzone zostanie ptytsze potozenie sieci uzbrojenia nalezy
skontaktowac sie z autorem opracowania celem ustalenia zabezpieczenia.

Utozenie projektowanych sieci nie koliduje z projektowang droga wewnetrzna.
Doktadne potozenie sieci znajduje sie w projekcie branzowym.

Istniejacy przebieg sieci nie koliduje z projektowang droga wewnetrzna.

4. Stan projektowany

4.1. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zyczeniem Inwestora projektuje droge wewnetrzng na dziatce 112/1 o
szerokosci 4 m w nawigzaniu do istniejgcych utwardzen.

4.2. Zestawienie projektowanych elementéw zagospodarowania terenu
Dtugosc projektowanej drogi wewnetrznej wynosi ok. 75 mb.
Szerokos¢ drogi wewnetrznej wynosi: 4 m.

Wyokraglenia tukiem kotowym o promieniu 11, 8 i 7 m.
Pochylenie poprzeczne drogi 2%.

4.3. Parametry geometryczne drogi wewnetrznej:
Projekt zagospodarowania terenu pokazano narys. 1
Kilometraz drogi wewnetrznej narys. 2
Przekrdj poprzeczny A-A pokazano narys. 3



Dane przyjete do projektu:
— klasa drogi: wewnetrzna
— predkos¢ projektowana: V,=20 km/h, teren zabudowany,

Droga wewnetrzna zgodnie z wymogami posiada:

— szerokos¢ jezdni nie moze by¢ mniejsza niz 3m

— nawierzchnie co najmniej twarda w granicach pasa drogowego,

— gtebokos¢ przemarzania gruntu: h,=1,00 m,

— pobocza: ograniczone kraweznikiem, umocnione

— szerokos¢, promienie fukdw dojazdéw, nachylenie podtuzne i poprzeczne
oraz nosnos¢ nawierzchni nalezy dostosowa¢ do wymiaréw
gabarytowych, ciezaru catkowitego i warunkdéw ruchu pojazddéw, ktdrych
dojazd do dziatki budowlanej i budynku jest konieczny ze wzgledu na ich
przeznaczenie, zgodnie z warunkami okreslonymi w przepisach
odrebnych.

4.4. Parametry techniczne droga wewnetrzna:

Parametry nawierzchni drogi wewnetrznej okreslono jak dla stanowisk

postojowych dla samochoddéw ciezarowych w rozumieniu Warunkdw

Technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Migzszos¢ nasypu niekontrolowanego waha sie miedzy 80 — 70 cm a podtoze

nawierzchni zakwalifikowano do grupy nosnosci G2. Zaprojektowano

warstwe odsaczajagcg o migzszosci grubosci 35cm na ktdrej wykonano

pozostate warstwy.

Warstwy:

— 8 cm - kostka betonowa wibroprasowana,

— 3-5cm - podsypka piaskowo-cementowa,

— 20 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu wg specyfikacji D-
04.06.01

— 12 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym

— 35 cm - zaleznie od potrzeb warstwa ods3aczajaca z piasku,

— gruntrodzimy

Elementy:
— kostka betonowa wibroprasowana 8 cm
— krawezniki betonowy 15 x 30cm

Kolorystyka:
Proponuje sie wykonanie nastepujacej kolorystyki:
— droga wewnetrzna z kostki koloru szary.

4.5. Warunki geotechniczne drogi wewnetrznej.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej (numer opracowania 28/2013) z czerwca
2013r. sporzadzonej na potrzeby budowy obiektu przez Geo-BIT, stwierdzono ze
ponizej zalegaja zasadniczo utwory w postaci glin pylastych.



Migzszos¢ nasypu niekontrolowanego waha sie miedzy 80 — 70 cm a podtoze
nawierzchni zakwalifikowano do grupy nosnosci G2. Zaprojektowano warstwe
odsgczajaca o migzszosci grubosci 35¢cm na ktdérej wykonano pozostate warstwy.

4.6. Warunki wykonania

Droga wewnetrzna: Zapoznac sie z przebiegiem uzbrojenia zgodnie z planem
zagospodarowania terenu oraz projektem branzowym sieci wodociggowej i
kanalizacji deszczowej, elementy niezainwentaryzowane zgtosi¢ do witasciwych
gestorOw sieci oraz zainwentaryzowad. Grunt i humus spod obrysu drogi nalezy
usuna¢ na gtebokos¢ 50 - 100 cm. (gtebokos¢ wykopu uzalezniona jest od migzszosci
warstwy nasypéw niekontrolowanych i gruntéw wysadzinowych). Dno koryta
wyprofilowa¢, zabezpieczy¢ elementy uzbrojenia terenu zgodnie z uzgodnieniami i
zagescic.

Nowoprojektowang droge wewnetrzng potaczy< z istniejgcymi utwardzeniami ubytki
i t3czenia wypetic masa trwatoplastyczna.

Kratki sciekowe usytuowacd zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.
Droga wewnetrzna oddzielona od pobocza kraweznikiem betonowym 15x30,
wystajgcym 4 cm. Krawezniki ustawione na réznych wysokosciach f3czy¢ na dtugosci
1,0 m.

5. Uwagi

5.1 Niniejszy projekt jest projektem budowlanym i stanowi podstawe wytgcznie do
uzyskania pozwolenia na budowe.

5.2 W celu wykonania robét budowlanych nalezy wykonac projekt wykonawczy.

5.3 W przypadku uwag i pytan nalezy skontaktowac sie z autorem opracowania.



6. Dokumentacja fotograficzna:

Fot. 1

Fot. 2
istniejgce droga wewnetrzna

Fot.3
istniejgce utwardzenia

istniejgce droga wewnetrzna
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Fot. 4
istniejgce utwardzenia

Fot.5
istniejgce utwardzenia
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt budowlany w zakresie:

Drogi wewnetrznej

(nazwa i rodzaj obiektu budowlanego, badz robét budowlanych)

gmina Kwidzyn, Kamionka
nr dziatki : 112/1

lokalizacja ( nr dziatki, ulica, miejscowos¢, gmina)
sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Dane personalne projektanta

Imieg i Nazwisko: Jarostaw Mysior
Adres: ul. Szeroka 3/29, 82-500 Kwidzyn
Specjalnos¢: konstrukcyjno - budowlana.
Numer uprawnien: POM/0166/PWOK/03
Numer cztonkowski izby: POM/BO/0140/04

Numer Centralnego Rejestru Oséb Posiadajgcych Uprawnienia Budowlane
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego: 688/04/U/C



8. Informacja BIOZ

Sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

8.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw:
Budowa drogi wewnetrznej.

8.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Dziatka zabudowana budynkiem stacji uzdatniania wody, teren utwardzony.

8.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

W przypadku prowadzenia ziemnych nalezy zapozna¢ sie z przebiegiem sieci uzbrojenia
terenu, w szczegdlnosci z przebiegiem przytaczy kablowych. W przypadku napotkania
niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu lub tez zbyt ptytkiego ich potozenia nalezy
powiadomi¢ projektanta celem ustalenia sposobu zabezpieczenia.

8.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
Nie przewiduje sie robdt mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi w
mysl rozporzadzenia.

Dla pozostatych robdt kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia, zwany dalej "planem bioz". Sporzadzony plan powinien odpowiada¢
wymaganiom Rozporzadzenia oraz merytorycznie bazowac¢ min. na:

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnla 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie oszolnvch przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 z péZniejszymi zmianami).
- Rozporzadzeniu Mlnlstra lnfrastrukturv z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpleczenstwa i hlglenv pracy

- Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1.12.1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionym m’rodoaanym (Dz.U.z
1990r nr 85 poz. 500 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 287 z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac ,ktdre powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 288 z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r nr 26 poz. 313 z pdZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz. U. 2000r nr 40 poz. 470 z p&zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z
2001r nr 118 poz. 1263 z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministréw: Pracy , Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy obstudze zurawi. (Dz. U. z 1954r nr 15 poz. 58 z pdzZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy obstudze przenosnikéw (Dz. U. z 1954r nr 13 poz. 51 z péZniejszymi zmianami).

- Zarzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i
natezert czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i
elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. z 1996 nr 19 poz. 231 z
pdZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2002r nr 217 poz.
1833 z pbzniejszymi zmianami).



- Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 2.09.1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z
1997 Nr 109 poz. 704 z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy ( Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 285 z péZniejszymi zmianami).

oraz by¢ zgodne z zasadami Sztuki Budowlanej, wspdtczesng wiedzg techniczng i polskim
ustawodawstwem.
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