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BUDOWA STACUJI UZDATNIANIA WODY
Kamionka, dz. nr 112/1 obreb Kamionka

OPIS PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAKLKI

1.1. Przedmiot inwestycji.

Budowa stacji uzdatniania wody.

1.2. Istniejagcy stan zagospodarowania dziatki z oméwieniem przewidywanych w nim zmian, w
tym adaptacji i rozbiorek w zakresie niezbednym do uzupeknienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.
Dziatka potozona w Kamionce, dziatka 112/1, obr. Kamionka. Na dziatce znajduja sie budynek
administracji i budynki techniczne i gospodarcze. W ramach budowy budynku przebudowana
zostanie kanalizacja deszczowa oraz zmieniona zostanie lokalizacja wolnostojacego zbiornika.

Przewiduje sie nieznaczng przebudowe wewnetrznej drogi korygujac nieznacznie jej przebieg.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane
z obiektami, uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem
wodnym, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupefnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:
- ukfad komunikacyjny: istniejacy dojazd droga wewnetrzna bez zmian.
— przewiduje sie niwelacje terenu z rzedng terenu przy budynku 51,30 m.n.p.m. bez zmiany
naturalnego kierunku sptywu wdéd opadowych, projektowany poziom zero budynku wynosi
51,50 M.N.p.m.
- istniejgca i projektowana sie¢ uzbrojenia terenu: dziatka uzbrojona, sieci i instalacje
wodne, kanalizacyjne, kanalizacji deszczowej oraz energetyczne. Na terenie dziatki
znajduja sie instalacje techniczne oraz zbiorniki zwigzane z funkcjonowaniem stacji
uzdatniania wody. W ramach budowy przebudowana bedzie sie¢ wodociggowa
hydrantowa oraz kanalizacje deszczowe.
- przytacza oraz sie¢ uzbrojenia jest tematem oddzielnych opracowarn branzowych,
- uksztattowanie terenu: wykonanie skarpowania w zwigzku z korekta przebiegu drogi

wewnetrznej,
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- zieleri: na terenie inwestycji nie znajduje sie zieleri podgalajgce wycieciu.

- miejsca parkingowe: istniejgce bez zmian.

1.4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektéw budowlanych,
powierzchnia drog, parkingéw, placéw i chodnikdw, oraz innych czesci terenu niezbednych do

sprawdzenia zgodnosci z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia zabudowy: 125,58 m’
- powierzchnia wewnetrzna: 113,36 m’
- kubatura brutto: 948,13 m’
- powierzchnia dojazdu i utwardzen 305,74 m’

1.5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustaleri miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy inwestycji.

1.6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego.

Przedmiotowy teren nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérnicze;j.

1.7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Nie przewiduje sie wptywu projektowanej Inwestycji na srodowisko.
1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych.

Nie dotyczy.
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BUDOWA STACUJI UZDATNIANIA WODY
Kamionka, dz. nr 112/1 obreb Kamionka

1.1.

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,

1.2.  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 12/2013r. z dnia 15.10.2013 r.
wydana przez Wdjta Gminy Kwidzyn,

1.3.  Mapa do celéw projektowych, KERG: 1558-357/2013,

1.4.  Badania geotechniczne (zatgcznik)

1.5.  Uzgodnienia i odpowiednie przepisy oraz normy: stan prawny na 10.2013r.

1.6. normy zwigzane PN-80/B-02010 ze zmiang Az1, strefa Ill; PN-77/B-02011, strefa |

PN-82/B-02000, PN-82/B-02001, PN-82/B-02003, PN-82/B-02014,
PN-B-03264:2002, PN-81/B-03020, PN-B-03002, PN-90/B-03200

1.7.  Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Dane ogdlne.

2.1.  Przedmiot i cel opracowania:
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budynku koagulacji i sedymentacji.

2.2.  Przeznaczenie budynkuijego charakterystyka
Projektowany budynek jest parterowy, niepodpiwniczony, dobudowany do istniejgcego
budynku SUW z ktérym bedzie funkcjonalnie powigzany. Konstrukcja zelbetowa,
wypetnienie scian z bloczkéw z betonu komdrkowego. Stropodach z ptyt warstwowych
opartych na konstrukgji stalowej.

2.2. Podstawowe dane techniczne

- powierzchnia zabudowy: 125,58 m’

- powierzchnia wewnetrzna: 113,36 m’

- kubatura [ kubatura brutto: 736,84 m?[ 948,13 m’

- powierzchnia dojazdu i utwardzen: 305,74 m’

- wymiary zewnetrzne: 8,27 m x 15,54 m

- wysokos¢ budynku [/ wysokos¢ srednia 7,95m/6,50m
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2.3.

5.1.

Wyposazenie instalacyjne

Wyposazenie instalacyjne jest tematem oddzielnego opracowania.

Ocena techniczna obejmujaca aktualne warunki geotechniczne:

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej (numer opracowania 28/2013) z czerwca 2013r
sporzadzonej na potrzeby niniejszej budowy przez Geo-BIT z Kwidzyna, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych ustalono proste warunki gruntowe i pierwszg kategorie geotechniczna
obiektu budowlanego. Obliczenia przyjeto dla gliny pylastej, I, =0,35.

Charakterystyka energetyczna oraz analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i sSrodowiskowym odnawialnych Zzrédet energii:
Budynek nie ogrzewany, nie wykonywano obliczeri zwigzanych z wykonaniem
charakterystyki energetycznej. Budynek nie posiada Zrddta ciepta zwigzanego z

ogrzewaniem budynku w zwigzku z czym odstgpiono od wykonania analizy.

Opis konstrukcji budynku

Budynek o konstrukcji szkieletowej zelbetowej, przekryty stropodachem z ptyt
warstwowych opartych na dzwigarach stalowych. Budynek posadowiony bezposrednio na
stopach fundamentowych, wypetnienie szkieletu Zelbetowego tj. Sciany murowane z
bloczkéw z komodrkowego betonu autoklawizowanego na zaprawie cementowo-
wapiennej oparte na podwalinach zelbetowych.

Budynek zlokalizowano przy scianie podtuznej hali SUW. Przed przystgpieniem do robdt
fundamentowych  nalezy wykona¢ odkrywki stép fundamentowych hali w celu
sprawdzenia poprawnosci  zaprojektowanego posadowienia tj. bezkolizyjnosci
projektowanych i istniejacych stép fundamentowych. Ocena musi by¢ potwierdzona wizyta
projektanta i wpisem w dziennik budowy.

Fundamenty

Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe, podwaliny i fundamenty blokowe Zelbetowe wylewane na
,,mokro”, projektowana gtebokos¢ posadowienia stop fundamentowych wynosi -1,20 m,

podwalin -0,80m i fundamentéw blokowych -0,66 m. Pod stopy i podwaliny i fundamenty
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5.2.

53

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.
6.1.1.

blokowe nalezy wykona¢ podktady betonowe B10 o grubosci 10 cm. Wielkosci stdp,
podwalin i fundamentdéw oraz zbrojenie zgodnie z zatgczonymi rysunkami szczegétowymi.
Przyjeto klase ekspozycji XC2 - klasa betonu B25. Zbrojenie za pomocg stali  A-lll i A-0.
Otulenie zbrojenia 70 mm.

Ramy zelbetowe:

Stupy i rygle zelbetowe wylewane na ,,mokro”, przyjeto klase ekspozycji XC2 - klasa betonu
B25.  Wielkosci elementéw oraz zbrojenie  zgodnie z zatgczonymi rysunkami
szczegdtowymi. Zbrojenie za pomoca stali  A-lll i A-0. Minimalna grubos¢ otulenia
zbrojenia 20mm. W miejscach przerw technologicznych zagesci¢ strzemiona.

Nadproza:

Nadproze prefabrykowane i zelbetowe wylewane ,,na mokro”. Zaprojektowano nadproza
prefabrykowane YTONG YN i YN. Nadproza zelbetowe, przyjeto klase ekspozycji
XC2 - klasa betonu B25. Zbrojenie za pomoca stali  A-lll i A-0. Minimalna grubos¢ otulenia
zbrojenia 20mm.

Konstrukcja dachu

Dzwigary stalowe wykonac z ksztattownikédw goragcowalcowanych tj. dwuteownika IPE 330
mm i ceownikdw 160 mm ze stali 18G2. Kategoria korozyjnosci wg PN-EN 1SO 12944-2 C-4.
Sciany

Sciany gr. 24 cm z bloczka z betonu komérkowego odmiany M600 murowane na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 5.

Odwodnienie liniowe

Wylewane ,,na mokro” z betonu B 25, zbrojenie stalg klasy A-O. Kraty systemu VEMA.

Elementy wykonczenia budynku

Izolacje

Przeciwwilgociowa i przeciwwodna:

-tawy fundamentowe:

Pozioma wykona¢ na podktadzie betonowym B7,5 dodatkowo 1 x papa asfaltowa
podktadowa zgrzewalna np. IZOLMAT PLAN PYE PV250 Ss5.0. Podktad betonowy
zagruntowac przed wykonaniem izolacji dyspersyjna masg asfaltowo-kauczukowag np.

[ZOLPLAST.
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6.1.2

Pionowa wykonac¢ w systemie np. IZOHAN IZOBUD W. Podtoze betonowe  gruntowacd
dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowa np. IZOHAN IZOBUD WL  rozciericzony z woda
w proporgcji 1:1. Izolacja wykona¢ za pomoca dyspersyjnej masy asfaltowo-
kauczukowej np. IZOHAN IZOBUD WM grubosci 2 mm naniesionej szpachlg lub paca.

- sciany fundamentowe:

Izolacja pozioma 1 x papa asfaltowa podktadowa zgrzewalna np. IZOLMAT PLAN  PYE
PV250 S5.0. Podtoze betonowe zagruntowac przed wykonaniem izolacji dyspersyjna
mas3 asfaltowo-kauczukowa np. IZOLPLAST. Od wewnatrz budynku pozostawi¢ zaktad
25 cm do pofaczenie z izolacja przeciwwilogociowa posadzki.

Pionowa wykonac¢ w systemie np. IZOHAN IZOBUD W. Podtoze betonowe  gruntowacd
dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowa np. IZOHAN IZOBUD WL  rozciericzony z woda
w proporgcji 1:1. Izolacja wykona¢ za pomoca dyspersyjnej masy asfaltowo-
kauczukowej np. IZOHAN IZOBUD WM grubosci 2 mm naniesionej szpachlg lub paca.

- stopy fundamentowe oraz fundamenty pod urzqdzenia:

Izolacje wykonac jak dla faw fundamentowych.

- odwodbnienie liniowe:

Izolacje pozioma wykona¢ na podktadzie betonowym 2 x papa asfaltowa podktadowa
zgrzewalna. Pierwsza warstwa np. IZOLMAT PLAN PYE G200 S4, nastepna IZOLMAT
PLAN PYE PV250 S5.0. Podktad betonowy zagruntowac przed wykonaniem izolac;ji
dyspersyjna masg asfaltowo-kauczukowa np. IZOLPLAST.

- posadzka:

Izolacje wykona¢ na podktadzie betonowym B15 1 x papa asfaltowa podktadowa
zgrzewalna np. IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5.0. Podktad betonowy zagruntowaé  przed
wykonaniem izolacji dyspersyjna masg asfaltowo-kauczukowa np. IZOLPLAST.

Izolacja termiczna

- sciany fundamentowe:

Izolacja termiczna z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego np. URSA XPS N-IIIL gr. 10 c<m
mocowanych dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowej np. IZOHAN 1ZOBUD WM.

- sciany budynku:

Izolacja termiczna z ptyt styropianowych EPS 70-040 gr. 15 cm mocowanych na klej i

kotki 4 szt./m’
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- dach:

Dach wykonany z ptyt warstwowych z rdzeniem IPN, pokrycie z papy zgrzewalne;j.
Ucmax < 0,30 [W/m**K] np. KS1000 X-dek firmy Kingspan.

- demontowalna sciana zewnetrzna:

Sciana wykonana z ptyt warstwowych z rdzeniem styropianowym z dwustronnym
zabezpieczeniu powtoka ochronng (odpornos¢ na korozje min. RC4), profilowanie
trapezowe, kolor RAL 7016 (GRAFIT) o wspdtczynniku przenikania ciepta
Ucmax < 0,30 [W/m?*K] np. BALEXMETAL gr. 125/1100 mm.

6.2. Posadzka

6.3.

6.4.

Betonowa B25 gr. 8 cm zbrojona siatka gr. 3 mm o oczkach 100 x 100 mm. , na podktadzie
betonowym B15 gr. 10 cm. Podsypke pod podkfad betonowy zagesci¢ mechanicznie do
stopnia 1p=0,8.

Wykorniczenie posadzki zywica epoksydowa np. SIKAFLOOR-261 z posypka piasek
kwarcowy gr. 4 mm lub ptytki ceramiczne przemystowe nieszkliwione o podwyzszonych
parametrach mechanicznych:

- Scieranie klasa 5, antyposlizgowos¢ R11, odpornosci na plamienie min. klasa 4, odpornosci
chemicznej: GLA, GHA,

Tynki

-wewnetrzne

Tynki cementowo-wapiennej kat. Ill . Do wysokosci 2,0 m oktadzina scienna z ptytek
ceramicznych. Pod oktadzine S$cienng wykona¢ izolacje z foli elastycznej
wodoszczelnej np. ATLAS E.

- zewnetrzne

Sciany tynk cienkowarstwowy silikonowy barwione w masie (metoda ocieplenia $cian
,Jlekka mokra”) o fakturze grysowej gr. ziarna 2,5 mm, w kolorach wg wzornika TYTAN
EOS 22121 2209.

Cokot tynk mozaikowy, zywiczny syntetyczny wg wzornika TYTAN EOS M104.

Malowanie

- $ciany: dwukrotnie farba emulsyjna.

- powtoki antykorozyjne: konstrukcja stalowg zabezpieczy¢ farbg miniowgi pomalowac

dwukrotnie farbg chlorokauczukowa , elementy zabezpieczy¢ do kategorii korozyjnosci C4.
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6.5. Stolarka okienna i drzwiowa
Indywidualna wg zestawienia.

6.6. Pokrycie stropodachu
Z ptyt warstwowych z rdzeniem PU z oktadzinami zabezpieczonymi  powtoka
zabezpieczong do eksploatacji w sSrodowisku o kategorii korozyjnosci C4 wg  PN-EN
ISO 12944-2.

6.7. Obrobki blacharskie
Obrdbki blacharskie, rynny @120 oraz rury spustowe @100 systemowe lub  indywidualne
z blachy tytanowo - cynkowej.

6.8. Wentylacja:
W obiekcie zapewniono wentylacje grawitacyjng w postaci dwdch wywietrzakdw
dachowych D=250 o podstawie D3. W budynku zlokalizowano réwniez osuszacz powietrza

z wlotem powietrza regeneracyjnego oraz wylotem dla wilgotnego powietrza ¢ =16mm.

7. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa przeciwpozarowego.

741.  Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji:
Powierzchnia zabudowy: 125,58 m’
Kubatura: 736,84 m?
Wysokos¢ srednia uzytkowa [ catego obiektu: 6,50 m /7,55 m

Liczba kondygnacji: 1

7.2. Odlegtosc od obiektéw sasiadujacych:
Odlegtosc¢ od obiektdw na sgsiedniej nieruchomosci wynosi
brak obiektow w bezposrednim sgsiedztwie
min. 4,0m — dla pozostatych scian od granicy z drogg wewnetrzng,

odlegtos¢ od dziatki lesnej min. 12 m

7.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

Wyposazenie techniczne stacji uzdatniania wody.

7-4. Przewidywana wielkos¢ obcigzenia ogniowego:

Obcigzenie ogniowe wg PN-70/B-02852 Qg < 500 MJ/m?
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7.5.

7.6.

7.7

7.8.

7:9:

7.10.

Kategorie zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe o0séb w poszczegélnych
pomieszczeniach i na kazdej kondygnaciji:

Budynek niski, jednokondygnacyjny.

Klasyfikowany jako PM <500 MJ/m?, klasa odpornosci pozarowej ,,E”

Przewidywana ilos¢ oséb, budynek bezobstugowy, max 1 osoba dozorujaca.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Nie przewiduje sie magazynowania gazéw palnych i wystepowania warunkdw, w

ktdrych nalezy wyznaczy(¢ strefy zagrozenia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe:
Budynek wraz z pozostatymi budynkami stacji uzdatniania wody jako jedna strefa

pozarowa o pow. ca 800 m”.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa

- Budynek magazynu, niski, jednokondygnacyjny

Klasyfikowany jako PM <500 MJ/m?, klasa odpornosci pozarowe;j ,,E”

Spetnione wymagania klasy odpornosci pozarowej budynku ,,E” dla elementdw

budynku

Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen,
oswietlenie awaryjne (bezpieczeristwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:

Dtugosc przejscia max 40m: spetnione wymagania.

Szerokos¢ skrzydet drzwi ze wzgleddw ewakuacyjnych i ogdlnej dostepnosci:

spetniona.

Sposéb  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegblnosci:  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej:

Budynek wyposazony w instalacje wodng, rurociagi technologiczne.
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7.11.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, a w szczegélnosci: instalacji
sygnalizacyjno-alarmowych, statych i poétstatych urzadzen gasniczych, instalacji
wodociggowych przeciwpozarowych, urzadzen oddymiajacych:

Nie przewiduje sie statych urzadzen gasniczych i instalacji sygnalizacyjno - alarmowej.

7.12. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzadzenia ratownicze wraz z ich

rozmieszczeniem: zaleca sie:

Spetnione tj. min. 1 gasnica proszkowa 4 kg dla grupy A,B,C.

713 Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Nie wymagane, istniejaca sie¢ hydrantowa, min. wydajnosé 10 dm’ /s

7-14 Drogi pozarowe:

Nie wymagana, istniejgca spetnia wymagania dla drogi dojazdowe;j.

8. Uwagi ogdlne.

- Czes¢ architektoniczng, konstrukcyjng oraz projekty branzowe nalezy rozpatrywac
tacznie, opis techniczny i czes¢ rysunkowa stanowig catosd.

- Realizacje budowy nalezy prowadzi¢ doktadnie wedtug dokumentacji technicznej, pod
nadzorem technicznym oraz ze szczegdlna starannoscia przy zachowaniu zasad
bezpieczeristwa i higieny pracy, a takze interesdw 0sdb trzecich.

- W przypadku jakichkolwiek watpliwosci w zwigzku z prowadzeniem robdt
budowlanych nalezy skontaktowac sie z autorami dokumentacji.

- Uzyto w projekcie nastepujace nazwy producentédw i ich materiatdw: IZOLMAT,
IZOHAN, URSA, TYTAN EOS, BALEXMETAL, ATLAS, SIKA. Materiaty te w ocenie
projektanta przy prawidtowym wykonaniu robdt gwarantuja osiagniecie zatozen
przyjetych w projekcie za ktdre projektant bierze petng odpowiedzialnos¢.

- Nazwy i zaproponowane materiaty producentdw majg charakter zalecanych przez
projektanta i nie muszg by¢ stosowane. Na materiaty zamienne kazdorazowo nalezy
uzyskac¢ akceptacje u projektanta oraz inwestora lub reprezentujacego go inspektora

nadzoru lub opracowac projekt zamienny.
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Kwidzyn, czerwiec 2014r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

( Dz.U. z 2013 r Nr 1409), oswiadczam, ze projekt budowlany:

budynek stacji uzdatniania wody

(nazwa i rodzaj obiektu budowlanego, badz robét budowlanych)

planowanych:
Kamionka, gmina Kwidzyn, dziatka 112/1, obreb Kamionka

lokalizacja ( nr dziafki, ulica, miejscowos¢, gmina)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Dane personalne projektanta

Imie i Nazwisko: Krzysztof Zakrzewski
Adres: ul. Paderewskiego 11/22, 87-300 Brodnica
Specjalnos¢: architektoniczna.
Numer uprawnieri: 135/TO/94
Numer cztonkowski izby: KP-0102

Dane personalne projektanta

Imie i Nazwisko: Jarostaw Mysior
Adres: ul. Tczewska 17, 82-500 Kwidzyn
Specjalnosc: konstrukcyjno - budowlana.
Numer uprawnieri: POM/0166/PWOK/03
Numer cztonkowski izby: POM/BO/0140/04

Numer Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane

Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego: 688/04/U/C

Dane personalne sprawdzajgcego

Imie i Nazwisko: Janusz Winnicki
Adres: ul. Tczewska 19, 82-500 Kwidzyn
Specjalnos¢: konstrukcyjno - budowlana.
Numer uprawnieri: POM/0129/POOK/08
Numer cztonkowski izby: POM/BO/0141/04

Numer Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane

Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego: 2464/08/U/C
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9.Informacja BIOZ

Sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r nr 120, poz. 1126r.) oraz na podstawie art.

21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 1409)

Inwestor:

Przedsiebiorstwo Wodociggowo - Kanalizacyjne, ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn.

Adres Inwestycji:

Kamionka, gm. Kwidzyn, dziatka nr 112/1, obreb Kamionka.

Obiekt:

Budynek stacji uzdatniania wody.

Autor informaciji:

mgr inz. Jarostaw Mysior

9.1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw:
Przebudowa istniejgcego zbiornika, przebudowa drogi wewnetrznej, przebudowa instalacji

zewnetrznych i sieci hydrantowej, budowa budynku, wyposazenie techniczne.

9.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Dziatka zabudowana, zbiorniki wody, teren utwardzony.

9.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W przypadku prowadzenia robdt fundamentowych i izolacyjnych budynku nalezy zapoznac sie

z przebiegiem sieci uzbrojenia terenu, w szczegdlnosci z przebiegiem przytgczy kablowych.
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9.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
Przewiduje sie nastepujace roboty mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi.

- roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

- wykonywanie wykopéw o scianach pionowych bez rozparcia o gt. wiekszej niz 1,5 m

Dla powyzszych robét kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zwany dalej "planem bioz". Sporzadzony plan powinien odpowiadac

wymaganiom Rozporzadzenia oraz merytorycznie bazowad min. na:

- Ustawie z dnia 26 czerwca 1974r — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r nr 21 poz. 94 z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i

higieny pracy (Dz. U. z 2003 nr 169 poz. 1650 z péZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r nr 47 poz. 401 z péZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1.12.1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionym miodocianym (Dz. U. z 1990r nr 85
poz. 500 z pdZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej
sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 287 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac ,ktdre powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 288 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r nr 26 poz. 313 z pdzZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz. U. 2000r nr 40 poz. 470 z pSzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118 poz. 1263 z
pdzZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministréw: Pracy , Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z 20.03.1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy obstudze zurawi. (Dz. U. z 1954r nr 15 poz. 58 z pdZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy obstudze przenosnikéw (Dz. U. z 1954r nr 13 poz. 51 z péZniejszymi zmianami).

- Zarzadzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. z 1996 nr 19 poz. 231 z péZniejszymi zmianami).

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i

natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2002r nr 217 poz. 1833 z p6zniejszymi zmianami).
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- Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 2.09.1997 r. w sprawie stuzby bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 nr 109
poz. 704 z péZniejszymi zmianami).
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie

bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. z 1996r nr 62 poz. 285 z p6Zniejszymi zmianami).

oraz by¢ zgodne z zasadami Sztuki Budowlanej, wspdtczesng wiedzg techniczng i polskim

ustawodawstwem.

9.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Instruktaz pracownikéw prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcym prawodawstwem.

9.6. Wskazanie srodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym 2z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

Zgodnie z przyjeta technologia robdt oraz adekwatnie do uzytego sprzetu mechanicznego.
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