—— facznik mechaniczny

—— plyta warstwowa

—— papa wierzchniego krycia, zgrzewalna
—— papa podktadowa, mocowana mechanicznie

obrébka blacharska

uszczelnienie blt.

obrdbka dekarska z papy

obrobka dekarska z papy podktadowej

warstwa gruntujgca

min

NN

klin ze skalnej wetny mineralnej 10x10cm

12cm

min 15cm
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Stacja Uzdatniania Wody Kamionka

SZCZEGOL C - POLACZENIE POLACI Z ATTYKA

architektura  |architekt Krzysztof Zakrzewski

135/T0/94

Sl

konstrukcja mgr inz. Jarostaw Mysior

POM/0166/PWOK/03

BIURO USLUG
[PROJEKTOWYCH

opracowat mgr inz. Adam Obuchowski

ALT‘RIS SAIC.
wwnaltis com pl

NIP SR11891449

2500 KWIDZYN
KOPERNIKA 3
el (55) 275.91.10

Przedsigbiorstwo Wodociagowo -

inwestor Kanalizacyjne sp z 0.0. P.W.
adres | ul. Sportowa 29, 82 - 500 Kwidzyn 06.2014
obiekt | budynek koagulacji i sedymentacji --

adres

Kamionka, dz. nr 112/1, obr. Kamionka [rys. A9| Str.




