6 PW_K Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacy jne Kwidzyn Spétka z o. o.
o e ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn

tel./fax 55 279 33 19, 55 279 39 19; e-mail: biuro@wodociagikwidzyn.pl

Kwidzyn, dnia 15.12.2017 r.

Wyjasnienia nr 1

Dotyczy: ,,Wykonanie renowacji istniejacej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej] w ul.
Miedzianej i 3-go Maja w Kwidzynie metodg bezwykopowg™

Przedsigbiorstwo =~ Wodociagowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Sp. z o0.0. udziela
odpowiedzi na ponizsze pytania zadane przez Wykonawce:

Pytanie nr 1:

7 zapisow zawartych w Zapytaniu Ofertowym wynika, ze w ul. 3-go Maja wystepuja
przewezenia kanalu zwigzane z wczesniejszym usuwaniem awarii. Z uwagi na brak
mozliwosci oceny czy bedzie mozliwosé wykonania instalacji w miejscach w ktorych
wystepuja przewezenia, prosimy o odpowiedz, czy Zamawiajgcy wykona wykopy w celu
usuniecia przewezen jezeli nastgpi taka koniecznos¢?

Odpowiedz nr 1:
Zamawiajacy nie wykona wykopow w celu usunigcia przewezen ze wzgledu na bardzo duzg
glebokosé posadowienia kanalizacji.

Pytanie nr 2:

Jaka ilo$¢ 1 dtugos¢ ksztattek kapeluszowych nalezy uja¢ w wycenie rob6t?

Odpowiedz nr 2:
[los¢ 1 dlugosc¢ ksztaltek kapeluszowych nalezy przyjac na podstawie inspekcji TV dostepnej
do wgladu w siedzibie zamawiajgcego.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiajacy dopuszcza do zastosowania kazdy typ konstrukcji rekawa z wiokna
szklanego tj. zarowno rekawy produkowane metodg ,,na zakladke”, jak rowniez rekawy
produkowane metoda ,,nawojowg”?

Odpowiedz nr 3:

Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania kazdego typu konstrukeji rekawa. Zgodnie z
zapytaniem ofertowym r¢kawy powinny by¢ wykonane z tkaniny z wldkna szklanego
nasgczone zywica poliestrowg utwardzona promieniami UV i/lub z tkaniny nasaczone]
zywica epoksydowg utwardzong wysokg temperaturg za pomocg pary wodnej lub wody.



Pytanie nr 4:

Z uwagi na fakt, ze jednym z podstawowych parametrow okreslajacych trwalos¢ rekawa
w czasie jest wspolezynnik redukcji A (zgodnie z normg DIN EN 761 dla 10 000 h), ktéry
okresla nam jaka bedzie warto$¢ sztywnosci obwodowej rekawa po 50 latach, czy
Zamawiajacy dopuszcza do zastosowania rekawy o dowolnej wartosci wspotezynnika
redukeji A?

Odpowiedz nr 4:
Tak

Pytanie nr 5:

Jaka jest srednica studni przewidzianej do renowacji?

Odpowiedz nr 5:
Srednica studni przewidzianej do renowacji wynosi: 1200 mm

Pytanie nr 6:

W zwigzku z toczacym sie postepowaniem ofertowym prosimy o potwierdzenie czy
prawidlowe jest rozumowanie Wykonawcy, ze w celu potwierdzenia parametrow
technicznych oferowanego rekawa, Wykonawca musi zalgczy¢ do oferty dokumenty
potwierdzajace spetlnienie wymogdéw jakosciowych okreslonych przez Zamawiajacego w

Zapytaniu?

Odpowiedz nr 6:
Tak




